
	»Rohr- 
kupplungen

Mit TEEKAY als starken Partner ist steeltrade der größte Lagerhalter von Rohrkupplungen in Österreich! 

TEEKAY ist Hersteller von Rohrkupplungen mit vielen Zulassungen und Möglichkeiten für Sonderlösungen, 
der Ihr Gewerk rasch und sicher gelingen lässt.

Vorteile der Rohrkupplungen sind:
	• hohe Zeitersparnis durch einfache und schnelle Montage.
	• wenig Maschinenaufwand (keine Schweißapparaturen, Beizmittel usw. notwendig)
	• benötigt wenig Raum bei engen Einbauverhältnissen
	• Rohrkupplungen sind auch mehrfach lösbare Verbindungen
	• hohe Druckfestigkeiten bei fachgemäßer Montage (unterscheiden Sie Industrie und Schiffsanwendungen)
	• einfache Verbindungen von verschiedenen Rohr-Materialien (Stufenkupplungen)
	• Leckagen können überbrückt werden (Reparaturkupplungen bzw. Reparaturschellen)
	• Je nach Kupplung können auch Abwinkelungen, Vibrationen und Vakuum aufgenommen werden

148 st steeltrade Edelstahlhandel GmbH | TOP-bedienerfreundlicher Online-Shop unter www.steeltrade.at



Für höhere Anforderungen, bieten wir auch kundenspezifische Sonderlösungen.
 
Um Ihnen ein schnelles und zuverlässiges Angebot stellen zu können, bitten wir um folgende Angaben: 

Medium, Druck, Temperatur, gewünschter Manschettenwerkstoff, genauer Rohraußendurchmesser und 
Anwendung. 

Anwendungsgebiete: 
Wasser- und Abwassertechnik, Ölindustrie, Pipelinebau, Schiffbau, Gebäudetechnik, Tiefbau, Rohrlei-
tungsbau, Leckagetechnik uvm.
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steeltrade - der führende 
Spezialist für Rohrkupplungen

Technische Daten:
	• flexible oder zugfeste Ausführung, auch brandsichere Kupplungen 
	• Stufen-, Reparatur- oder Vierkantkupplungen
	• Durchmesserbereich von 21,3 bis 4200 mm
	• Gehäuse in V2A oder V4A, Verschluss Stahl (PTFE-beschichtet) oder V4A,
	• Dichtmanschetten EPDM (Standard), NBR, HNBR, Silikon oder FKM (Viton)
	• Temperaturbereiche von -70°C bis +270°C (je nach Manschettenmaterial)
	• Diverse Zulassungen führender Klassifikationsgesellschaften

Axilock FP 
Fire-Protect Kupplung

Plastgrip-Adapter
Kupplung

Plastgrip
Kupplung

Axiflex 
Stufenkupplung

aufklappbare
Kupplung
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Rohrkupplungen flexibel, zugfest, Spezialanforderungen



symbolische Darstellung 
Kupplung zugfest

symbolische Darstellung 
Kupplung flexibel

Die Teekay-Vorteile gegenüber anderen Herstellern:

	• Einziger echter Hersteller der alle Komponenten selbst fertigt, dadurch auch kurzfristige kundenspezifische Son-
derlösungen möglich.

	• Einziger Hersteller der Vollbolzen für den Verschluss verwendet.
	• Verschluss mit komplett durchgehender Schweißnaht, keine Punktschweißungen die zur Korrosion neigen.
	• Ankerringe bei Axilock-Kupplungen sind in der Manschette integriert, dadurch vor Schmutz und Korrosion geschützt.
	• Verschlussschrauben sind beschichtet, kein schmieren oder fetten notwendig, daher auch mehrfach montierbar.
	• Bei Axilock-Kupplungen mit NBR-Manschetten sind Bandeinlagen standardmäßig verbaut, bei EPDM sind die 
Manschetten so stark, dass eine Bandeinlage unnötig ist. Dies verhindert auch wirksamer eine Abwinkelung der 
Rohrleitung!

	• Axiflex-Kupplungen geben bei eventuellem Überdruck das Medium ab, dichten dann wieder und sind dann zeit-
nah zu tauschen.

	• Bei Stufenkupplungen ist auch die Manschette entsprechend den Rohraußendurchmessern angepasst.
	• Bei Plastlock-Kupplungen oder Adaptern wirken die Kammern der drei Ankerringe um Rohrmaterial aufzuneh-
men und nicht nur einzuschneiden, dadurch effektiverer Verankerungsmechanismus.

Vierkantkupplung Saug- und Druckkupplung für 
Fördergüter
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Teekay Rohrkupplung Axilock (doppeltes Gehäuse ) und 
Axilock-S (einfaches Gehäuse), Typ IV (=W5)

Material: Auf Anfrage erhältlich:

 ● Gehäuse 1.4404, Vollbolzen 1.4401/4 
 ● Manschetten: 
EPDM: (Standard) -40°C bis +100°C 
NBR: -20°C bis +80°C

 ● Zwischengrößen 
 ● Manschetten in: 
HNBR -20°C bis +130°C 
Viton -20°C bis +250°C 
Silikon -70°C bis +260°C

Rohr-AD
Druck 

Stahlrohr (*)
Druck Edelstahlrohr (*)

Artikelnr. EPDM Artikelnr. NBR Preis in EUR 
(mm) (bar) (bar)

Rohrwand-
stärke

21,3 42 42 2 RKTLS-T4E- 21,3 RKTLS-T4N- 21,3 X

26,9 42 42 2 RKTLS-T4E- 26,9 RKTLS-T4N- 26,9 X

28,0 42 42 2 RKTLS-T4E- 28,0 RKTLS-T4N- 28,0 X

30,0 42 42 2 RKTLS-T4E- 30,0 RKTLS-T4N- 30,0 X

33,7 42 42 2 RKTLS-T4E- 33,7 RKTLS-T4N- 33,7 X

35,0 42 42 2 RKTLS-T4E- 35,0 RKTLS-T4N- 35,0 X

38,0 42 42 2 RKTLS-T4E- 38,0 RKTLS-T4N- 38,0 X

42,4 42 42 2 RKTLS-T4E- 42,4 RKTLS-T4N- 42,4 X

44,5 42 42 2 RKTLS-T4E- 44,5 RKTLS-T4N- 44,5 X

48,3 42 42 2 RKTLS-T4E- 48,3 RKTLS-T4N- 48,3 X

54,0 42 42 2 RKTLS-T4E- 54,0 RKTLS-T4N- 54,0 X

57,0 42 30 2 RKTLS-T4E- 57,0 RKTLS-T4N- 57,0 X

60,3 42 30 2 RKTLS-T4E- 60,3 RKTLS-T4N- 60,3 X

70,0 42 30 2 RKTLS-T4E- 70,0 RKTLS-T4N- 70,0 X

76,1 42 30 2 RKTLS-T4E- 76,1 RKTLS-T4N- 76,1 X

84,0 42 30 2 RKTLS-T4E- 84,0 RKTLS-T4N- 84,0 X

88,9 42 24 2 RKTLS-T4E- 88,9 RKTLS-T4N- 88,9 X

101,6 42 24 2 RKTLS-T4E-101,6 RKTLS-T4N-101,6 X

104,0 42 24 2 RKTLS-T4E-104,0 RKTLS-T4N-104,0 X

108,0 42 24 2 RKTLS-T4E-108,0 RKTLS-T4N-108,0 X

114,3 42 24 2 RKTLS-T4E-114,3 RKTLS-T4N-114,3 X

129,0 42 24 2 RKTLS-T4E-129,0 RKTLS-T4N-129,0 X

133,0 42 15 2 RKTLS-T4E-133,0 RKTLS-T4N-133,0 X

139,7 42 15 2 RKTLS-T4E-139,7 RKTLS-T4N-139,7 X

141,3 34 15 2 RKTLS-T4E-141,3 RKTLS-T4N-141,3 X

154,0 34 15 2 RKTLS-T4E-154,0 RKTLS-T4N-154,0 X

159,0 34 15 2 RKTLS-T4E-159,0 RKTLS-T4N-159,0 X

168,3 34 15 2 RKTLS-T4E-168,3 RKTLS-T4N-168,3 X

204,0 16 10 2 RKTLS-T4E-204,0 RKTLS-T4N-204,0 X

219,1 42
10 2

RKTL-T4E-219,1 RKTL-T4N-219,1 X
13 3

254,0 23 6 2 RKTL-T4E-254,0 RKTL-T4N-254,0 X

273,0 23 6 3 RKTL-T4E-273,0 RKTL-T4N-273,0 X

305,0 19 6 3 RKTL-T4E-305,0 RKTL-T4N-305,0 X

323,9 19 6 3 RKTL-T4E-323,9 RKTL-T4N-323,9 X

355,6 15 6 3 RKTL-T4E-355,6 RKTL-T4N-355,6 X

406,4 15 4 3 RKTL-T4E-406,4 RKTL-T4N-406,4 X

508,0 2,5 2,5 3 RKTL-T4E-508,0 RKTL-T4N-508,0 X

609,6 1,5 1,5 3 RKTL-T4E-609,6 RKTL-T4N-609,6 X

(*) temperaturabhängig. Bitte unbedingt Einbauanleitung beachten! Download auf unserer Homepage.
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Rohrkupplungen Teekay Rohrkupplungen



Teekay Rohrkupplung Axiflex, Typ IV (=W5)
Material: Auf Anfrage erhältlich:

 ● Gehäuse: 1.4404 
 ● Vollbolzen: 1.4401/4 
 ● Manschetten: 
EPDM: (Standard) -40°C bis +100°C 
NBR: -20°C bis +80°C

 ● bis Durchmesser 4200mm 
 ● Kupplungen bis PN40 
 ● Länge 310 und 410mm 
 ● Manschette in: 
HNBR -20°C bis +130°C 
Viton -20°C bis +250°C 
Silikon -70°C bis +260°C

Rohr- 
AussenØ 

(mm)

Breite 
(mm)

Artikelnr.: RKTF4E-Ø Rohr-Druck-Breite Artikelnr.: RKTF4N-Ø Rohr-Druck-Breite

Preis in EUR (EPDM) Preis in EUR (NBR)

PN 1 PN 2.5 PN 6 PN 10 PN16 PN 1 PN 2.5 PN 6 PN 10 PN16

21-27 45 - - - - X - - - - X

28-35 45 - - - - X - - - - X

38-47 65 - - - - X - - - - X

48-53 85 - - - - X - - - - X

54-63 85 - - - - X - - - - X

64-87 85 - - - - X - - - - X

88-98 85 - - - - X - - - - X

99-125 85 - - - - X - - - - X

126-140 110 - - - - X - - - - X

141-175 110 - - - - X - - - - X

141-175 140 - - - - X - - - - X

176-225 110 - - - - X - - - - X

176-225 140 - - - - X - - - - X

176-225 210 - X X - X - X X - X

226-275 110 - - X - X - - X - X

226-275 140 - - X X X - - X X X

226-275 210 - X X X X - X X X X

276-326 110 - - - X - - - - X -

276-326 140 - - X X X - - X X X

276-326 210 - - X X X - - X X X

327-378 140 - - X X X - - X X X

327-378 210 X X X X X X X X X X

379-429 140 X X X X X X X X X X

379-429 210 X X X X X X X X X X

430-480 140 X X X X X X X X X X

430-480 210 X X X X X X X X X X

481-550 140 - X X X X - X X X X

481-550 210 X X X X X X X X X X

551-650 140 X X X X X X X X X X

551-650 210 X X X X X X X X X X

651-750 140 X X X X X X X X X X

651-750 210 X X X X X X X X X X

751-850 140 X X X X X X X X X X

751-850 210 X X X X X X X X X X

851-950 140 X X X X - X X X X -

851-950 210 X X X X X X X X X X

951-1050 140 X X X X - X X X X -

951-1050 210 X X X X X X X X X X

1051-1150 140 X X X X - X X X X -

1051-1150 210 X X X X X X X X X X

1151-1250 140 X X X X - X X X X -

1151-1250 210 X X X X X X X X X X

Druck ist temperaturabhängig. Bitte unbedingt Einbauanleitung beachten! Download auf unserer Homepage.
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