
	»Kupplungen
Kamlok- l Klauen- I Feuerwehr- I Tankwagenkupplungen

Steeltrade ist Ihr verlässlicher Partner auch in der Kupplungstechnik:

	• Kamlok-Kupplungen
	• Klauenkupplungen, auch GEKA
	• Storz- bzw. Feuerwehrkupplungen

Wir können aber auch seltenere Kupplungen wie z.B. Bauer oder Guillemin anbieten.

Materialien wie Edelstahl, Alu, Messing aber auch Kunststoff sind bei den meisten Kupplungen möglich und 
verschiedene Dichtungsarten wie NBR, EPDM, Viton(FKM) oder PTFE!

Fragen Sie an!

242 st steeltrade Edelstahlhandel GmbH | TOP-bedienerfreundlicher Online-Shop unter www.steeltrade.at



243Beratung & Bestellung: Tel.: +43 (0) 7242 / 210 211-0 | Fax.: +43 (0) 7242 / 210 211-10 | E-Mail: office@steeltrade.at



Mutterteil | mit Innengewinde | Typ D

Dimension 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4” 5” 6”

Material Edelstahl V4A (Artikelnr.: KSKMI)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Material Aluminium (Artikelnr.: KSKMI-A)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Mutterteil | mit Außengewinde | Typ B

Dimension 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4” 5” 6”

Material Edelstahl V4A (Artikelnr.: KSKMA)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Material Aluminium (Artikelnr.: KSKMA-A)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Mutterteil | mit Schlauchtülle | Typ C

Dimension 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4” 5“ 6“

Ø Tülle (mm) 13 21 27 34 40 51 64 76 103 128 152

Material Edelstahl V4A (Artikelnr.: KSKMS)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Material Aluminium (Artikelnr.: KSKMS-A)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Mutterteil | Verschlusskappe | Typ DC

Dimension 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4” 5” 6”

Material Edelstahl V4A (Artikelnr.: KSKMV

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Material Aluminium (Artikelnr.: KSKMV-A)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Material Ausführung

 ● Kupplung: Edelstahl V4A / 
Aluminium 
 ● Dichtung: NBR 
 ● Griffe: Edelstahl 
 ● Ring, Sicherungsstift, 
Kette: 
Edelstahl bei Edelstahl, 
Stahl verzinkt bei Alumi-
nium

 ● Robuste Universalkupplung mit Sicherheitsverriegelung 
 ● voller Durchgang, geringer Druckverlust, auch für 
Feststoffe geeignet 
 ● weltweit genormt und kompatibel nach MIL-C-27487 
 ● -10°C bis +80°C 
 ● Druckbeständig bis PN16 und für Grobvakuum 
 ● Universalkupplung, auch für den Einsatz bei aggressi-
ven Medien 
(Dichtung prüfen)

Auf Anfrage erhältlich

 ● Material Messing und Polypropylen 
 ● andere Dichtungen EPDM, VITON, PTFE, NBR/PTFE, VITON/PTFE 
 ● PN25 oder PN60 (z.B. für Beschneiungsanlagen) 
 ● Temperaturbereiche ab -180°C oder bis +200°C 
 ● FDA-Zulassung

Kamlok
Schnell-
kupplungen
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Vaterteil | mit Außengewinde | Typ F

Dimension 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4” 5“ 6“

Material Edelstahl V4A (Artikelnr.: KSKVA)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Material Aluminium (Artikelnr.: KSKVA-A)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Vaterteil | mit Innengewinde | Typ A

Dimension 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4” 5“ 6“

Material Edelstahl V4A (Artikelnr.: KSKVI)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Material Aluminium (Artikelnr.: KSKVI-A)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Vaterteil | mit Schlauchtülle | Typ E

Dimension 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4” 5“ 6“

Ø Tülle (mm) 13 21 27 34 40 51 64 76 103 128 152

Material Edelstahl V4A (Artikelnr.: KSKVS)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Material Aluminium (Artikelnr.: KSKVS-A)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Vaterteil | Verschlussstopfen | Typ DP

Dimension 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4” 5“ 6“

Material Edelstahl V4A (Artikelnr.: KSKVV)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Material Aluminium (Artikelnr.: KSKVV-A)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Material PP (Polypropylen)selbstsichernde Kupplungen Material Messing
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Mutterteil | mit Schlauchtülle für Klemmschaleneinband

Artikelnr.: KSKMSKS 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Ø Tülle (mm) 19 25 32 38 50 63 75 100

Preis in EUR X X X X X X X X

Vaterteil | mit Schlauchtülle für Klemmschaleneinband

Artikelnr.: KSKVSKS 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Ø Tülle (mm) 19 25 32 38 50 63 75 100

Preis in EUR X X X X X X X X

Schlauchklemmschalen DIN2817 / EN14420
Material Ausführung auf Anfrage

 ● Edelstahl V4A / 
Aluminium + Schrau-
ben Stahl verzinkt

 ● Druckbeständigkeit: PN25 
 ● -20°C bis +65°C

 ● weitere Dimensionen 
 ● Material Messing

Schlaud ID 
x s (mm)

Spannbe-
reich (mm)

 Artikelnr. Edelstahl
Preis in 

EUR
 Artikelnr. Alu

Preis in 
EUR

13x5 22-24 KSP4  13x5 22-24 X KSPA 13x5 22-24 X

19x6 30-33 KSP4  19x6 30-33 X KSPA 19x6 30-33 X

25x6 36-39 KSP4  25x6 36-39 X KSPA 25x6 36-39 X

25x8,5 41-43 - KSPA 25x8,5 41-43 X

32x6 43-46 KSP4  32x6 43-46 X KSPA 32x6 43-46 X

32x8 47-50 KSP4  32x8 47-50 X KSPA 32x8 47-50 X

38x6,5 50-53 KSP4  38x6,5 50-53 X KSPA 38x6,5 50-53 X

38x8 53-56 KSP4  38x8 53-56 X KSPA 38x8 53-56 X

38x10 57-60 - KSPA 38x10 57-60 X

50x6 60-63 KSP4  50x6 60-63 X KSPA 50x6 60-63 X

50x8 63-67 KSP4  50x8 63-67 X KSPA 50x8 63-67 X

50x10 69-71 KSP4  50x10 69-71 X KSPA 50x10 69-71 X

63x6 74-76 KSP4  63x6 74-76 X KSPA 63x6 74-76 X

63x8 78-82 KSP4  63x8 78-82 X KSPA 63x8 78-82 X

63x10 84-87 - KSPA 63x10 84-87 X

75x8 89-93 KSP4  75x8 89-93 X KSPA 75x8 89-93 X

75x10 94-97 - KSPA 75x10 94-97 X

75x12 98-101 - KSPA 75x12 98-101 X

100x8 114-119 KSP4 100x8 114-119 X KSPA100x8 114-119 X

100x10 118-122 - KSPA100x10 118-122 X

100x12 122-126 - KSPA100x12 122-126 X

100x16 130-134 - KSPA100x16 130-134 X
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Mutterteil | Schweißende

Artikelnr.: KSKMSE 1/2“ 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4” 5“ 6“

Schweißende (mm) 21,3 26,7 33,4 42,2 48,3 60,3 73,0 88,9 114,3 141,3 168,3

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Vaterteil | Schweißende

Artikelnr.: KSKVSE 1/2" 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4” 5" 6"

Schweißende (mm) 21,3 26,7 33,4 42,2 48,3 60,3 73,0 88,9 114,3 141,3 168,3

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Mutterteil | Flansch

Artikelnr.: KSKMF 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Flansch DN 20 25 32 40 50 65 80 100

Preis in EUR X X X X X X X X

Vaterteil | Flansch

Artikelnr.: KSKVF 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Flansch DN 20 25 32 40 50 65 80 100

Preis in EUR X X X X X X X X
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Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Kupplung: Edelstahl 1.4401 
 ● Dichtung: VITON

 ● Druckbeständigkeiten: Standard PN16, GEKA PN25 
 ● hochwertige Drehkupplung mit Sicherheits- 
doppelnocke 
 ● -40°C bis +95°C 
 ● Einsatzgebiete: Wasseranwendungen, chemische 
Versorgungsleitungen (Dichtung prüfen), Öle usw.

 ● andere Ausführungen 
 ● andere Dichtungen (FKM, EPDM, PTFE) 
 ● Material Guss oder Messing (auch KTW)

Standard-Kupplungen sind mit GEKA-Kupplungen NICHT KOMPATIBEL!

Klauenkupplungen

Klauen-Außengewindekupplung
Dimension 3/8" 1/2” 3/4” 1” 5/4" 6/4"

Standard PN16 (Artikelnr.: KLKA)

Preis in EUR - X X X - -

GEKA PN25 (Artikelnr.: KLKA-GEKA)

Preis in EUR X X X X X X

Klauen-Innengewindekupplung
Dimension 3/8" 1/2” 3/4” 1” 5/4" 6/4"

Standard PN16 (Artikelnr.: KLKI)

Preis in EUR - X X X - -

GEKA PN25 (Artikelnr.: KLKI-GEKA)

Preis in EUR X X X X X X

Klauen-Schlauchkupplung
Dimension 3/8" 1/2” 3/4” 1” 5/4" 6/4"

Standard PN16 (Artikelnr.: KLKS)

Preis in EUR - X X X - -

GEKA PN25 (Artikelnr.: KLKS-GEKA)

Preis in EUR X X X X X X

GEKA-Kupplung 
in Messing

Klauen-Verschlusskupplung
Standard PN16 (Artikelnr.: KLKV)

Preis in EUR X

GEKA PN25 (Artikelnr.: KLKV-GEKA)

Preis in EUR X
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Tankwagenkupplungen
Material Ausführung

 ● Kupplung: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: Hypalon 
 ● Gewindedichtung: PTFE

 ● nach EN 14420-6 (DIN28450) 
 ● -20°C bis +80°C 
 ● Druckbeständig bis PN16

Auf Anfrage erhältlich

 ● Material Messing, Aluminium und Polypropylen (Alu und PP nur Kappen/Stopfen) 
 ● Edelstahl und Messing mit Schlauchstutzen 
 ● andere Dichtungen VITON, NBR (schwarz, blau und weiß) 
 ● Temperaturbereiche ab -180°C oder bis +200°C

Tankwagen-Mutterteil komplett | mit Innengewinde

Artikelnr.: TWK-MKE-I DN50 DN80 DN100

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X

Tankwagen-Vaterteil | mit Innengewinde

Artikelnr.: TWK-VKE-I DN50 DN80 DN100

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X

Tankwagen-Mutterteil | Kappe

Artikelnr.: TWK-MBE-K DN50 DN80 DN100

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X

Tankwagen-Vaterteil | Stopfen

Artikelnr.: TWK-VBE-S DN50 DN80 DN100

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X

Guillemin Kupplung 
auf Anfrage
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Feuerwehr-Kupplung mit Außengewinde

Dimension  
Druckbestän-

digkeit
 Artikelnr. Edelstahl Preis in EUR  Artikelnr. Alu Preis in EUR

25D - 1” PN 16  FWKEA-025D-1 X  FWKAA-025D-1 X

52C - 2” PN 16  FWKEA-052C-2 X  FWKAA-052C-2 X

52C - 6/4” PN 16  FWKEA-052C-6/4 X  FWKAA-052C-6/4 X

52C - 5/4” PN 16  FWKEA-052C-5/4 X  FWKAA-052C-5/4 X

52C - 1” PN 16  FWKEA-052C-1 X  FWKAA-052C-1 X

75B - 3” PN 16  FWKEA-075B-3 X  FWKAA-075B-3 X

75B - 2 1/2” PN 16  FWKEA-075B-2 1/2 X  FWKAA-075B-2 1/2 X

75B - 2” PN 16  FWKEA-075B-2 X  FWKAA-075B-2 X

110A - 4” PN 16  FWKEA-110A-4 X  FWKAA-110A-4 X

Feuerwehr-Blindkupplung | mit Kette

Dimension  
Druckbestän-

digkeit
 Artikelnr. Edelstahl Preis in EUR  Artikelnr. Alu Preis in EUR

25D PN 16 FWKEB-025D X FWKAB-025D X

52C PN 16 FWKEB-052C X FWKAB-052C X

75B PN 16 FWKEB-075B X FWKAB-075B X

110A PN 16 FWKEB-110A X FWKAB-110A X

Feuerwehr-Kupplung mit Innengewinde

Dimension  
Druckbestän-

digkeit
 Artikelnr. Edelstahl Preis in EUR  Artikelnr. Alu Preis in EUR

25D - 1” PN 16  FWKEI-025D-1 X  FWKAI-025D-1 X

52C - 2” PN 16  FWKEI-052C-2 X  FWKAI-052C-2 X

52C - 6/4” PN 16  FWKEI-052C-6/4 X  FWKAI-052C-6/4 X

52C - 5/4” PN 16  FWKEI-052C-5/4 X  FWKAI-052C-5/4 X

52C - 1” PN 16  FWKEI-052C-1 X  FWKAI-052C-1 X

75B - 3” PN 16  FWKEI-075B-3 X  FWKAI-075B-3 X

75B - 2 1/2” PN 16  FWKEI-075B-2 1/2 X  FWKAI-075B-2 1/2 X

75B - 2” PN 16  FWKEI-075B-2 X  FWKAI-075B-2 X

110A - 4” PN 16  FWKEI-110A-4 X  FWKAI-110A-4 X

125 - 5” PN 16  FWKEI-125-5 X  FWKAI-125-5 X

150 - 6” PN 16  FWKEI-150-6 X  FWKAI-150-6 X

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Edelstahl V4A mit 
VITON-Dichtung 
 ● Aluminium mit 
NBR-Dichtung

 ● Druckbeständigkeit: PN16 
 ● -10°C bis +180°C (VITON) 
 ● -40°C bis +95°C (NBR)

 ● viele weitere Dimensionen 
 ● Ausführungen mit NPT-Gewindeübergänge, GOST-Standard, 
sperr- oder verriegelbar 
 ● Dichtungen EPDM, Viton, Silikon, mit KTW-Zulassung 
 ● Material Messing 
 ● diverse Ventile

Feuerwehrkupplungen
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Feuerwehr-Schlauchkupplung

Dimension  
Druckbestän-

digkeit
 Artikelnr. Edelstahl Preis in EUR  Artikelnr. Alu Preis in EUR

25D - 25mm PN 16  FWKES-025D-25 X  FWKAS-025D-25 X

52C - 52mm PN 16  FWKES-052C-52 X  FWKAS-052C-52 X

52C - 42mm PN 16  FWKES-052C-42 X  FWKAS-052C-42 X

52C - 38mm PN 16  FWKES-052C-38 X  FWKAS-052C-38 X

52C - 32mm PN 16  FWKES-052C-32 X  FWKAS-052C-32 X

52C - 25mm PN 16  FWKES-052C-25 X  FWKAS-052C-25 X

75B - 80mm PN 16  FWKES-075B-80 X  FWKAS-075B-80 X

75B - 75mm PN 16  FWKES-075B-75 X  FWKAS-075B-75 X

75B - 65mm PN 16  FWKES-075B-65 X  FWKAS-075B-65 X

110A - 110mm PN 16  FWKES-110A-110 X  FWKAS-110A-110 X

110A - 100mm PN 16  FWKES-110A-100 X  FWKAS-110A-100 X

Feuerwehr-Schlauchkupplung | Klemmschaleneinband

Dimension  
Druckbestän-

digkeit
 Artikelnr. Edelstahl Preis in EUR  Artikelnr. Alu Preis in EUR

25D - 25mm PN 16  FWKESKS-025D-25 X  FWKASKS-025D-25 X

52C - 50mm PN 16  FWKESKS-052C-50 X  FWKASKS-052C-50 X

52C - 38mm PN 16  FWKESKS-052C-38 X  FWKASKS-052C-38 X

75B - 75mm PN 16  FWKESKS-075B-75 X  FWKASKS-075B-75 X

110A - 100mm PN 16  FWKESKS-110A-100 X  FWKASKS-110A-100 X

Feuerwehr-Flanschkupplung

Dimension  
Druckbestän-

digkeit
 Artikelnr. Edelstahl Preis in EUR  Artikelnr. Alu Preis in EUR

25D - DN25 PN 16 FWKEF-025D-DN25 X FWKAF-025D-DN25 X

52C - DN50 PN 16 FWKEF-052C-DN50 X FWKAF-052C-DN50 X

75B - DN80 PN 16 FWKEF-075B-DN80 X FWKAF-075B-DN80 X

110A - DN100 PN 16 FWKEF-110A-DN100 X FWKAF-110A-DN100 X

Feuerwehr-Übergangskupplung

Dimension  
Druckbestän-

digkeit
 Artikelnr. Edelstahl Preis in EUR  Artikelnr. Alu Preis in EUR

52C - 25D PN 16  FWKEÜ-052C-025D X  FWKAÜ-052C-025D X

75B - 52C PN 16  FWKEÜ-075B-052C X  FWKAÜ-075B-052C X

110A - 75B PN 16  FWKEÜ-110A-75B X  FWKAÜ-110A-75B X
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