
 »Dichtungs- 
technik
Ringraumdichtungen  | Kompaktdichtungen | Gleitkufen 
Futterrohre | Mauerhülsen

Steeltrade ist Ihr exklusiver Partner von PSI und deren Link Seal Ringraumdichtungen.

Wir liefern diese in allen marktgängigen Varianten sofort ab Lager mit verzinkten oder Edelstahlschrauben! In 
den folgenden Tabellen finden Sie die für Sie günstigste Variante der Gliederkettendichtung.

Zusätzlich bieten wir auch Kompaktdichtungen mit Edelstahldruckplatten an, die weitere Dimensionsbereiche 
oder zu große Ringspalte abdecken. Diese sind auch ideal einsetzbar als Mehrfachdurchführung für Rohrleitun-
gen und/oder auch Kabel.

Wir beraten Sie auch gerne, wenn Sie uns folgende Daten mitteilen:
 • Material und Außendurchmesser Mediumrohr,
 • Innendurchmesser Bohrung/Mauerdurchführung/Schutzrohr,
 • benötigte Druckdichte

Gerne bieten wir Ihnen auch Gleitkufen und Mauerdurchführungen an.

Sollten Sie Ausschau nach Flanschdichtungen halten, diese finden Sie in der Kategorie (Kapitel) Rohr und Form-
stücke nach den Flanschen!
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Linkseal Ringraumdichtungen

Die radiale Ausdehnung der Gummielemente gewährleistet einen dauerhaften, druckdichten und sicheren Verschluss 
des Ringraums.

Ringraumdichtungen von steeltrade sind eine schnelle, zuver-
lässige und auch nachträglich einbaubare Abdichtungsart von 
Rohrdurchführungen. Durch einfache Montage wird ein 100%iges 
Dichtergebnis auch bei schwierigen Medien erzielt. Häufigste An-
wendung finden Sie als Abdichtung bei Mauerdurchführungen 
oder Schutzrohranwendungen. Robuste Gummiteile bieten eine 
lange Lebensdauer und sind, je nach Art, für die meisten Medi-
en (organische und anorganische Stoffe, Wasser, Trinkwasser, Öle 
und andere Produkte auf Erdölbasis) und Rohrmaterialien (Edel-
stahl, Stahl, Kunststoffe) einsetzbar. Diverse Prüfzeichen und Zu-
lassungen bestätigen die Druckdichte bis zu 3 bzw. 5 bar (30 bzw. 
50m Wassersäule). 

Die Tabellen von Seite 218 bis 221 zeigen Ihnen die gängigsten 
Maße der Rohraußendurchmesser und Bohrungs-, Mauerhülsen- 
oder Schutzrohrinnendurchmesser. 

Fragen Sie uns an, falls Ihr Bedarf hier nicht aufscheint und nen-
nen Sie uns dabei Außendurchmesser und Material des Medium-
rohres, Innendurchmesser der Bohrung (Kernbohrung), der Mau-
erhülse oder des Schutzrohres und die benötigte Druckdichte.

Für den Einbau beachten Sie bitte immer die Montage- und Ein-
bauanleitung.
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Typenauswahl:  Type „S“ 
Die Standard Dichtung für Stahl- bzw Edelstahlrohre 
Dichtelemente:   EPDM Kautschuk schwarz
Druckplatten:  Glasfaserverstärktes Polyamid
Schrauben:  Edelstahl A4-70 / 8.8 gal. verzinkt 
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
Druckbeständigkeit: 5 bar / 50m Wassersäule

Typenauswahl:  Type „BS“ 
Weichere Dichtung speziell für Kunststoffrohre  
Dichtelemente:   EPDM Kautschuk blau
Druckplatten:  Glasfaserverstärktes Polyamid
Schrauben:  Edelstahl A4-70 / 8.8 gal. verzinkt
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
Druckbeständigkeit: 3 bar / 30m Wassersäule

Typenauswahl: Type „S KTW“ 
Dichtelemente:  EPDM Kautschuk schwarz (KTW-Stempelung)
Druckplatten:  Glasfaserverstärktes Polyamid (blau)
Schrauben:  Edelstahl A4-70
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
Druckbeständigkeit: 5 bar / 50m Wassersäule

Typenauswahl:  Type „OS“ 
Ölbeständige Dichtung, nicht UV-beständig 
Dichtelemente:   NITRIL Kautschuk grün
Druckplatten:  Glasfaserverstärktes Polyamid
Schrauben:  Standard Edelstahl A4-70 (auch in 8.8 gal. verzinkt lieferbar)
Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
Druckbeständigkeit: 5 bar / 50m Wassersäule

100% dicht gegen drückendes  
Wasser bis 3 bar oder 5 bar 

Nachträglicher Einbau möglich 

Hochwertiger EPDM/NITRIL  
Kautschuk  

schon ab 13 mm  
Ringspalt einsetzbar 

sofort ab Lager lieferbar 

einfachste und schnelle Montage
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Ringraumdichtungsauswahl für Stahl/Edelstahlrohre Typ „S“

Mediumrohr (mm)
Kernbohrung (mm) Schrauben Edelstahl Schrauben verzinkt

von bis Artikelnr. Preis in EUR Artikelnr. Preis in EUR

33,7 60 65 RRDE 33,7x 60- 65 X RRDEV 33,7x 60- 65 X

33,7 66 72 RRDE 33,7x 66- 72 X RRDEV 33,7x 66- 72 X

33,7 92 101 RRDE 33,7x 92-101 X RRDEV 33,7x 92-101 X

40,0 72 80 RRDE 40,0x 72- 80 X RRDEV 40,0x 72- 80 X

40,0 92 104 RRDE 40,0x 92-104 X RRDEV 40,0x 92-104 X

42,4 75 80 RRDE 42,4x 75- 80 X RRDEV 42,4x 75- 80 X

42,4 85 92 RRDE 42,4x 85- 92 X RRDEV 42,4x 85- 92 X

42,4 94 102 RRDE 42,4x 94-102 X RRDEV 42,4x 94-102 X

44,5 83 89 RRDE 44,5x 83- 89 X RRDEV 44,5x 83- 89 X

44,5 96 100 RRDE 44,5x 96-100 X RRDEV 44,5x 96-100 X

48,3 85 93 RRDE 48,3x 85- 93 X RRDEV 48,3x 85- 93 X

48,3 91 100 RRDE 48,3x 91- 100 X RRDEV 48,3x 91- 100 X

48,3 100 116 RRDE 48,3x100-116 X RRDEV 48,3x100-116 X

48,3 114 132 RRDE 48,3x114-132 X RRDEV 48,3x114-132 X

54,0 80 85 RRDE 54,0x 80- 85 X RRDEV 54,0x 80- 85 X

54,0 97 104 RRDE 54,0x 97-104 X RRDEV 54,0x 97-104 X

54,0 118 137 RRDE 54,0x118-137 X RRDEV 54,0x118-137 X

60,3 97 104 RRDE 60,3x 97-104 X RRDEV 60,3x 97-104 X

60,3 112 128 RRDE 60,3x112-128 X RRDEV 60,3x112-128 X

60,3 125 132 RRDE 60,3x125-132 X RRDEV 60,3x125-132 X

60,3 142 157 RRDE 60,3x142-157 X RRDEV 60,3x142-157 X

70,0 99 101 RRDE 70,0x 99-101 X RRDEV 70,0x 99-101 X

70,0 121 127 RRDE 70,0x121-127 X RRDEV 70,0x121-127 X

70,0 134 154 RRDE 70,0x134-154 X RRDEV 70,0x134-154 X

70,0 144 164 RRDE 70,0x144-164 X RRDEV 70,0x144-164 X

76,1 119 128 RRDE 76,1x119-128 X RRDEV 76,1x119-128 X

76,1 141 152 RRDE 76,1x141-152 X RRDEV 76,1x141-152 X

84,0 120 129 RRDE 84,0x120-129 X RRDEV 84,0x120-129 X

84,0 127 136 RRDE 84,0x127-136 X RRDEV 84,0x127-136 X

84,0 144 152 RRDE 84,0x144-152 X RRDEV 84,0x144-152 X

84,0 148 168 RRDE 84,0x148-168 X RRDEV 84,0x148-168 X
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Ringraumdichtungsauswahl für Stahl/Edelstahlrohre Typ „S“ (Fortsetzung)

Mediumrohr (mm)
Kernbohrung (mm) Schrauben Edelstahl Schrauben verzinkt

von bis Artikelnr. Preis in EUR Artikelnr. Preis in EUR

88,9 121 128 RRDE 88,9x121-128 X RRDEV 88,9x121-128 X

88,9 144 156 RRDE 88,9x144-156 X RRDEV 88,9x144-156 X

104,0 147 152 RRDE 104,0x147-152 X RRDEV 104,0x147-152 X

104,0 185 201 RRDE 104,0x185-201 X RRDEV 104,0x185-201 X

114,3 147 154 RRDE 114,3x147-154 X RRDEV 114,3x147-154 X

114,3 189 208 RRDE 114,3x189-208 X RRDEV 114,3x189-208 X

129,0 193 204 RRDE 129,0x193-204 X RRDEV 129,0x193-204 X

139,7 197 207 RRDE 139,7x197-207 X RRDEV 139,7x197-207 X

154,0 197 200 RRDE 154,0x197-200 X RRDEV 154,0x197-200 X

156,0 192 201 RRDE 156,0x192-201 X RRDEV 156,0x192-201 X

156,0 199 208 RRDE 156,0x199-208 X RRDEV 156,0x199-208 X

168,3 220 236 RRDE 168,3x220-236 X RRDEV 168,3x220-236 X

168,3 225 228 RRDE 168,3x225-228 X RRDEV 168,3x225-228 X

168,3 242 260 RRDE 168,3x242-260 X RRDEV 168,3x242-260 X

204,0 250 256 RRDE 204,0x250-256 X RRDEV 204,0x250-256 X

204,0 296 314 RRDE 204,0x296-314 X RRDEV 204,0x296-314 X

206,0 249 258 RRDE 206,0x249-258 X RRDEV 206,0x249-258 X

219,1 275 279 RRDE 219,1x275-279 X RRDEV 219,1x275-279 X

219,1 290 303 RRDE 219,1x290-303 X RRDEV 219,1x290-303 X

219,1 295 316 RRDE 219,1x295-316 X RRDEV 219,1x295-316 X

254,0 302 306 RRDE 254,0x302-306 X RRDEV 254,0x302-306 X

254,0 323 328 RRDE 254,0x323-328 X RRDEV 254,0x323-328 X

254,0 345 351 RRDE 254,0x345-351 X RRDEV 254,0x345-351 X

254,0 350 370 RRDE 254,0x350-370 X RRDEV 254,0x350-370 X

256,0 292 301 RRDE 256,0x292-301 X RRDEV 256,0x292-301 X

256,0 324 330 RRDE 256,0x324-330 X RRDEV 256,0x324-330 X

273,0 320 333 RRDE 273,0x320-333 X RRDEV 273,0x320-333 X

273,0 341 357 RRDE 273,0x341-357 X RRDEV 273,0x341-357 X

323,9 397 415 RRDE 323,9x397-415 X RRDEV 323,9x397-415 X

Diese Tabelle ist nur eine Auswahl, weitere Dimensionen auf Anfrage!
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Ringraumdichtungsauswahl für Kunststoffrohre Typ „BS“

Mediumrohr 
(mm)

Kernbohrung (mm) Schrauben Edelstahl Schrauben verzinkt

von bis Artikelnr. Preis in EUR Artikelnr. Preis in EUR

32,0 87 100 RRDK 32,0x 87-100 X RRDKV 32,0x 87-100 X

40,0 91 104 RRDK 40,0x 91-104 X RRDKV 40,0x 91-104 X

50,0 93 102 RRDK 50,0x 93-102 X RRDKV 50,0x 93-102 X

50,0 114 134 RRDK 50,0x114-134 X RRDKV 50,0x114-134 X

63,0 95 103 RRDK 63,0x 95-103 X RRDKV 63,0x 95-103 X

63,0 114 131 RRDK 63,0x114-131 X RRDKV 63,0x114-131 X

75,0 100 106 RRDK 75,0x100-106 X RRDKV 75,0x100-106 X

75,0 118 127 RRDK 75,0x118-127 X RRDKV 75,0x118-127 X

75,0 139 153 RRDK 75,0x139-153 X RRDKV 75,0x139-153 X

90,0 122 130 RRDK 90,0x122-130 X RRDKV 90,0x122-130 X

90,0 144 158 RRDK 90,0x144-158 X RRDKV 90,0x144-158 X

110,0 149 155 RRDK 110,0x149-155 X RRDKV 110,0x149-155 X

110,0 170 178 RRDK 110,0x170-178 X RRDKV 110,0x170-178 X

110,0 174 188 RRDK 110,0x174-188 X RRDKV 110,0x174-188 X

110,0 193 207 RRDK 110,0x193-207 X RRDKV 110,0x193-207 X

125,0 168 177 RRDK 125,0x168-177 X RRDKV 125,0x168-177 X

125,0 179 193 RRDK 125,0x179-193 X RRDKV 125,0x179-193 X

125,0 190 208 RRDK 125,0x190-208 X RRDKV 125,0x190-208 X

140,0 172 180 RRDK 140,0x172-180 X RRDKV 140,0x172-180 X

140,0 191 200 RRDK 140,0x191-200 X RRDKV 140,0x191-200 X

140,0 197 208 RRDK 140,0x197-208 X RRDKV 140,0x197-208 X

160,0 196 205 RRDK 160,0x196-205 X RRDKV 160,0x196-205 X

160,0 200 205 RRDK 160,0x200-205 X RRDKV 160,0x200-205 X

160,0 224 243 RRDK 160,0x224-243 X RRDKV 160,0x224-243 X

160,0 241 252 RRDK 160,0x241-252 X RRDKV 160,0x241-252 X

180,0 219 225 RRDK 180,0x219-225 X RRDKV 180,0x219-225 X

180,0 224 232 RRDK 180,0x224-232 X RRDKV 180,0x224-232 X

180,0 237 254 RRDK 180,0x237-254 X RRDKV 180,0x237-254 X

180,0 244 258 RRDK 180,0x244-258 X RRDKV 180,0x244-258 X

200,0 243 252 RRDK 200,0x243-252 X RRDKV 200,0x243-252 X

200,0 247 260 RRDK 200,0x247-260 X RRDKV 200,0x247-260 X

200,0 298 316 RRDK 200,0x298-316 X RRDKV 200,0x298-316 X

225,0 268 276 RRDK 225,0x268-276 X RRDKV 225,0x268-276 X

225,0 272 285 RRDK 225,0x272-285 X RRDKV 225,0x272-285 X

225,0 295 309 RRDK 225,0x295-309 X RRDKV 225,0x295-309 X

250,0 297 310 RRDK 250,0x297-310 X RRDKV 250,0x297-310 X

250,0 348 366 RRDK 250,0x348-366 X RRDKV 250,0x348-366 X

280,0 344 364 RRDK 280,0x344-364 X RRDKV 280,0x344-364 X

315,0 389 407 RRDK 315,0x389-407 X RRDKV 315,0x389-407 X
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Ringraumdichtungsauswahl für Edelstahlrohre Typ „S KTW“ 
mit Edelstahlschrauben und Trinkwasserzulassung KTW W270

Mediumrohr 
(mm)

Kern- 
bohrung 

(mm) Artikelnr.
Preis in 

EUR
Mediumrohr 

(mm)

Kern- 
bohrung 

(mm) Artikelnr.
Preis in 

EUR

von bis von bis

33,7 87 101 RRDETW 33,7x 87-101 X 168,3 240 260 RRDETW 168,3x240-260 X

42,4 92 104 RRDETW 42,4x 92-104 X 168,3 243 262 RRDETW 168,3x243-262 X

48,3 99 116 RRDETW 48,3x 99-116 X 204,0 239 247 RRDETW 204,0x250-256 X

48,3 90 100 RRDETW 48,3x 90-100 X 204,0 251 256 RRDETW 204,0x251-256 X

54,0 95 104 RRDETW 54,0x 95-104 X 204,0 252 264 RRDETW 204,0x252-264 X

54,0 117 138 RRDETW 54,0x117-138 X 219,1 291 311 RRDETW 219,1x291-311 X

54,0 141 151 RRDETW 54,0x141-151 X 219,1 293 316 RRDETW 219,1x293-316 X

60,3 96 105 RRDETW 60,3x 96-105 X 254,0 302 314 RRDETW 254,0x302-314 X

60,3 123 134 RRDETW 60,3x123-134 X 254,0 303 320 RRDETW 254,0x303-320 X

60,3 135 157 RRDETW 60,3x135-157 X 256,0 297 308 RRDETW 256,0x297-308 X

70,0 119 130 RRDETW 70,0x119-130 X 273,0 346 357 RRDETW 273,0x346-357 X

70,0 133 154 RRDETW 70,0x133-154 X 273,0 349 365 RRDETW 273,0x349-365 X

70,0 143 167 RRDETW 70,0x143-167 X 306,0 351 358 RRDETW 306,0x351-358 X

76,1 118 128 RRDETW 76,1x118-128 X 306,0 354 366 RRDETW 306,0x354-366 X

76,1 139 153 RRDETW 76,1x139-153 X 306,0 355 374 RRDETW 306,0x355-374 X

76,1 150 161 RRDETW 76,1x150-161 X 323,0 387 400 RRDETW 323,9x387-400 X

84,0 119 129 RRDETW 84,0x119-129 X 323,0 395 415 RRDETW 323,9x395-415 X

84,0 125 136 RRDETW 84,0x125-136 X 323,0 397 420 RRDETW 323,9x397-420 X

84,0 144 152 RRDETW 84,0x144-152 X 355,6 445 465 RRDETW 355,6x445-465 X

84,0 147 168 RRDETW 84,0x147-168 X 355,6 446 452 RRDETW 355,6x446-452 X

88,9 124 130 RRDETW 88,9x124-130 X 406,4 482 503 RRDETW 406,4x482-503 X

88,9 139 156 RRDETW 88,9x139-156 X 406,4 495 507 RRDETW 406,4x495-507 X

104,0 178 201 RRDETW 104,0x178-201 X 506,0 590 598 RRDETW 506,0x590-598 X

104,0 187 201 RRDETW 104,0x187-201 X 506,0 597 616 RRDETW 506,0x597-616 X

114,3 150 156 RRDETW 114,3x150-156 X 506,0 598 603 RRDETW 506,0x598-603 X

114,3 188 210 RRDETW 114,3x188-210 X 508,0 588 600 RRDETW 508,0x596-600 X

129,0 192 206 RRDETW 129,0x192-206 X 508,0 596 605 RRDETW 508,0x596-605 X

139,7 195 207 RRDETW 139,7x195-207 X 508,0 596 618 RRDETW 508,0x596-618 X

154,0 202 214 RRDETW 154,0x202-214 X 608,0 679 700 RRDETW 608,0x679-700 X

154,0 207 222 RRDETW 154,0x207-222 X 608,0 691 705 RRDETW 608,0x691-705 X

154,0 227 251 RRDETW 154,0x227-251 X 608,0 696 718 RRDETW 608,0x696-718 X

156,0 193 201 RRDETW 156,0x193-201 X 609,6 681 701 RRDETW 609,6x681-701 X

156,0 199 208 RRDETW 156,0x199-208 X 609,6 693 706 RRDETW 609,6x693-706 X

168,3 239 252 RRDETW 168,3x239-252 X 609,6 698 719 RRDETW 609,6x698-719 X
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Kompaktdichtung VARIA
Material Technische Daten

 ● Druckplatten und Schrauben: V2A 
 ● Dichtgummi: EPDM (Dicke 40 mm)

 ● Temperaturbereich: 
-30°C bis +120°C

Artikelnr. Ausführung Kernbohrung (mm)

Dichtheit

Mediumrohr Preis in EURals 
Blindverschl.

als 
Durchführung

KDVUE 80 ungeteilt 80

1,5 bar

18-45 mm X

KDVUE100 ungeteilt 100 18-65 mm X

KDVUE110 ungeteilt 110 18-65 mm X

KDVUE150 ungeteilt 150 nicht 
drückendes 

Wasser
1,0 bar

60-63, 75-76, 90 
und 110 mm

X

KDVUE200 ungeteilt 200
110, 125, 140 und 

160 mm
X

KDVUE100LWL ungeteilt 100

1,0 bar

32, 40 oder 50mm 
+2 Bohrungen 
10/14mm für 

Lichwellenleiter-
Rohre 

7-14mm

X

KDVGE100 geteilt 100
20, 25, 32, 40, 
50 und 63 mm

X

Für beste Flexibilität auf der Baustelle wurde die Varia-Kompaktdichtung mit Zwiebelringtechnik entwickelt. 
Mit ihr können Sie mehrere verschiedene Außendurchmesser oder einen großen stufenlosen Bereich abdichten.

Die bewährte Kompaktdichtung ist eine Erweiterung zum Gliederkettensystem. Ein 
Gummielement wird mittels zweier Edelstahlscheiben im Ringraum verpresst und 
erreicht so eine 100% ige Dichtheit. Bei zu großen Ringspalten oder sehr kleinen 
Leitungen (auch Kabel) ist sie die perfekte Lösung. Sie ist in ungeteilter und geteilter 
(nachträglicher Einbau möglich) Ausführung erhältlich. Als Mehrfachdurchführung für 
mehrere (auch verschiedene) Leitungen ist sie eine optimale Hauseinführung. Nahe-
zu jede Dimension kann in Kompaktdichtungsform für Sie produziert werden.

Kompaktdichtung / Mehrfachdurchführung Eigenschaften
Technische Daten

● Edelstahldruckplatten und Schrauben in V2A 
● Gummi in EPDM (Dicke 40mm) 
● Druckdicht bis 3 bar, bei Lagesicherung bis 5 bar 
● Temperaturbereich -30°C bis +120°C 
● Für Kernbohrungen von 50 bis 400mm

Auf Anfrage erhältlich

● Edelstahldruckplatten und Schrauben in V4A 
● Gummi in NBR (-30°C bis +70°C) 
● KTW-Zulassung 
● Mehrfachdurchführungen laut Ihrer Vorgabe

Varia-LWL
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Mediumrohr (mm) Kernbohrung 
(mm)

geteilte Kompaktdichtung ungeteilte Kompaktdichtung

von bis Artikelnr. Preis in EUR Artikelnr. Preis in EUR

6 12 50 KDG 50/6-12 X KDU 50/6-12 X

20 24 70 KDG  70/20-24 X KDU 70/20-24 X

24 32 70 KDG  70/24-32 X KDU 70/24-32 X

32 41 70 KDG  70/32-41 X KDU 70/32-41 X

20 28 80 KDG  80/20-28 X KDU 80/20-28 X

32 40 80 KDG  80/32-40 X KDU 80/32-40 X

48 50 80 n.V. n.V. KDU 80/48-50 X

15 22 100 KDG100/15-22 X KDU100/15-22 X

20 28 100 KDG100/20-28 X KDU100/20-28 X

25 32 100 KDG100/25-32 X KDU100/25-32 X

32 40 100 KDG100/32-40 X KDU100/32-40 X

36 44 100 KDG100/36-44 X KDU100/36-44 X

46 56 100 KDG100/46-56 X KDU100/46-56 X

55 65 100 KDG100/55-65 X KDU100/55-65 X

55 64 125 KDG125/55-64 X KDU125/55-64 X

61 70 125 KDG125/61-70 X KDU125/61-70 X

70 78 125 KDG125/70-78 X KDU125/70-78 X

46 54 150 KDG150/46-54 X KDU150/46-54 X

56 66 150 KDG150/56-66 X KDU150/56-66 X

69 78 150 KDG150/69-78 X KDU150/69-78 X

79 91 150 KDG150/79-91 X KDU150/79-91 X

85 94 150 KDG150/85-94 X KDU150/85-94 X

98 110 150 KDG150/98-110 X KDU150/98-110 X

88 103 200 KDG200/88-103 X KDU200/88-103 X

108 115 200 KDG200/108-115 X KDU200/108-115 X

116 126 200 KDG200/116-126 X KDU200/116-126 X

119 128 200 KDG200/119-128 X KDU200/119-128 X

132 141 200 KDG200/132-141 X KDU200/132-141 X

135 144 200 KDG200/135-144 X KDU200/135-144 X

150 160 200 KDG200/150-160 X KDU200/150-160 X

135 144 250 KDG250/135-144 X KDU250/135-144 X

140 149 250 KDG250/140-149 X KDU250/140-149 X

150 159 250 KDG250/150-159 X KDU250/150-159 X

156 165 250 KDG250/156-165 X KDU250/156-165 X

157 162 250 KDG250/157-162 X KDU250/157-162 X

165 175 250 KDG250/165-175 X KDU250/165-175 X

174 181 250 KDG250/174-181 X KDU250/174-181 X

178 187 250 KDG250/178-187 X KDU250/178-187 X

197 202 250 KDG250/197-202 X KDU250/197-202 X

204 210 250 KDG250/204-210 X KDU250/204-210 X

178 187 300 KDG300/178-187 X KDU300/178-187 X

193 204 300 KDG300/193-204 X KDU300/193-204 X

198 207 300 KDG300/198-207 X KDU300/198-207 X

218 226 300 KDG300/218-226 X KDU300/218-226 X

224 233 350 KDG350/224-233 X KDU350/224-233 X

249 258 350 KDG350/249-258 X KDU350/249-258 X

270 282 350 KDG350/270-282 X KDU350/270-282 X

270 280 400 KDG400/270-280 X KDU400/270-280 X

279 288 400 n.V. n.V. KDU400/279-288 X

304 313 400 n.V. n.V. KDU400/304-313 X

314 323 400 KDU400/314-323 X KDU400/314-323 X

320 330 400 KDG400/320-330 X KDU400/320-330 X
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Mauerhülse | Edelstahl oder 
Stahl verzinkt

Informationen

 ● Mauerhülse mit aufgeschweißtem 
Dichtflansch, V2A oder V4A, 
Vollbad gebeizt 
 ● Dimensionen auf Wunsch 
 ● auch bis DN1000 und mehr

Artikelnr.: MH

Mauerhülse | asbestfreier 
Faserzement

Informationen

 ● steeltrade Futterrohre dienen als 
saubere Lösung für Abdichtungen 
am Bau 
 ● DN80 bis DN800 
 ● Länge ab 200 mm bis 1200 mm

Artikelnr.: FZR

Kompaktdichtung Multicable

Material
Technische 
Daten

Auf Anfrage erhältlich

 ● Druckplatten und 
Schrauben: V2A 
 ● Dichtgummi: 
EPDM (Dicke 40 mm)

 ●  -30°C bis 
+120°C

 ● Dichtung NBR 
 ● Druckplatten V4A

Artikelnr. Ausführung Kernbohrung (mm) Dichtheit Mediumrohr Material Preis in EUR

KDGMC 50 geteilt 50 1,0 bar 4-20, 40, 50 mm EPDM/V2A X

KDGMC 70 geteilt 70 1,0 bar 4-33, 40, 42 mm EPDM/V2A X

KDGMC 80 geteilt 80 1,0 bar 4-33, 40, 42 mm EPDM/V2A X

KDGMC 100 geteilt 100 1,0 bar 4-33, 40, 42, 50 mm EPDM/V2A X

KDGMC 125 geteilt 125 1,0 bar 4-33, 40, 42, 50 mm EPDM/V2A X

KDGMC 150 geteilt 150 1,0 bar 4-33, 40, 42, 50 mm EPDM/V2A X

2 Bohrungen sind im Preis enthalten, jede weitere € 8,- 
Dichtungen werden mit den ausgeschnittenen „Stopfen“ geliefert und können auch als Blinddichtung verwendet werden bzw. das Kabel später 

durchgeführt werden.

2-Komponenten-Epoxydharz-Versiegelung für Kernbohrungen
Eigenschaften

 ● geeignet für den Innen- und Aussenbereich als porenfreie Schutzbeschichtung für Beton, Faserbeton, 
Mauerwerk, Stahl, Holz und andere Materialien 
 ● Die Schutzbeschichtung besitzt eine glatte zähelastische Oberfläche, ist unempfindlich gegen Stöße 
und Schläge und verfügt über eine sehr gute Alkalienbeständigkeit, gute Säurebeständigkeit und ist 
seewasserfest 
 ● Gebinde 0,9+0,2kg mit Pinsel und Latexhandschuh 
 ● geeignet für ca. 3,5m2 
 ● einsetzbar ab mind. 5°C 
 ● Verarbeitungsanweisung beachten!

Artikelnr. Preis in EUR

KBVEH X

Gleitkufen  
| für Vorpressungen in Hüllrohren

Informationen

 ● Kunststoff  - Leichtversion mit 
geringerer Tragkraft 
 ● Stahl verzinkt oder Edelstahl 
 - höhere Tragkraft 
 ● als Steck- oder Schraubversion 
erhältlich 
 ● Dimension des Medienrohres bis 
ca. 2000 mm möglich

Artikelnr.: GK

262 st steeltrade Edelstahlhandel GmbH | TOP-bedienerfreundlicher Online-Shop unter www.steeltrade.at

Dichtungstechnik Kompaktdichtungen, Gleitkufen, Mauerhülsen



Steeltrade - günstig und kompetent
Rohrkomponenten für Anlagen jeder Größe
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