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Aramidfasern,

gebunden mit NBR.
Universelle Hochdruckdichtung
mit breitem Anwendungs-

spektrum.

Bestandig gegen HeiBwasser,
Dampf, Ole, Kohlenwasser-
stoffe und viele andere
Chemikalien.

www.klinger.co.at
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Informationen zu Ihrer Sicherheit

Die komplexe Beanspruchung
der Dichtung
Die Funktionalitat und Dichtheit von
Dichtverbindungen hangt von einer
Vielzahl von Parametern ab. Viele
Anwender von statischen Dichtun-
gen glauben, dass die Angaben
max. Anwendungstemperatur oder
max. Betriebsdruck Eigenschaften
bzw. Kennwerte von Dichtungen
oder Dichtwerkstoffen sind.

Dies ist jedoch leider nicht
richtig:
Die maximale Einsatzfahigkeit von
Dichtungen hinsichtlich Druck und
Temperatur definiert sich Uber eine
Vielzahl von EinflussgréBen, wie un-
tenstehende Abbildung zeigt. Dem-
nach ist eine allgemein verbindliche
Angabe dieser Werte fur Dichtun-
gen prinzipiell nicht maglich.

Flansch

Schraube

\

Prozess-
fahrung

iy

Eine Aussage Uber die zu er-
wartende Dichtheit einer Flansch-
verbindung ist nur dann maéglich,
wenn eine qualifizierte und definierte
Montage der Dichtung erfolgt.

In Anlagen fUr die emissions-
begrenzende Anforderungen nach
TA Luft festgelegt sind, ist die Richt-
linie VDI 2290 fUr die Beurteilung
der technischen Dichtheit von
Flanschverbindungen zu beachten.

Warum hat KLINGER trotzdem
das pT-Diagramm?

Auch das pT-Diagramm stellt aus
den genannten Grinden keine
letztlich verbindliche Angabe dar,
sondern ermdglicht dem Anwender
oder Planer, der haufig nur die
Betriebstemperaturen und -drlicke

kennt, eine Uberschlagige Ab-
schatzung der Einsatzfahigkeit.
Insbesondere zusatzliche Be-
anspruchungen durch starken Last-
wechsel kdnnen die Einsatzmdog-
lichkeiten deutlich beeinflussen.

Die Entscheidungsfelder

(1) In diesem Entscheidungsfeld
ist eine anwendungstechnische
Uberpriifung in der Regel nicht er-
forderlich.

2 In diesem Entscheidungsfeld
empfehlen wir eine anwendungs-
technische Uberpriifung.

(3) In diesem ,offenen” Entschei-
dungsfeld ist eine anwendungstech-
nische Uberpriifung grundsétzlich
erforderlich.

Uberpriifen Sie immer die Me-
dienbestandigkeit des Dichtungs-
materials fur jeden geplanten
Einsatzfall.

Die neuen pT-Diagramme

fiir die Dicken 1, 2 und 3 mm
tragen den unterschiedlichen
maximalen Flachenpressungen
unter Temperatur Rechnung.
Auch diese pT-Diagramme
kénnen nur der Giberschlagigen
Abschatzung dienen.

Standfestigkeit nach KLINGER
Mit dieser von KLINGER entwickel-
ten Testmethode kann das Druck-
standverhalten einer Dichtung im
kalten und warmen Zustand beur-
teilt werden.

Im Gegensatz zu der Methode
nach DIN 52913 und BS 7531 wird
hier die Flachenpressung wahrend
der gesamten Prifung der Warm-
verformung konstant gehalten. Hier-
durch ist die Dichtung wesentlich
harteren Bedingungen ausgesetzt.

Diese Testmethode ist in DIN
28090-2:2014 im Kurzzeitversuch
beschrieben.
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Nach dem Aufbringen der
Flachenpressung von 50 MPa wird
die Dickenabnahme bei einer
Raumtemperatur von 23°C gemes-
sen. Das beschreibt die Situation
beim Einbau.

AnschlieBend erfolgt Erwarmung
auf 300°C und die zusétzliche
Dickenabnahme nach Erwarmung
wird gemessen. Das beschreibt die
Situation bei der ersten Inbetrieb-
nahme.
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Dichtheit von Flanschverbindungen / Anwendungs- und Einbauhinweise

Spezifische Anforderungen

an die Dichtheit von Flansch-
verbindungen

Steigendes Umwelt- und Sicher-
heitsbewusstsein fuhrt zu immer
héheren Anforderungen an die
Dichtheit von Flanschverbindungen.
Es wird daher fur die Anwender
immer wichtiger, die flr den jeweili-
gen Einsatzfall am besten geeignete
Dichtung auszuwahlen und richtig
einzubauen um sicherzustellen,
dass die gewinschte Dichtheit er-
reicht wird.

In Anlagen fur die Emissions-
grenzen nach TA Luft oder die Ein-
haltung entsprechender Dichtheits-
klassen gefordert sind, mussen mit
steigenden Innendriicken oft ent-
sprechend hohe Flachenpressun-
gen auf die Dichtung aufgebracht
werden.

FUr solche Betriebsbedingungen
muss vom Anlagenbetreiber nach-
gewiesen werden, dass die vorge-
sehenen Flanschverbindungen auch
geeignet sind, diese Beanspruchun-
gen aufzunehmen, ohne mecha-
nisch Uberlastet zu werden.

Es durfen nur Dichtungswerk-
stoffe mit TA-Luft-Zertifikat verwen-
det werden. Die erforderlichen
Dichtheits- und Festigkeitsnach-
weise nach EN 1591-1 (oder ver-
gleichbar) miussen mit Dichtungs-
kennwerten nach EN 13555 durch-
gefuhrt werden. Der Einbau der
Dichtung darf nur durch qualifizier-
tes Montagepersonal erfolgen
(EN 1591-4:2013), da nur durch
kontrolliertes Anziehen der Schrau-
ben die bei der Auslegung der
Flanschverbindung bestimmte
Einbauschraubenkraft mit eng be-
grenzten Toleranzen eingehalten
werden kann.

Dichtheit von Flanschverbin-
dungen im Betriebszustand

Die Flanschverbindung bleibt dicht,
wenn die im Betriebszustand vor-
handene Flachenpressung auf der
Dichtung hoéher ist, als die fUr eine
bestimmte Dichtheitsklasse L erfor-
derliche Mindestflachenpressung.

Je hoher die Flachenpressung bei
der Montage der Dichtung, desto
sicherer kann die geforderte Dicht-
heit im Betriebszustand erreicht
werden.

Die maximal zulassige Flachen-
pressung der Dichtung im Betriebs-
zustand darf nicht Uberschritten
werden.

Das Dichtungsberechnungs-
programm KLINGER®expert enthélt
wichtige Informationen betreffend
der Leistungsfahigkeit von
KLINGER Dichtungsmaterialien.

Diskontinuierlicher Betrieb

Kann nicht sichergestellt werden,
dass die eingebaute Dichtung aus-
schlieBlich statisch belastet wird,
oder ist bei diskontinuierlichem Be-
trieb mit Spannungsschwankungen
zu rechnen, sind Dichtungswerk-
stoffe zu verwenden, die keine oder
geringe Versprodung unter Tempe-
ratur aufweisen (z.B. KLINGER®
graphit Laminat, KLINGER®top-
chem, KLINGER®Quantum).

Fur Dichtungen, die im diskonti-
nuierlichen Betrieb von Wasser-
Dampf-Kreislaufen eingesetzt sind,
empfehlen wir als Faustregel eine
Mindestflachenpressung im Be-
triebszustand von ca. 30 MPa.

In solchen Fallen sollte die Dich-
tungsdicke so gering wie technisch
moglich und sinnvoll sein.

Von einer Mehrfachverwendung
von Dichtungen ist aus sicherheits-
und funktionstechnischen Grtinden
generell abzusehen.
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Die folgenden Hinweise sind zu
beachten, damit eine zuverlas-
sige Flanschverbindung herge-
stellt werden kann.

1. Auswahl der Dichtung
Das am besten geeignete Dich-
tungsmaterial flr einen bestimmten
Einsatzfall kann man, unter Bertck-
sichtigung der verschiedenen An-
wendungshinweise, mit Hilfe der in
unseren KLINGER Datenblattern
vorhandenen Informationen aus-
wahlen.
Insbesondere das pT-Diagramm,
die Medienbestandigkeitstabelle, die
technischen Daten, die Einbauhin-
weise sowie das Dichtungsberech-
nungsprogramm KLINGER®expert —
der sichere Weg zur richtigen Dich-
tung, enthalten wichtige Hinweise,
die fur die richtige Auswahl! der
Dichtung unerlasslich sind.

FUr spezielle Fragen steht lhnen
die KLINGER Anwendungstechnik
gerne zur Verflgung.

2. Bestandigkeit gegen das
abzudichtende Medium

Bei der Materialauswahl muss dar-
auf geachtet werden, dass die Me-
dienbestandigkeit des Dichtungs-
materials auch unter Betriebsbedin-
gungen gegeben ist. Gut gepresste
Dichtungen widerstehen Medienein-
flussen im Allgemeinen besser, als
gering gepresste.

3. Dichtungsdicke - Dichtungs-
breite

Eine allgemein verbindliche Regel
zur Bestimmung der notwendigen
Dichtungsdicke gibt es nicht. Die
Dichtung soll so dinn wie technisch
sinnvoll gewahlt werden. Meist ist
eine Dicke von 2 mm bei kleinen
und mittleren Nennweiten ausrei-
chend. Ein Dicken-/ Breitenverhalt-
nis von 1/5 (ideal 1/10) sollte nicht
unterschritten werden.

4. Flansche

Vor dem Einbau einer neuen Dich-
tung stellen Sie sicher, dass alle
Reste des alten Dichtungsmaterials
entfernt worden sind und die Flan-
sche sauber, in einem guten Zu-
stand und parallel sind.
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Anwendungs- und Einbauhinweise

5. Dichtungshilfsmittel

Stellen Sie sicher, dass die Dichtun-
gen in trockenem Zustand einge-
baut werden. Die Verwendung von
Dichtungshilfsmitteln ist nicht em-
pfehlenswert, da diese einen negati-
ven Einfluss auf die Standfestigkeit
des Dichtungsmaterials haben. Die
ungepresste Dichtung kann Fllssig-
keiten absorbieren, was zu einem
Versagen der Dichtung im Betriebs-
zustand fUhren kann. Zur leichteren
Entfernung der Dichtung sind
KLINGER Dichtungsmaterialien
grundsatzlich mit einer Antihaftbe-
schichtung ausgestattet.

Bei schwierigen Einbausituatio-
nen koénnen Trennmittel wie Trocken-
sprays auf Molybdensulfidbasis
oder PTFE, z.B. KLINGER®flon
Spray, in sehr geringen Mengen
verwendet werden. Achten Sie dar-
auf, dass die Losungs- und Treib-
mittel vollstandig verdunsten.

6. DichtungsgroBe

Stellen Sie sicher, dass die Dich-
tungsgroBe korrekt ist. Die Dichtung
sollte nicht in die Rohrleitung hinein-
ragen und soll zentriert eingebaut
werden.

7. Schrauben

Verwenden Sie eine Drahtburste,
um samtlichen Schmutz von den
Gewinden der Schrauben und Mut-
tern (falls notwendig) zu entfernen.
Stellen Sie sicher, dass die Muttern
vor Gebrauch leicht auf das Ge-
winde der Schrauben gedreht wer-
den kénnen. Schmieren Sie die
Gewinde der Bolzen und Muttern
sowie die Stirnseite der Muttern,
um die Reibung beim Anziehen zu
verringern.

Verwenden Sie eine Schrauben-
montagepaste mit der ein Reibwert
von ca. 0,10 bis 0,14 eingestellt
werden kann.

8. Einbau der Dichtung

Es wird empfohlen, die Schrauben
kontrolliert festzuziehen. Die Ver-
wendung von DrehmomentschlUs-
seln fUhrt zu einer groBeren Ge-
nauigkeit und GleichmaBigkeit als
wenn die Schrauben unkontrolliert
angezogen werden. Falls ein Dreh-
momentschllssel verwendet wird,
versichern Sie sich, dass er richtig
kalibriert ist.

Die entsprechenden Anzugs-
momente entnehmen Sie bitte dem
KLINGER®expert Dichtungsberech-
nungsprogramm oder kontaktieren
Sie unsere Anwendungstechnik, die
Ihnen gerne behilflich ist.

Bringen Sie die Dichtung sorg-
faltig in Position und beachten Sie,
dass die Dichtung nicht beschadigt
wird. Beim Anziehen ziehen Sie die
Schrauben in drei Stufen bis zu
dem gewinschten Drehmoment
wie folgt fest:

Ziehen Sie die Muttern zuerst mit
der Hand fest. Das Anziehen soll
dann in mindestens drei vollstandi-
gen, diagonalen Sequenzen erfol-
gen, z.B. 30%, 60% und 100% des
endgultigen Drehmomentwertes.

In einer letzten Sequenz ziehen Sie
die Schrauben noch einmal mit
100% des Drehmomentwertes im
Uhrzeigersinn fest.

Ist in kritischen Anlagen das
Erreichen bestimmter Dichtheits-
klassen gefordert, darf der Einbau
von Dichtungen nur von Monteuren
durchgeflihrt werden, die dazu nach
EN 1591-4 qualifiziert und befahigt
sind.

9. Dichtheit der Flanschver-
bindung

Die Dichtheit hangt u. a. wesentlich
von der beim Einbau aufgebrach-
ten, sowie im Betrieb verbleibenden
Flachenpressung ab.

Hoher gepresste, aber nicht
Uberpresste Dichtungen weisen
eine langere Lebensdauer auf, als
gering gepresste.

KLINGER
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10. Nachziehen

Vorausgesetzt, dass die oben ge-
nannten Hinweise befolgt wurden,
sollte ein "Nachziehen" der Dichtun-
gen nicht notwendig sein. Falls das
"Nachziehen" als notwendig erach-
tet wird, dann sollte das nur bei
Raumtemperatur vor oder wahrend
der ersten Inbetriebnahme der
Rohrleitung oder der Anlage durch-
geflhrt werden.

Das "Nachziehen" von gepress-
ten Faserstoffdichtungen, die schon
langere Zeit bei hdheren Betriebs-
temperaturen eingebaut sind, kann
zu einem Versagen der Dichtverbin-
dung fGhren und sollte vermieden
werden.

11. Einsatz im Tieftemperatur-
bereich

KLINGER Dichtungen sind auch bei
sehr tiefen Temperaturen problem-
los einsetzbar. Voraussetzung fur
die Dichtheit der Verbindung ist,
dass die erforderliche Flachenpres-
sung im gesamten auftretenden
Temperaturbereich erhalten bleibt.
Das Material darf im Tieftemperatur-
bereich keinen zuséatzlichen Bela-
stungen ausgesetzt sein.

12. Mehrfachverwendung

Von einer Mehrfachverwendung von
Dichtungen ist aus sicherheits- und
funktionstechnischen Grinden ab-
zusehen.

KLINGER®expert

die leistungsfahige Dichtungs-
berechnung.

Das leistungsféahige Rechen-
programm KLINGER®expert fir den
erfahrenen Fachmann.

Es lasst bei Konstruktion, Planung
und Instandhaltung keine Frage
offen.

Kostenloser Download.

Auch als App fur Android

und Apple.
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Dichtungskennwerte nach EN 13555

Maximale Flachenpressung Fir die Gultigkeit des Prif-

im Betriebszustand Qg5 Nach ergebnisses von Qgmay Sind Pog ;l>
EN 13555 Prifungen vorgesehen, sowie

Die maximale Flachenpressung im anschliessende Untersuchungen

Betriebszustand ist die maximal zu-  der Prifdichtung hinsichtlich eines
lassige Flachenpressung mit der die  Eindringens der Dichtung in die
Dichtung bei den angegebenen Bohrung sowie einer Beschadigung
Temperaturen belastet werden darf,  der Dichtung.

ohne dass eine unzuléssige plas-

tische Verformung und/oder Zer-

storung der Flanschdichtungen auf-

tritt. &
s
Das Diagramm zeigt diese Werte fiir die g
unterschiedlichen Temperaturstufen. S
23°C
100°C
Temperatur °C 200°C
Kriechrelaxationsfaktor Pog nach | s e O Lo e T o
EN 13555 . o Temperatur Flachenpressung Pqr bei (@ -
(Iij)lesgr Pfenr;wert p%ruck8|cfh;|gt 30 MPa 50 MPa Qo (MPa)
gn elaxationsein ussl auf die 03°C 0.95 0.97 0.8 200
Dichtungsbelastung zwischen dem R
Anziehen der Schrauben und der 100°C 0,86 0,86 0,88 200
Langzeiteinwirkung der Betrigbs- 175°C 0,80 0,79 0,81 200
temperatur. 200°C 0,79 0,74 0,83 200

Elastizitatsmodul Eg und Dichtungsdicke eg nach EN 13555

Elastizitatsmodul Eg (MPa) der Dichtung bei Entlastung und Dichtungsdicke eg (mm)

Flachen- Raumtem- Temperatur Temperatur Temperatur
pressung peratur

MPa MPa mm MPa mm MPa mm MPa mm

0

1 1,927 1,963 1,898 1,938
20 1009 1,719 1260 1,727 2106 1,682 2060 1,696
30 2253 1,683 1962 1,703 3260 1,669 3035 1,684
40 3735 1,661 2615 1,677 8424 1,658 3268 1,668
50 4295 1,642 3085 1,651 9373 1,639 4054 1,650
60 5173 1,625 3806 1,627 4387 1,610 4679 1,620
80 7294 1,600 3846 1,574 4277 1,545 5033 1,553
100 5954 1,576 6356 1,523 4334 1,479 4548 1,482
120 8701 1,657 5184 1,471 4667 1,422 5198 1,420
140 7555 1,538 6959 1,430 4142 1,371 5285 1,351
160 6452 1,519 7103 1,393 5876 1,337 4777 1,298
180 7616 1,505 7493 1,361 4915 1,289 5604 1,251
200 9767 1,493 6202 1,330 3085 1,256 6528 1,213
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Dichtungskennwerte nach EN 13555

Mindestflachenpressung Quin()
nach EN 13555 (Montage)

Die Mindestflachenpressung im Ein-
bauzustand ist die mindest erforder-
liche Flachenpressung, die auf die
Dichtungsoberflache bei Montage
bei Raumtemperatur ausgetibt wer-
den muss, um sicherzustellen, dass
sich die Dichtung an die Rauhheit
der Flanschdichtflachen anpassen
kann, innere Leckagewege abge-
dichtet werden und die geforderte
Dichtheitsklasse L fur den gegebe-
nen Innendruck erreicht wird.

Erforderliche Mindest-Flachenpressung fir Dichtheitsklasse L

Qmin() bei Montage/ Qgmin() Nach Entlastung (Betrieb) 10 bar

mg/ Qp= Qp=
sXm MPa 10 MPa 20 MPa
10° 5 5 5

10 9 5 5

107 17 6

10 28

104 40

10° 54

10® 73

Qp = Flachenpressung der Dichtung bei Montage vor der Entlastung

Erforderliche Mindest-Flachenpressung fiir Dichtheitsklasse L

Qpin) bei Montage/ Qgpmin) Nach Entlastung (Betrieb) 40 bar

mg/ Qp= Qp=
sSXm MPa 20 MPa 40 MPa
10° 10 10 10

107 18 10 10

107 27 10

103 37 24

104 48

10° 60

106 91

Qp = Flachenpressung der Dichtung bei Montage vor der Entlastung

Mindestflachenpressung Qgpin()
nach EN 13555 (Betrieb)

Die Mindestflachenpressung im
Betrieb ist die mindest erforderliche
Flachenpressung, die auf die Dich-
tungsoberflache unter Betriebsbe-
dingungen, d.h. nach Entlastung im
Betrieb bei Betriebstemperatur aus-
geubt werden muss, damit die ge-
forderte Dichtheitsklasse L fur den
gegebenen Innendruck gehalten
werden kann.

1E+0
p =10 bar
- Belastungskurve
1E-14 = Entlastungskurve
QA= QA= QA= QA= 1E-2
40 MPa 60 MPa 80 MPa 100 MPa
5 5 5 5 1E-34
5 5 5 5
5 5 5 5 5 TE-41
5 5 5 5 £
37 5 5 5 E1551
©
18 8 5 g 1E-64
€6 20 8
3
- 1E_7 T T T T 1
0 20 40 60 80 100
Flachenpressung MPa
1E+0+
p = 40 bar
= Belastungskurve
1E-14 = Entlastungskurve
. Qm\n
eQ
Qp= Qp= Qp= 1E-24 Smin
60 MPa 80 MPa 100 MPa
10 10 10 1E-3
10 10 10
10 10 10 % 1E-41
10 10 10 §,1E
10 10 10 E 151
©
58 13 10 g 1E-64
84 g
3
- 1E_7 T T T T 1
0 20 40 60 80 100

Flachenpressung MPa
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Technische Werte

Universelle Hochdruckdichtung Typische Werte fiir 2 mm Dicke

mit :{eitem Anwendungs- Kompressibilitat ASTM F 36 J % 14
Ezzté?(;?g. gegen HeiBwasser, Ruckfederung ASTM F 36 J % 50
Dampf, (")Ie, Kohlenwasserstoffe Druckstandfestigkeit DIN 52913 50 MPa, 16 h/175°C MPa 32
und viele andere 50 MPa, 16 h/300°C MPa 20
Chemikalien. Druckstandfestigkeit BS 7531 40 MPa, 16 h/300°C MPa 23
. Standfestigkeit nach KLINGER Dickenabnahme bei 23°C % 10
:ra'?n"’i‘s;zsem qebunden mitNgR, 0P Dickenabnahme bei 300°C % 22
’ Dichtheit DIN 28090-2 mg/s x m 0,03
B MaBe der Standardplatten Dickenquellung ASTM F 146 Ol IRM 9083: 5 h/150°C % 5
GroéBen: Fuel B: 5 h/23°C % 10
1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm Dichte g/cm? 1,6
Dicken: Mittl. Oberflachenwiderstand o Q 2,2x10E12
g’g 22’ 1,0mm, 1,5 mm, 2,0 mm, Mittl. spezif. Durchgangswiderstand pp Qcm 1,2x10E12
T(’)I eranzen: Mittl. Durchschlagsfestigkeit = kV/mm 10
Dicke nach DIN 28091-1 Mittl. dielektrischer Verlustfaktor 50 Hz tan o 0,082
Lange + 50 mm, Breite + 50 mm Mittl. Dielektrizitatszahl 50 Hz €r 7,4
Warmeleitfahigkeit A W/mK 0,39

Andere Dicken, Abmessungen und ASME-Code Dichtungsfaktoren  Leckraten DIN 28090
Toleranzen auf Anfrage. flr Dichtungsdicke 1,0 mm Basisleckrate 0,1 mg/s x m MPa y 15
W Oberflachen m1.3
Das Material ist serienméaBig bereits fur Dichtungsdicke 2,0 mm Basisleckrate 0,1 mg/s xm MPa y 15
SO ausgerUstet, dass die Oberflache m 3
eine auBerst geringe Haftung hat. fur Dichtungsdicke 3,0 mm Basisleckrate 0,1 mg/s x m MPa y 15
Auf Wunsch sind aber auch ein- m 4

und beidseitige Graphitierungen
und andere Oberflachenausrustun-
gen lieferbar.

Klassifizierung nach BS 7531:2006 Grade Y

B Funktion und Haltbarkeit

Die Funktion und Haltbarkeit von B Prifungen und Zulassungen
KLINGER Dichtungen hangt weit- DIN-DVGW

gehend von den Einbaubedingun- DIN-DVGW W 270

gen ab, auf die wir als Hersteller Elastomerleitlinie

keinen Einfluss haben. Wir gewahr- Germanischer Lloyd

leisten deshalb nur eine einwand- SVGW-Zulassung

freie Beschaffenheit unseres

Materials.

Bitte beachten Sie hierzu auch
unsere Einbauhinweise.

Zertifiziert nach Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG
DIN EN ISO 9001:2008 Am Kanal 8-10
A-2352 Gumpoldskirchen, Austria
Tel +43 (0) 2252/62599-137
Technische Anderungen Fax +43 (0) 2252/62599-296
vorbehalten. e-mail: marketing@klinger.co.at

Stand: September 2015 http://www.klinger.co.at
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KLINGER

Dichtungstechnik

KLINGER® C-4300 - universelles Weichstoff-
Dichtungsmaterial.

Bestehend aus Aramidfasern, gebunden mit NBR, ist
diese universelle Hochdruckdichtung bestandig gegen
HeiBwasser, Dampf, Ole, Kohlenwasserstoffe und andere
Chemikalien.

Das Material bietet erhdhte Anlagensicherheit fur eine
Vielzahl von Anwendungen.

Basis Aramidfasern, gebunden mit NBR. Plattengrof3e 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm

Farbe Olivgriin Dicke 0,5mm, 1,0 mm, 1,5 mm,

2,0 mm, 3,0 mm

Zertifikate DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270,

Elastomerleitlinie, DNV GL Zulassung, Toleranzen

SVGW Zulassung Dicke nach DIN 28091-1
Lange: + 50 mm
Breite + 50 mm

Industrie i
Allgemeine Industrie / Chemie / Ol & Gas / Energie / Infrastruktur / Papier & Zellstoff / Marine /
Automobilindustrie / Lebensmittel & Getranke

TECHNISCHE DATEN - Typische Werte fUr die Dicke 2,0 mm

Kompressibilitat ASTM F 36 J % 14
Rickfederung ASTM F 36 J % 50
Druckstandfestigkeit DIN 52913 50 MPa, 16 h/175°C MPa 32
50 MPa, 16 h/300°C MPa 20
Druckstandfestigkeit BS 7531 40 MPa, 16 h/300°C MPa 23
Standfestigkeit nach KLINGER Dickenabnahme bei 23°C % 10
50 MPa Dickenabnahme bei 300°C % 22
Dichtheit DIN 28090-2 mg/(s x m) 0,03
Dickenquellung ASTM F 146 OlRM 903: 5 h/150°C % 5
Kraftstoff B: 5 h/23°C % 10
Dichte g/cm? 1,6
Mittl. Oberflachenwiderstand pO Q 2,2x10E12
Mittl. spezif. Durchgangswiderstand pD Qcm 1,2x10E12
Mittl. Durchschlagsfestigkeit Ed kV/mm 10
Mittl. dielektrischer Verlustfaktor 50 Hz tan § 0,082
Mittl. Dielektrizitéatszahl 50 Hz er 7,4
Warmeleitfahigkeit A W/mK 0,39
Klassifizierung nach BS 7531:2006 Grade Y
fur Dichtungsdicke 2,0 mm Basisleckrate 0,1mg/s x m MPa y 15
m 3,0




KLINGERSIL® KLINGER
C-4300 Dichtungstechnik

P-T Diagramm - Dicke 2,0 mm

Die Entscheidungsfelder im P-T Diagramm
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Chemische Bestindigkeitstabelle

Vereinfachte Ubersicht tiber die chemische Besténdigkeit in Bezug auf die wichtigsten Gruppen von Substanzen:

KLINGERSIL® C-4300 A: kein oder sehr geringer Angriff B: geringer bis moderater Angriff C: starker Angriff
Paraffin- Chlorierte : . N
Kohlen- Kraftstoff Aromaten Kohlen- Motorendle S’\glrrw}r?]glr‘:fgf? o Alkohole Ketone Ester Wasser (v§?;£ﬁ2 1) (VEB%SU?% 1
wasserstoffe wasserstoffe
A B C (] A B A C (o] A A A

Weitere Informationen zur chemischen Bestandigkeit finden Sie unter www.klinger.co.at.

Alle Informationen basieren auf jahrelanger Erfahrung in der Herstellung und Anwendung von Dichtungsmaterialien. Angesichts der Vielzahl moglicher Installations- und
Betriebsbedingungen kann man jedoch nicht in allen Anwendungsféllen endgliltige Schitisse hinsichtlich Verhalten der Dichtverbindung ziehen. Aus den in diesem Datenblatt
angegebenen Informationen ergeben sich keine Garantien oder sonstige Anspriiche. Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen. Anderungen vorbehalten.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015; Technische Anderungen vorbehalten. Status: November 2020 .
Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG / Am Kanal 8-10 / A-2352 Gumpoldskirchen, Austria www.klmger.co.at
Tel +43 (0) 2252/62599-137 / Fax +43 (0) 2252/62599-296 / e-mail: marketing@Kklinger.co.at E t




Werk: Rich. KLINGER Ausstellungsdatum: 20.01.2011

Dichtungstechnik GmbH & Co KG Blatt 1 von 6 Blatt
Am Kanal 8-10
A-2352 Gumpoldskirchen Sicherheitsinformation

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Bezeichnung des Produktes: 1.3 Angaben zum Hersteller:
Handelsname: KLINGERSIL® C-4300 Rich.KLINGER Dichtungstechnik
GmbH & CO KG
1.2 Verwendung des Produktes: Am Kanal 8-10; A-2352 Gumpoldskirchen
Auskunftgebender Bereich:
Dichtungswerkstoff zum Einsatz Forschung & Entwicklung
in Flanschverbindungen Telefon: +43 (0)2252-62599-0

Telefax: +43 (0)2252-62599-299

Notruf-Telefon: +43 (0)2252-62599-554

Vergiftungszentrale: +43 (0)1-4064343
2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

2.2 Chemische Charakterisierung

Inhaltsstoffe:

Bezeichnung

Elastomer NBR
Kaolin
Siliciumdioxid
Aramidfaser
Mineralfaser

Gefahrenbezeichnung entfallt, da nach derzeitigem Wissensstand keine Gefahren bekannt sind.

3. Mdgliche Gefahren

Bezeichnung der Gefahren: in Lieferform sind keine Gefahren bekannt.

4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

Nach Einatmen: Entfallt (bzw. siehe Pkt. 6)

Nach Hautkontakt: Entfallt (bzw. siehe Pkt. 6)

Nach Augenkontakt: Kleine Festpartikel entfernen und ca. 10 min mit Wasser splen.
Wenn Reizung anhélt, muf ein Arzt konsultiert werden.

Nach Verschlucken: keine MaRnahmen erforderlich.

Hinweise fir den Arzt: Entfallt.
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Hersteller: Sachnummer/Benennung/Handelsname:
Rich. Klinger Dichtungstechnik KLINGERSIL® C-4300
GmbH & Co KG

5. MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

Geeignete Loschmittel: Wasser, Kohlenstoffdioxid, Loschpulver, Léschschaum.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Nicht bekannt.

Besondere Gefédhrdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine
Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Bei der Verbrennung entstehen die
typischen Gase wie bei brennendem Gummi.
Starke Ruf3bildung
Bei Brand konnen entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefeloxide
und nitrose Gase (NOXx), reizende/atzende, brennbare
sowie giftige Schwelgase.

Besondere Schutzausristung: Bei der Brandbekdmpfung muf? umluftunabhéngiges Atem-
Schutzgerat zum Schutz vor Verbrennungsgasen getragen
werden.

Zusatzliche Hinweise: Es besteht die Gefahr des Wiederentziindens des Gummis. Daher

zusétzliche Kihlung nach dem Léschen notwendig.

6. Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen: Staubbildung vermeiden
Umweltschutzmafnahmen: Keine Gefahren bekannt.
Verfahren zur Reinigung: Verwendung von zugelassenen Staubsaugern mit Feinstaubfiltern.
6.1 Malinahmen bei unbeabsichtigter Gbermaliiger Staubfreisetzung
Allgemeine Hinweise: Bei unsachgeméler und nicht bestimmungsgemaRer Verwendung
z.B. Schleifen kénnen GbermaRig Feinstaube entstehen. Es sollte
dann flr entsprechende Absaugung und Filterung der Abluft
gesorgt sein bzw. ist entsprechende persdnliche Schutzausristung
(filtrierende Feinstaubhalbmaske FFP1 gem. EN149:2001) zu tragen.

Nach Einatmen: An die frische Luft bringen

Nach Hautkontakt: Waschen mit Seife
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Hersteller: Sachnummer/Benennung/Handelsname:
Rich. Klinger Dichtungstechnik KLINGERSIL® C-4300
GmbH & Co KG

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang: Malinahmen zur Vermeidung von starker Staubbildung.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Material entflammt nur durch direkte
Einwirkung einer externen Flamme.

7.2 Lagerung

Anforderungen an Lagerradume und Behélter: Trockene und gut beliiftete Lagerrdume.
Material sollte nicht in der Ndhe von Warmequellen gelagert werden, da es
dann versprdden kann und nicht mehr bestimmungsgemal verwendbar ist.

Zusammenlagerungshinweise: Keine Beeintrachtigung bzw. Gefahr bekannt.

8. Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausristung

8.1 Expositionshinweise
Siehe Pkt. 7; keine dartiber hinausgehenden MaRnahmen erforderlich

8.2 Personliche Schutzausristung bei Verarbeitung

Atemschutz: Gegebenenfalls filtrierende Feinstaubhalbmaske FFP1 (gem. EN 149:2000)
verwenden, wenn bei nicht bestimmungsgemaRer Verwendung Feinstaube
entstehen (vergl. Pkt. 6)

Handschutz: Schutzhandschuhe

Korperschutz: Overall
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Hersteller:

Rich. Klinger Dichtungstechnik

GmbH & Co KG

Sachnummer/Benennung/Handelsname:

KLINGERSIL® C-4300

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Erscheinungsbild
Form: feste Platten
Geruch: gummiartig

9.2 Sicherheitsrelevante Eigenschaften

Farbe: Oberflache: oliv
Querschnitt: graugrun

Wert/Bereich Einheit Methode

Zustandsénderung nicht bekannt

Siedepunkt/Siedebereich: n.a.

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: n.a.

Zersetzung des Elastomers: Uber 300°C

Flammpunkt: nicht bekannt

pH-Wert: n.a.

Entzlndlichkeit Feststoff: nicht bekannt

Zindtemperatur nicht bekannt

Selbstentzindlichkeit Feststoff;
Brandférdernde Eigenschaften:

nicht selbstentziindlich
selbstbrennend

Explosionsgefahr keine
Explosionsgrenzen: n.a.

Dampfdruck: n.a.

Dichte: 1,59 g/cm? (bei 25°C)
Wasserloslichkeit/Fettloslichkeit: nicht 16slich

10. Stabilitat und Reaktivitat

Zu vermeidende Bedingungen: Temperaturen >450°C
Zu vermeidende Stoffe: nicht bekannt
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Cyanwasserstoff

Bei Brand konnen entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefeloxide und nitrose Gase
(NOX) reizende/atzende, brennbare sowie giftige Schwelgase.

Das Produkt ist unter Normalbedingungen stabil.

11. Angaben zur Toxikologie

Bei bestimmungsgemaRer Verwendung sind keine toxikologischen Auswirkungen bekannt.
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Hersteller: Sachnummer/Benennung/Handelsname:
Rich. Klinger Dichtungstechnik KLINGERSIL® C-4300
GmbH & Co KG

12. Angaben zur Okologie

12.1 Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Eliminationsgrad: nicht bekannt

Persistenz: Als Verbundmaterial biologisch nicht abbaubar (Eigeneinstufung)
Die eingesetzten Mineralfasern sind gemal Richtlinie 97/69 der Kommission
Anmerkung Q als nicht krebserregend eingestuft.

12.2 Mobilitat und (Bio-) Akkumulationspotential:
Wasser- und fettunloslich. Keine Resorption, Bindung oder Anreicherung in Organismen
bekannt

12.3 Okotoxische Wirkungen
nicht bekannt

Fur detaillierte Angaben wie etwa Konformitéatserklarungen oder Zulassungen (Trinkwasser,
Lebensmittel, etc.) besuchen sie bittelwww.klinger.co.at|-> Material = Zulassungen.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt
Empfehlung: Thermische Verwertung durch zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
(Material enthélt > 3% organischen Kohlenstoff)

Abfallschliissel-Nr. gem. ONORM S2100: 57501 Abfallname: Gummi

13.2 Ungereinigte Verpackungen
Empfehlung: Entsorgung gem. den nationalen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport

14.1 Transport/weitere Angaben
Keine Gefahren bekannt.
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Hersteller: Sachnummer/Benennung/Handelsname:
Rich. Klinger Dichtungstechnik KLINGERSIL® C-4300
GmbH & Co KG

15. Vorschriften

Keine Kennzeichnung erforderlich.

Bei dem in dieser Sicherheitsinformation beschriebenem Produkt, handelt es sich
entsprechend Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) um ein Erzeugnis.
GemaR der REACH-Verordnung ist es nicht erforderlich fir Erzeugnisse
Sicherheitsdatenblatter zu erstellen.

Die hier vorliegende freiwillige Sicherheitsinformation ist demgemaf kein
Sicherheitsdatenblatt im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).

Informationspflicht gemaR Verordnung (EG) NR. 1907/2006 (REACH):

Das in der vorliegenden Sicherheitsinformation beschriebene Erzeugnis enthélt keine
besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) aus dem Verzeichnis der fur eine
Zulassungspflicht in Frage kommenden Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1%
(Wiw).

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den derzeitigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und
dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu
beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.

Datenblatt ausstellender Bereich:
Entwicklung

Ansprechpartner
Hr. Dipl.-Ing. Stephan Piringer, +43 (0)2252-62599-554

Anderungsstand: 01

Anderung/Neuerung Pkt. / Seite Datum

st steeltrade Edelstahlhandel GmbH | pointstrasse 1 | 4641 steinhaus/wels | austria
Tel. +43(0)7242/210 211-0 - FAX +43(0)7242/210 211-10 - www.steeltrade.at - office@steeltrade.at

Anderungen und Fehler vorbehalten





