
Balg:

Innenschicht: Butyl (IIR)/EPDM, nahtlos, diffusionsarm

Druckträger: PA-Textilcord, Butyl-gummiert

Außenschicht: EPDM, ozonfest, wärmebeständig

Flansche: drehbare V2A-Flansche, DIN PN10/16, eingearbeiteter

Gummiwulst, keine Flanschdichtung nötig

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C medienabhängig

auf Anfrage: Vakuum-Stützringe, Verspannung/Zugstangen-Längenbegrenzer,

Leitrohre, PTFE-Auskleidung

Flansche in weiteren Werkstoffen oder Normen (ANSI, JIS etc.)

Der Gummikompensator ist geeignet für Wasser, Trinkwasser
(Zulassungen DVGW W270 sowie ACS), kaltes und warmes Brauchwasser, Seewasser, 
Kühlwasser (auch mit Chemikalien-Zusätzen zur Wasseraufbereitung), schwache Säuren 

und Laugen, Salzlösungen, technische Alkohole, Ester und Ketone.

Gummikompensator GUKOE2-TW
EPDM, Flansche V2A, DVGW-Trinkwasserzulassung

einfach. gut. beraten.

Änderungen und Fehler vorbehalten
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Technische Daten

PN
wirksamer
Querschnitt

(cm2)

Axial
(mm)

Lateral
(mm)

Angular
(Grad)

ohne
Stützring
(mbar)

mit
Stützring

50 130 16 30 max. -1000

65 310 16 50 -700

80 130 16 85 -600

100 130 16 125 -400

125 130 16 185

150 130 16 250

200 130 16(*) 400 -25 / +30 -/+ 10

250 130 16(*) 600 -/+ 15 -/+ 5 -200

300 130 16(*) 800 -/+ 15 -/+ 5 -100

Temperaturabhängige Druck- und Bewegungsbereiche

70°C 80% 8 bar 12 bar

100°C 60% 6 bar 10 bar

max. max. PN10 PN16
50°C 100% 10 bar 16 bar

(*) Flansche PN10! Flansche PN16 auf Anfrage!

Bewegungsaufnahmen NICHT KOMBINIERT!

Betriebstempertarur Bewegungsbereich Temperaturabhängiger Betriebsdruck für Balg

-30 / +20
-/+ 30

-/+ 30

max. -1000-/+ 20

-300

-10 / +30

Gummikompensator GUKOE2-TW
EPDM, Flansche V2A, DVGW-Trinkwasserzulassung

DN
Baulänge

(mm)

Balg zulässige Bewegungsaufnahme zulässiger Unterdruck

einfach. gut. beraten.

Änderungen und Fehler vorbehalten
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