
für direkten Antriebsaufbau

Flanschplatte nach ISO 5211

Technisches Produktblatt

Muffen-Kugelhahn, 3-teilig

TA-Luft, voller Durchgang
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Muffen-Kugelhahn, 3-teilig
TA-Luft, voller Durchgang
für direkten Antriebsaufbau
Flanschplatte nach ISO 5211
- PN 63
- Anti-Statik
- ATEX

Vollständige Beschreibung:

K3IID S310 / K3SID S310

einfach. gut. beraten.
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DN

ISO-Top

siehe Detailansicht Abb. 4

PTFE

Viton

50CrV4

V2A (AISI 304)

V4A (CF8M/ 1.4408)

V2A (AISI 304)

Edelstahl

PVC, Blau

V2A (AISI 304)

V2A (AISI 304)

siehe Detailansicht Abb. 3

V2A (AISI 304)

V4A (CF8M/ 1.4408)

RTFE

V4A (CF8M/ 1.4408)

V4A (CF8M/ 1.4408)

PTFE

V2A (AISI 304)

V2A (AISI 304)

Material

Anti-static device

Druckring

O-Ring

Tellerfeder (2x)

Anschlag

Schaltwelle

Mutter

Handgriff

Handschutz

Schließvorrichtung

Wellenring

Wellendichtung

Schraube (4x)

Einschraubteil

Kugeldichtung (2x)

Kugel

Gehäuse

Gehäusedichtung

Federring (4x)

Mutter (4x)

Bezeichnung

D
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1.

Nr.

STÜCKLISTE
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TÜV Zertifikat gem ISO 15848-1

Zertifikat gem. ATEX

gem. ISO 5211

gem. DIN 3202/4-M3

gem. ISO 228/1

Ausführung

TA-Luft

Anti-Statik

ISO-Top

Baulänge

Innengewinde

Bezeichnung

Features

116,0

97,0

89,2

26,8

22,0

15,6

9,88

6,11
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3,64

3,64

Losbrechmoment
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