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1/2“ 57 40 37 133 0,25

zur Probenahme an den gemäß Trinkwasserverordnung geforderten Probenahmestellen

Nr. Bauteil Anz. Werkstoff

1 Tülle, abflammbar 1 VA 1.4408, poliert

2 Gehäuse 1 VA 1.4408, poliert

3 kugel 1 VA 1.4401

4 Schaft 1 VA 1.4401

5 Kugeldichtung 2 PTFE KTW - W270

6 Gehäusedichtung 1 PTFE KTW - W270

7 Schaftdichtung 1 PTFE KTW - W270

8 Wellenabdichtung 2 EPDM KTW - W270

9 Bedienhebel 1 VA 1.4408

10 Unterlegscheibe 1 VA 1.4301

11 Schraube 1 VA 1.4301

■ Außengewinde, einseitig
■ abnutzungsresistent, stabile und
leistungs-fähige Materialien
Edelstahl / PTFE

■ totraumarme Ausführung
■ schnelles Öffnen und Schließen
durch 90° Drehung

■ Direkte Sichtkontrolle der „AUF/ZU“-Position
■ abflammbare Tülle
■ medienberührende Kunststoffteile
KTW - W270 zertifiziert

■ temperaturunempfindliche Ausführung
bis 130°C Betriebstemperatur

Zulassungen

Der Probenahmehahn ist einsetzbar zur Probe-
nahme an Trinkwasserleitungen zur Ermittlung
der bakteriellen und chemischen Bestandteile.

Da die bakteriellen Bestandteile im Trinkwasser
bis 80°C resistent sind, ist der Probenahmehahn
für den Einsatz einer hohen Betriebstemperatur,
bzw. einer hohen Temperatur der Auslauftülle
beim Abflammen konzipiert.

Zulassung für Trinkwasser nach DVGWW579 PN 16

Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Nenndruck: PN 16
Betriebstemperatur: max. +130°C
Temperatur Auslauftülle
beim Abflammen: max. +150°C
Einbaulage: waagerecht
Medium: Trinkwasser

einfach. gut. beraten.
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