
FHRK

LEICHTE UND SCHNELLE 
MONTAGE DURCH VORMONTIERTE 
GLIEDERBAUWEISE

GESCHÜTZTE LAGE IM 
MAUERWERK

FHRK 
QUALITÄTSSIEGEL

TRINKWASSER-, ÖL-, KRAFT-
STOFF-, LÖSUNGSMITTEL- UND 
HOCHTEMPERATURBESTÄNDIGE
AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR!

ORIGINAL LINK-SEAL®

RINGRAUMDICHTUNG

Typ O / OS 316 Typ S / S verz. Typ BS / BS verz.

Typ S KTW Typ T
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FHRK

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Anwendungsbereiche 
Original LINK-SEAL® Ringraumdichtungen sind ideal zur Abdichtung bei Mauerdurchführungen von Gas-, Wasser-, Abwasserrohren 
und Kabeln (unter Berücksichtigung der Berechnungsgrundlagen und der bauseitigen Eignung des Produktes):
•	 Mauerdurchführungen
•	 Tankeinbettungen
•	 Schutzrohrabdichtungen 

Die Vorteile
•	 Robuste Gummiteile garantieren eine lange Lebensdauer
•	 Trinkwasser-, Öl-, Kraftstoff-, Lösungsmittel- und hochtemperaturbeständige Ausführungen lieferbar
•	 Geschützte Lage im Mauerwerk
•	 Auch für den nachträglichen Einbau bestens geeignet
•	 Leichte und schnelle Montage durch vormontierte Gliederbauweise
•	 Schrauben nach Wahl, verzinkt oder in Edelstahl A4-70
•	 Farbliche Unterscheidung der verschiedenen Kautschukqualitäten
•	 Elektrisch trennend
•	 Hydrostatische Abdichtung gegen drückendes Wasser 

Das Prinzip 
Die radiale Ausdehnung der Gummiteile gewährleistet einen dauerhaften, druckdichten und sicheren Verschluss des Ringrau-
mes. Bei besonders dünnwandigen Kunststoffrohren wie z. B. Kunststoffmantelrohr-, flexiblen Mantel- und Wellrohrsystemen wird 
eine PSI Compaktdichtung Typ FW bzw. Typ WR Super Soft empfohlen.

Empfehlung 
Die Kernbohrungswandung sollte zum Schutz der Bewehrung vor Korrosion beschichtet werden. 
Dafür empfehlen wir das KB Versiegelungsset bzw. KB Epoxidharz.

FHRK-Qualitätssiegel
FHRK Prüfgrundlage GE 101 Ringraumdichtungen (Prüfberichts-Nr. G 30 322-6-2)
•	 Original LINK-SEAL® Ringraumdichtung Typ S
•	 Original LINK-SEAL® Ringraumdichtung Typ S verz.

Änderungen und Fehler vorbehalten
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TECHNISCHE DATEN

Mauerhülsen

St Steeltrade bietet Mauerhülsen in Faserzement, PVC oder Stahl, verzinkt, V2A mit Innendurchmessern von 50 mm bis 2350 mm.

Die Merkmale im Überblick

Temperaturbeständigkeit 	 Standardausführung, schwarz 	 von -40 °C bis +80 °C
	 Typ T, grau 			   von -55 °C bis +204 °C
	 Typ O, grün 			   von -40 °C bis +70 °C
	 KTW/W270*			   von -40 °C bis +80 °C

Öl-, kraftstoff- bzw. lösemittelbeständig 	 O-Typen (nicht UV-beständig)

Speziell für Kunststoffrohre 	 blaue Typen 			   Shore A 40 ± 5

Druckdicht 	 bis zu 5 bar (TÜV, Lloyd‘s Register) Original LINK-SEAL®

	 bis zu 3 bar (Lloyd‘s Register) Original LINK-SEAL®, Typen BS

Elektrische Trennung 	 Durchschlagfestigkeit von 500 V/mm**

Die angegebenen Werte für die Druckdichtheit sind gültig bei 23°C. Bei anderen, vor allem höheren Dauerbetriebstemperaturen, wechselnden Temperatu-
ren sowie dauerhaft anstehenden Drücken ist ggf. eine Ausdrücksicherung zu montieren.

*Die Ausführung KTW/W270 wird überall dort eingesetzt wo die Dichtungen direkt mit Trinkwasser in Berührung kommen, wie z. B. Hochbehälter, Trinkwas-
sertanks etc.

**Keine Gültigkeit bei Typ T (Druckplatten Stahl)

Schnitt einer Mauerdurchführung mit Original LINK-SEAL® Ringraumdichtung

Mauer
Mauerhülse

Mediumrohr

Original LINK-SEAL® 

Ringraumdichtung

Druckplatte

Gummielemente

Schrauben und 
Muttern

Ankerflansch

Änderungen und Fehler vorbehalten
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TECHNISCHE DATEN

*	  Elastomere geprüft nach UBA Elastomerleitlinie Übergangsregelung, DVGW W270, WRAS & ACS. Druckplattenwerkstoff geprüft.  
**  Auf Anfrage erhältlich

Bild Typ Ausführung
Dicht- 
element

Druck-
platten

Schrauben
und Muttern

Tempera-
turbereich

Anwendungsbereich

S verz. Standard

EPDM-
Kautschuk
schwarz
Shore A 50±5

Glasfaser-
verstärktes
Polyamid

Festigkeits-
klasse 8.8
galvanisch 
verzinkt

-40 °C bis
+80 °C

Allgemeine Anwendung bei nor-
maler Atmosphäre, Wasser bzw. 
Feuchtigkeit. Geeignet für elek-
trische Isolierung und kathodischen 
Korrosionsschutz

S
Standard,
Edelstahl
rostfrei

EPDM-
Kautschuk
schwarz
Shore A 50±5

Glasfaser-
verstärktes
Polyamid

Werkstoff
A 4-70
Edelstahl

-40 °C bis
+80 °C

Hohe Beständigkeit gegen Wasser, 
gegen die meisten anorganischen 
Stoffe (Säuren und Laugen) und die 
meisten organischen Stoffe

BS verz.
Kunststoff-
rohre

EPDM-
Kautschuk
blau
Shore A 40±5

Glasfaser-
verstärktes
Polyamid

Festigkeits-
klasse 8.8
galvanisch 
verzinkt

-40 °C bis
+80 °C

Siehe Typ „C“, jedoch besonders für 
Kunststoffrohre geeignet

BS

Kunst-
stoffrohre 
Edelstahl
rostfrei

EPDM-
Kautschuk
blau
Shore A 40±5

Glasfaser-
verstärktes
Polyamid

Werkstoff
A 4-70
Edelstahl

-40 °C bis
+80 °C

Siehe Typ „S 316“, jedoch beson-
ders für Kunststoffrohre geeignet

O verz.*
Öl- 
beständig

NITRIL-
Kautschuk
grün
Shore A 50±5

Glasfaser-
verstärktes
Polyamid

Festigkeits-
klasse 8.8
galvanisch 
verzinkt

-40 °C bis
+70 °C

Gute Beständigkeit gegen Öle,
aromatische Kraftstoffe, Lösungs-
mittel und weitere Produkte auf 
Erdölbasis, nicht UV beständig

OS

Öl- 
beständig,
Edelstahl
rostfrei

NITRIL-
Kautschuk
grün
Shore A 50±5

Glasfaser-
verstärktes
Polyamid

Werkstoff
A 4-70
Edelstahl

-40 °C bis
+70 °C

Gute Beständigkeit gegen Öle,
aromatische Kraftstoffe, Lösungs-
mittel und weitere Produkte auf 
Erdölbasis, nicht UV beständig

S KTW Trinkwas-
serbereich

EPDM-
Kautschuk
schwarz, KTW-
Stempel, Shore 
A 50±5

Glasfaser-
verstärktes
Polyamid
Farbe natur

Werkstoff
A 4-70
Edelstahl

-40 °C bis
+80 °C

Geeignet für Anwendungen im 
Trinkwasserbereich. Geprüft nach 
W270 und UBA Elastomerleitlinie 
Übergangsregelung sowie WRAS & 
ACS. Radondicht.

T**

Hoch- und 
tieftem-
peratur-
beständig

SILIKON-
Kautschuk
grau
Shore A 50±5

St 37
verzinkt

Festigkeits-
klasse 8.8
galvanisch 
verzinkt

-55 °C bis
+204 °C

Keine isolierenden Eigenschaften, 
besonders geeignet für extreme 
Temperaturen

Änderungen und Fehler vorbehalten
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TECHNISCHE DATEN

Werte gerundet. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Dicke 
ungespannt

Außen- 
durchmesser 
Rohrleitung

Ringraum

Schraubenteilkreis

ID Hülse, Schutzrohr 
oder Kernbohrung

Zylinderschrauben 
mit Innensechskant

Sechskantschrauben

Druckplatte
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Sechskantmutter

Sechskantmutter

Druckplatte

Auflagefläche

Stahlunterlegscheiben 
(LS-325 & LS-360 bis LS-700)

Lä
nge

 Druck
plat

ten

LS-200 bis LS-315

LS-325 bis LS-700

LINK-SEAL® 
Typ S

Dichtelement [mm] Druckplatten [mm] Schrauben Gewicht 
[kg]

(10 Elemente)

Gesamt-
höhe 

Element
[mm]

Dicke 
ungespannt 

Höhe Bogen-
länge

Länge Höhe Art Gewinde Länge Schlüssel-
weite

LS 200 12,7 44 30 27 8
Zylinder-
schraube

mit
Innen-

sechskant

M5 65 4 0,3 70
LS 265 16 45 41 38 10 M5 65 4 0,5 70
LS 275 16 55 26 24 8 M5 65 4 0,4 76
LS 300 18 60 41 37 13 M8 90 6 1,1 98
LS 310 18 61 58 51 16 M6 90 5 1 99
LS 315 21 61 38 37 13 M8 90 6 1,2 98
LS 325 23 65 80 76 23

Sechs- 
kant-

schraube

M8 110 13 2 116
LS 340 26 70 41 39 17 M8 110 13 1,4 115
LS 360 32 70 55 52 20 M8 110 13 2,3 110
LS 400 36 85 93 89 27 M10 130 16 5 139
LS 410 37 86 68 64 23 M10 130 16 3,8 132
LS 425 28 74 93 88 30 M10 130 16 3,9 140
LS 440 44 90 99 90 24 M10 140 16 6,5 140
LS 475 41 84 69 64 21 M10 130 16 4 130
LS 500 60 96 100 92 27 M12 140 18 9,3 150
LS 525 55 96 100 92 24 M12 140 18 8,3 144
LS 575 48 94 79,5 75 25 M12 140 18 6,3 144
LS 615 82 100 156 150 48 M16 180 24 24 196
LS 625 83 102 107 100 30 M12 150 18 16 162
LS 650 69 102 107 100 30 M12 150 18 12,5 162
LS 700 95 100 156 149 29 M12 180 18 24 188

Änderungen und Fehler vorbehalten
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TYPENAUSWAHL

Typ

Dicke

Bogenlänge

Rohraußendurchmesser
Mindest-
anzahl

Erforderliche 
Mauerdicke

Empfohlene 
Hülsenlänge                 

(Vorbaumauer-
hülse)(4

ungespannt gespannt von bis

LS 200 12,7 mm 16,0 mm 30,0 mm  21,3 mm 323,9 mm(1 4 75 mm 100 mm

LS 265 16,0 mm 20,0 mm 41,0 mm  50,0 mm 406,4 mm(1 5 75 mm 100 mm

LS 275 16,0 mm 20,0 mm 25,6 mm  0,0 mm 90,0 mm 4 75 mm 100 mm

LS 300 18,0 mm 22,5 mm 41,0 mm  44,5 mm 250,0 mm 5 100 mm 150 mm

LS 310 18,0 mm 22,5 mm 57,5 mm  60,3 mm 406,4 mm(2 5 100 mm 150 mm

LS 315 21,1 mm 26,0 mm 38,4 mm  37,0 mm 315,0 mm 5 100 mm 150 mm

LS 325 23,2 mm 30,0 mm 79,8 mm  133,0 mm 711,0 mm 6 120 mm 150 mm

LS 340 25,5 mm 34,0 mm 41,4 mm  30,0 mm 323,9 mm 4 120 mm 150 mm

LS 360 32,0 mm 42,0 mm 55,1 mm  40,0 mm 406,4 mm 5 120 mm 150 mm

LS 400 36,3 mm 46,0 mm 93,1 mm  139,7 mm 1220,0 mm 6 140 mm 200 mm

LS 410 37,0 mm 48,5 mm 67,6 mm  60,3 mm 323,9 mm 5 140 mm 200 mm

LS 425 28,4 mm 37,0 mm 93,1 mm  144,0 mm 1220,0 mm 6 140 mm 200 mm

LS 440 44,0 mm 55,0 mm 99,0 mm  139,7 mm 1220,0 mm 6 140 mm 200 mm

LS 475 41,3 mm 48,5 mm 68,6 mm  60,3 mm 1220,0 mm 5 140 mm 200 mm

LS 500 60,3 mm 71,5 mm 99,8 mm  100,0 mm 1220,0 mm 5 150 mm 200 mm

LS 525 55,4 mm 63,5 mm 99,8 mm  133,0 mm 1220,0 mm 6 150 mm 200 mm

LS 575 48,0 mm 58,0 mm 79,5 mm  130,0 mm 1220,0 mm 5 150 mm 200 mm

LS 615(3 81,6 mm 102,0 mm 155,5 mm  219,0 mm 3000,0 mm 6 150 mm 250 mm

LS 625 83,0 mm 102,0 mm 106,7 mm  160,0 mm 2000,0 mm 7 150 mm 250 mm

LS 650 69,0 mm 84,0 mm 106,7 mm  160,0 mm 2000,0 mm 7 150 mm 250 mm

LS 700 95,0 mm 110,0 mm 155,5 mm  219,6 mm 3000,0 mm 6 200 mm 250 mm

WICHTIG:

•	 Ab einem Rohraußendurchmesser DA 150 mm empfehlen wir, die 
Kernbohrung zu vergrössern, um mind. die LINK-SEAL® Type LS 310 
einsetzen zu können! 

•	 Ab einem Rohraußendurchmesser DA 300 mm empfehlen wir, die 
Kernbohrung zu vergrössern, um mind. die LINK-SEAL® Typ LS 325 
einsetzen zu können! 

•	 Die LS 615 ist für PE-Rohre nicht geeignet! 

•	 Bei der Verwendung von LINK-SEAL® in Kombination mit einer 
Vorbaumauerhülse wird empfohlen, die Hülsenlänge größer der 
erforderlichen Mauerdicke zu wählen, um einen Freigängigkeit 
der LINK-SEAL® Schrauben bei der Montage gewährleisten zu 
können.

Änderungen und Fehler vorbehalten
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SCHACHTABDICHTUNG

Sollen LINK-SEAL®  Gliederkettendichtungen für die Abdichtung 
einer Durchführung durch eine gekrümmte Wand (Bsp. Rund-
schacht) verwendet werden, muss vorher geprüft werden, ob 
eine ausreichend große effektive Dichtfläche (Te) zur Verfügung 
steht. Die effektive Wandstärke kann durch eine maßstabge-
treue Zeichnungen oder unter Verwendung folgender Formel 
ermittelt werden und muss größer oder gleich der erforderli-
chen effektiven Mindestwandstärke des gewählten LINK-SEAL® 
Typs sein.

Legende:
Te = Zur Verfügung stehende effektive Dichtfläche.
t = Wandstärke 
r = Außendurchmesser
c = Innendurchmesser Kernbohrung / Öffnung

Die ermittelte effektive Dichtfläche (Te) muss mindestens so 
groß sein, wie die erforderliche Mindestwandstärke des ge-
wählten LINK-SEAL® Typs. Sollte die effektive Dichtfläche (Te) 
mindestens 40 mm  (bei Kernbohrungen ab Di 800 mm mindes-
tens 80 mm) betragen, kann alternativ eine Compakt Dichtung  
gewählt werden.

LINK-SEAL® Typ
erforderliche  

Mindestwandstärke

LS 200 - LS 275 75 mm

LS 300 - LS 315 100 mm

LS 325 - LS 360 120 mm

LS 400 - LS 475 140 mm

LS 500 - LS 650 150 mm

LS 700 200 mm

Änderungen und Fehler vorbehalten
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TECHNISCHE DATEN

Werte gerundet. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Dicke 
ungespannt

Außen- 
durchmesser 
Rohrleitung

Ringraum

Schraubenteilkreis

ID Hülse, Schutzrohr 
oder Kernbohrung

Zylinderschrauben 
mit Innensechskant

Sechskantschrauben

Druckplatte
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Sechskantmutter

Sechskantmutter

Druckplatte

Auflagefläche

Stahlunterlegscheiben 
(LS-325 & LS-360 bis LS-700)

Lä
nge

 Druck
plat

ten

LS-200 bis LS-315

LS-325 bis LS-700

LINK-SEAL® 
Typ KTW

Dichtelement [mm] Druckplatten [mm] Schrauben Gewicht 
[kg]

(10 Elemente)

Gesamt-
höhe 

Element
[mm]

Dicke 
ungespannt 

Höhe Bogen-
länge

Länge Höhe Art Gewinde Länge Schlüssel-
weite

LS 200 13 44 31 27 8 Zylinder-
schraube

mit
Innen-

sechskant

M5 65 4 0,3 70
LS 275 16 55 25 24 8 M5 65 4 0,3 76
LS 300 18 60 41 37 13 M8 90 6 1,0 98
LS 315 21 61 38 37 13 M8 90 6 1,0 98
LS 325 24 65 79 76 23

Sechs- 
kant-

schraube

M8 110 13 2,2 116
LS 340 25 70 42 39 17 M8 110 13 1,3 115
LS 360 31 70 56 52 20 M8 110 13 2,1 110
LS 400 36 85 93 89 27 M10 130 16 4,5 139
LS 410 37 86 68 64 23 M10 130 16 3,7 132
LS 425 29 74 93 88 30 M10 130 16 3,8 140
LS 440 44 90 99 90 24 M10 140 16 6,2 140
LS 475 41 84 68 64 21 M10 130 16 3,9 130
LS 500 61 96 99 92 27 M12 140 18 9,7 150
LS 525 53 96 99 92 24 M12 140 18 8,7 144
LS 575 48 94 79 75 25 M12 140 18 5,2 144
LS 625 83 102 107 100 30 M12 150 18 13,7 162
LS 650 69 102 107 100 30 M12 150 18 12,0 162

Änderungen und Fehler vorbehalten
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TYPENAUSWAHL

(1 
ab einem Rohraußendurchmesser DA 150 mm empfehlen wir, die Kernbohrung zu vergrössern, 
um mind. die LINK-SEAL® Type LS 300 einsetzen zu können!
(2 
ab einem Rohraußendurchmesser DA 300 mm empfehlen wir, die Kernbohrung zu vergrössern, 
um mind. die LINK-SEAL® Type LS 325 einsetzen zu können!

Typ
Dicke

Bogenlänge
Rohraußendurchmesser Mindest-

anzahl
Erforderliche 
Mauerdicke

ungespannt gespannt von bis

LS 200 12,7 mm 15,7 mm 30,5 mm  21,3 mm  323,9 mm(1 4 75 mm

LS 275 16,0 mm 20,0 mm 25,0 mm  0 mm  90,0 mm 4 75 mm

LS 300 17,5 mm 22,5 mm 40,5 mm  44,5 mm  406,4 mm(2 5 100 mm

LS 315 20,5 mm 26,0 mm 38,4 mm  37,0 mm  315,0 mm 5 100 mm

LS 325 24,0 mm 30,0 mm 79,0 mm  133,0 mm  711,0 mm 6 120 mm

LS 340 24,5 mm 34,0 mm 42,0 mm  30,0 mm  323,9 mm 4 120 mm

LS 360 31,2 mm 42,0 mm 55,5 mm  40,0 mm  406,4 mm 5 120 mm

LS 400 35,5 mm 46,0 mm 93,0 mm  139,7 mm  1220,0 mm 6 140 mm

LS 410 36,5 mm 48,5 mm 68,0 mm  60,3 mm  323,9 mm 4 140 mm

LS 425 28,6 mm 37,0 mm 93,0 mm  144,0 mm  1220,0 mm 6 140 mm

LS 440 44,0 mm 55,0 mm 99,0 mm  139,7 mm  1220,0 mm 6 140 mm

LS 475 41,3 mm 48,5 mm 68,0 mm  60,3 mm  1220,0 mm 5 140 mm

LS 500 61,0 mm 71,5 mm 99,0 mm  100,0 mm  1220,0 mm 5 150 mm

LS 525 53,0 mm 63,5 mm 99,0 mm  133,0 mm  1220,0 mm 6 150 mm

LS 575 48,0 mm 58,0 mm 79,0 mm  160,0 mm  1220,0 mm 5 150 mm

LS 625 83,0 mm 98,0 mm 106,7 mm  133,0 mm  2000,0 mm 5 150 mm

LS 650 69,0 mm 84,0 mm 106,7 mm  160,0 mm  2000,0 mm 7 150 mm

Änderungen und Fehler vorbehalten
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