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DN g G e H S L Gewicht (Kg) Material 

8 1/4" 1/2" 8 27 30 35 0,09 316L 

12 3/8" 1/2" 8 27 30 35 0,1 316L 

15 1/2" 3/4" 9 32 36 40 0,13 316L 

20 3/4" 1" 10 38 46 40 0,21 316L 

25 1" 1"1/4 11 50 55 45 0,35 316L 

32 1"1/4 1"1/2 12 60 60 50 0,42 316L 

40 1"1/2 2" 12 70 75 54 0,78 316L 

 
Unsere Verschraubungen mit Kegeldichtung werden aus Stangen gedrechselt. Ihr maximaler Betriebsdruck (MBD) beträgt 64 bar 

bis DN40 und 40 bar ab DN50 für Wasser bei Zimmertemperatur  

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns. 

einfach. gut. beraten.

Änderungen und Fehler vorbehalten

Tel. +43(0)7242/210 211-0  -  FAX +43(0)7242/210 211-10  -  www.steeltrade.at  -  office@steeltrade.at
 Edelstahlhandel GmbH | pointstrasse 1 | 4641 steinhaus/wels | austriast steeltrade

Schottverschraubung / Tankdurchführung SVTD




