Schweissflansch PN63 und PN100
nach EN1092-1 Typ 01
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DN Rohr dl D b2 k Loécher| d2 ~kg Norm

10 17,2 18 100 20 70 14 1,11

15 21,3 22 105 75 1,22

20 26,9 27,5 130 22 20 18 2,04 EN PN63/100

25 33,7 34,5 140 24 100 4 2,56

32 48,3 43,5 155 110 3,03

40 42,4 49,5 170 26 125 22 3,98

50 60.3 615 180 135 4,33 EN PN63
195 28 145 26 5,51 EN PN100

65 76.1 775 205 26 160 22 5,22 EN PN63
220 30 170 26 6,93 EN PN100

80 88.9 90,5 215 30 170 22 6,40 EN PN63
230 34 180 26 8,34 EN PN100

100 114.3 116 250 32 200 8 8,72 EN PN63
265 36 210 30 11,14 EN PN100

125 139,7 1415 295 34 240 12,70 EN PN63
315 42 250 18,49 EN PN100

33

150 1683 | 1705 345 36 280 18,26 EN PN63
355 48 290 25,14 EN PN100

200 219.1 2215 415 48 345 32,25 EN PN63
430 60 360 12 36 45,06 EN PN100

250 273 2765 470 55 400 44,26 EN PN63
505 72 430 39 72,07 EN PN100

300 3239 | 3275 530 65 460 36 62,06 EN PN63
585 84 500 42 108,46 EN PN100

16

350 3556 | 3505 600 72 525 39 62,06 EN PN63
655 95 560 48 | 155,95 EN PN100

400 406,4 411 670 80 585 42 | 125,75 EN PN63
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