
DN Rohr d5 D d4 s f b h1 k Löcher d2 ~kg Norm

2 16 0,67 EN PN10-40

1,8 14 0,59 DIN2633

13,5 1,5 16 0,68 met. PN10-40

16 38 0,76 EN PN10-40

14 35 0,66 DIN2633

19 1,5 16 38 0,77 met. PN10-40

18 40 1,07 EN PN10-40

16 38 0,96 DIN2633

23 1,5 18 40 1,09 met. PN10-40

18 40 1,31 EN PN10-40

16 38 1,15 DIN2633

29 1,5 18 40 1,30 met. PN10-40

18 42 1,90 EN PN10-40

16 40 1,71 DIN2633

35 1,5 18 42 1,91 met. PN10-40

18 45 2,36 EN PN10-40

16 42 1,88 DIN2633

41 1,5 18 45 2,15 met. PN10-40

2,56 EN PN10/16

2,56 DIN2633

53 1,5 2,53 met. PN10-16

54 2 2,54 met. PN10-16

4 / 8 (*) 3,10 EN PN10/16

4 3,10 DIN2633

70 2 4 / 8 3,03 met. PN10-16

3,75 EN PN10/16

3,75 DIN2633

84 2 3,92 met. PN10-16

4,68 EN PN10/16

4,68 DIN2633

104 / 106 2 / 3 4,62 met. PN10-16

145

100
114,3

220 158
3,6

(*) laut EN sind 4 oder 8 Löcher zulässig
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V-Flansch PN10 und PN16

nach EN1092-1 Typ 11, DIN2632, DIN2633

ISO- und metrische Maße

35
17,2

3,2

2,9

100

40 150 88 110

58 75

25
33,7

115 68

26,9

einfach. gut. beraten.
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DN Rohr d5 D d4 s f b h1 k Löcher d2 ~kg Norm

6,38 EN PN10/16

6,38 DIN2633

129 / 131 2 / 3 6,30 met. PN10-16

7,85 EN PN10/16

7,85 DIN2633

154 / 156 2 / 3 7,81 met. PN10-16

11,44 EN PN10

12 11,14 EN PN16

8 11,44 DIN2632

12 11,14 DIN2633

204 / 206 2 / 3 8 11,30 met. PN10

204 / 206 2 / 3 12 11,30 met. PN16

395 68 350 14,89 EN PN10

405 70 355 26 15,80 EN PN16

395 68 350 14,89 DIN2632

405 70 355 15,80 DIN2633

254 / 266 395 2 / 3 68 350 15,80 met. PN10

254 / 266 405 2 / 3 70 355 15,80 met. PN16

445 370 26 68 400 17,62 EN PN10

460 378 28 78 410 26 22,28 EN PN16

445 370 26 68 400 17,62 DIN2632

460 378 28 78 410 22,28 DIN2633

304 / 306 445 370 2 / 3 26 68 400 22,10 met. PN10

304 / 306 460 378 2 / 3 28 78 410 22,10 met. PN16

505 430 7,1 26 68 460 23,90 EN PN10

520 438 8 30 82 470 26 31,60 EN PN16

505 430 7,1 26 68 460 22 23,90 DIN2632

520 438 8 30 82 470 26 31,60 DIN2633

505 430 26 68 460 22 23,90 met. PN10

520 438 30 82 470 26 31,60 met. PN16
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6,3

26
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240

V-Flansch PN10 und PN16

nach EN1092-1 Typ 11, DIN2632, DIN2633

ISO- und metrische Maße

200

219,1

340

268

6,3

24 62 2955,9

250

273

320

150
168,3

285 212
4,5

125
139,7

250 188

4

16

12

22

300

323,9 7,1

22

350 355,6

3

einfach. gut. beraten.
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DN Rohr d5 D d4 s f b h1 k Löcher d2 ~kg Norm

565 482 7,1 26 72 515 26 28,96 EN PN10

580 490 8 32 85 525 30 39,80 EN PN16

565 482 7,1 26 72 515 26 28,96 DIN2632

580 490 8 32 85 525 30 39,80 DIN2633

565 482 26 72 515 26 28,96 met. PN10

580 490 32 85 525 30 39,80 met. PN16

615 532 7,1 28 72 565 26 35,10 EN PN10

640 550 8 34 83 585 30 50,60 EN PN16

615 532 28 72 565 26 35,10 met. PN10

640 550 34 83 585 30 50,60 met. PN16

670 585 7,1 28 75 620 26 40,50 EN PN10

715 610 8 36 84 650 33 66,20 EN PN16

670 585 7,1 28 75 620 26 38,10 DIN2632

715 610 8 34 90 650 33 61,00 DIN2633

670 585 28 72 565 26 40,50 met. PN10

715 610 34 83 585 33 66,20 met. PN16

406,4

3

4
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V-Flansch PN10 und PN16

nach EN1092-1 Typ 11, DIN2632, DIN2633

ISO- und metrische Maße
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einfach. gut. beraten.
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