
 »Armaturen
Kugelhähne | Antriebe | Schieber | Absperrklappen | und vieles mehr

In diesem Kapitel finden Sie viele Neuerungen zu unserem Liefersortiment.

Durch unsere ständig gewachsenen Erfahrungsgebiete in den Bereichen ATEX, Firesafe, Sonderwerkstoffe 
oder Spezialanwendungen können wir Ihnen mittlerweile ein wesentlich breiteres Spektrum anbieten.

Ob manuell betrieben oder mit pneumatischen Antrieben (auch in Edelstahl), elektrischen Antrieben im Haus-
technikbereich bis hin zur hochindustriellen Anwendung mit AKKU oder Kondensator-Sicherheitsschaltungen. 

Ob Hoch- oder Tieftemperatur, ob Hochdruck- oder Dampfanwendung, Hygienic-Anwendungen -  unser 
Portfolio deckt viele dieser Bereiche ab.

Von unserem Armaturen-Spezialisten Herrn Sturmbauer +43 (0) 7242 / 210 211-20 werden Sie 
einfach.gut.beraten!
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WICHTIGER HINWEIS!
 
Wenn Sie nicht sicher sind, geben Sie uns bitte Informationen wie Druck, Temperatur, Medium – wir helfen 
Ihnen dann gerne weiter. Die Prüfung und Entscheidung zur Armatur trifft der Kunde. Gerne versorgen wir 
Sie natürlich auch mit Datenblättern zur Entscheidung.

für ATEX-Zonen geeignet

CE-Konformität

Druckgeräterichtline

DVGW-Gas-Zulassung

DVGW-Trinkwasser-Zulassung

Fire-Safe-Zulassung

für Dampf-Anwendung geeignet

TA-Luft-Zulassung

National Association of Corrosion 
Engineers-Zulassung
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Dimension 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 40 PN 40 PN 40 PN 16

mit Handhebel blau (Artikelnr.: K2I)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

mit Flügelgriff blau (Artikelnr.: K2I FG)

Preis in EUR X X X X X - - - - - -

Kugelhahn, 2-teilig | Baulänge M3

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunststoff- 
überzug 

 ● -20°C bis +180°C  
(druckabhängig) 
 ● Baulänge nach 
DIN 3202-M3

 ● 1/4"-1" in PN130 
 ● 3" in PN40

Artikelnr.: K2I M3 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 40 PN 20 PN 40

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Kugelhahn Innen-Aussengewinde, 2-teilig | reduzierter Durchgang

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunst- 
stoffüberzug 

 ● -20°C bis +180°C  
(druckabhängig)

 ● Spindelverlängerung

Dimension 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 40 - - -

mit Handhebel blau (Artikelnr.: K2IA)

Preis in EUR X X X X X X X X - - -

mit Flügelgriff blau (Artikelnr.: K2IA FG)

Preis in EUR - - X X X - - - - - -

Kugelhahn, 2 teilig | voller Durchgang Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse und Kugel: V4A 
 ● Dichtung: PFTE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunststoffüberzug

Ausführung

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig)

Auf Anfrage erhältlich

 ● NPT-Gewindeenden auf Seite 84 
 
 ● Spindelverlängerung

64 st steeltrade Edelstahlhandel GmbH | TOP-bedienerfreundlicher Online-Shop unter www.steeltrade.at

Armaturen Kugelhähne 2-teilig



Kugelhahn mit DVGW-Trinkwasser-Zulassung, 2-teilig
Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunst- 
stoffüberzug 

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Entlastungsbohrung von 
DN25-DN50 
 ● (*) DVGW Zulassung bis PN10 für 
Trinkwasser 
 ● silikonfrei

 ● Flügelgriff 
 ● ISO-T-Griff 
 ● Spindel- 
verlängerung

Dimension 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit PN 40 (*) PN 40 (*) PN 40 (*) PN 40 (*) PN 40 (*) PN 25 (*) PN 25 (*) PN 25 (*) - - -

beidseits Innengewinde, mit Entleerung (Artikelnr.: K2I DVGW-TW-ENT)

Preis in EUR - - X X X X X X - - -

beidseits Innengewinde, ohne Entleerung (Artikelnr.: K2I DVGW-TW)

Preis in EUR X X X X X X X X - - -

beidseits Aussengewinde, ohne Entleerung (Artikelnr.: K2A DVGW-TW)

Preis in EUR - - - X X X X - - - -

Kugelhahn mit DVGW-Gas-Zulassung, 2-teilig
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● -20°C bis +60°C für Gas 
 ● (*) DVGW-Gaszulassung nach DIN EN 13774 
und VP303 bis PN16 
 ● silikonfrei

Artikelnr.: K2I DVGW-GAS 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit - - PN 40 (*) PN 40 (*) PN 40 (*) PN 25 (*) PN 25 (*) PN 25 (*) - - -

Preis in EUR - - X X X X X X - - -

Kugelhahn federschliessend
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunst- 
stoffüberzug

 ● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig)

 ● Federöffnend 
 ● 1/4"-3/4" in PN130

Artikelnr.: K2IF 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 - - -

Preis in EUR X X X X X X X X - - -
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Hochtemperatur- und Dampf-Kugelhahn, ATEX-geeignet
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
glasfaserverstärkt 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +200°C (druckabhängig) 
 ● für Dampf bis 11 bar geeignet 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RC II H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● ACS-Trinkwasser-Zulassung 

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig)

Artikelnr.: K2I S21 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 - - -

Preis in EUR X X X X X X X X - - -

Kugelhahn mit DGRL-Zulassung, ATEX geeignet
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE glasfaserverstärkt 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunststoff- 
überzug 

 ● -50°C bis +180°C  
 (druckabhängig) 
 ● Baulänge nach 
DIN3202-M3 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig)

Artikelnr.: K2I M3-AT 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 50 PN 50 PN 40 PN 40 PN 25 PN 25 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Artikelnr.: K2I S24 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 - - -

Preis in EUR X X X X X X X X - - -

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE glasfaserverstärkt 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunststoffüberzug

Ausführung

 ● -20°C bis +200°C (druckabhängig) 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RC II H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● in Kunststoffbeutel mit Kappen

Auf Anfrage erhältlich

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig)

Sauerstoff-Kugelhahn öl- und fettfrei, 
ATEX-geeignet
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Hochdruckkugelhahn mit Firesafe-Zulassung, 
ATEX-geeignet

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE/Graphit 
 ● Handhebel: Stahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RC III B+C2 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● Fire-Safe-Zulassung 
 ● Material nach NACE-MR0175 

 ● 3.1-Attest 
(kostenpflichtig) 
 ● mit NPT-Gewinde 
 ● Edelstahlhandhebel 
 ● Ausführung in Stahl

Artikelnr.: K2I S22 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 - - -

Preis in EUR X X X X X X X X - - -

Hochtemperatur-/Druck- und Dampf-Kugelhahn mit 
NACE-Zulassung, ATEX-geeignet

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PEEK 
 ● Handhebel: Stahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +250°C (druckabhängig) 
 ● für Dampf bis 30 bar geeignet 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RC III B+C2 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● Material nach NACE-MR0175 

 ● 3.1-Attest 
(kostenpflichtig) 
 ● mit NPT-Gewinde 
 ● Edelstahlhandhebel 
 ● Ausführung in Stahl

Artikelnr.: K2I S23 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 248 PN 248 PN 248 PN 248 PN 248 PN 248 PN 248 PN 248 - - -

Preis in EUR X X X X X X X X - - -

Hochdruckkugelhahn mit langen Schweißenden, 
Firesafe-Zulassung, ATEX-geeignet

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE/Graphit 
 ● Handhebel: Stahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -30°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RC III B+C2 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● Fire-Safe-Zulassung 
 ● Material nach NACE-MR0175 

 ● 3.1-Attest 
(kostenpflichtig) 
 ● Edelstahlhandhebel 
 ● Ausführung in Stahl

Artikelnr.: K2SL S25 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 - - -

Preis in EUR X X X X X X X X - - -

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE glasfaserverstärkt 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunststoffüberzug

Ausführung

 ● -20°C bis +200°C (druckabhängig) 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RC II H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● in Kunststoffbeutel mit Kappen

Auf Anfrage erhältlich

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig)
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Hochtemperatur- und Dampf-Kugelhahn, ATEX-geeignet 
| ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE/glasfaser- 
verstärkt 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +200°C (druckabhängig) 
 ● für Dampf bis 11 bar geeignet 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RC II H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● ACS-Trinkwasser-Zulassung

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf 

Artikelnr.: K2IID S211 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit - - PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 -

Preis in EUR - - X X X X X X X X -

Kugelhahn PN100 | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: TFM 
 ● Handhebel: Edelstahl

 ● -20°C bis +215°C 
(druckabhängig) 
 ● Baulänge nach 
DIN 3202-M3 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● silikonfrei

 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K2IID PN100 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit - - PN 100 PN 100 PN 100 PN 100 PN 100 PN 100 - - -

Preis in EUR - - X X X X X X - - -

Kugelhahn mit DVGW-Trinkwasser-Zulassung | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl

 ● -20°C bis +65°C (druckabhängig) 
 ● DVGW-Trinkwasser-Zulassung 
DIN13828 W570 
 ● Baulänge nach DIN 3202-M3 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● silikonfrei

 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

K2IID TW 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit - - PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 - - -

Preis in EUR - - X X X X X X - - -

Kugelhahn mit DVGW-Gas-Zulassung | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl

 ● -20°C bis +60°C (druckabhängig) 
 ● DVGW-Gaszulassung nach 
DIN EN 13774 und VP303 bis PN16 
 ● Baulänge nach DIN 3202-M3 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● silikonfrei

 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

K2IID GAS 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit - - PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 - - -

Preis in EUR - - X X X X X X - - -
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Kugelhahn, 3-teilig
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunst- 
stoffüberzug

 ● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig)

 ● mit NPT-Gewinde 
auf Seite 84

Artikelnr.: K3I 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 40 PN 20 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Kugelhahn, 3-teilig
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig)

Artikelnr.: K3S 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 40 PN 20 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Bitte beachten Sie beim Schweißen das Mittelteil zu lösen!

Hochtemperatur-/Druck- und Dampf-Kugelhahn 
mit Firesafe-Zulassung, ATEX-geeignet

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE mit 
25% Kohlenstoff 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -30°C bis +220°C (druckabhängig) 
 ● für Dampf bis 18 bar geeignet 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest 
(kostenpflichtig) 
 ● PEEK-Dichtung 
(max. 30 bar Dampf / 
+260°C) 
 ● Spindelverlängerung

Artikelnr.: K3S S31 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 140 PN 140 PN 140 PN 140 PN 140 PN 100 PN 100 PN 100 - - -

Preis in EUR X X X X X X X X - - -

Bitte beachten Sie beim Schweißen das Mittelteil zu lösen!

Hochtemperatur-/Druck- und Dampf-Kugelhahn 
mit Firesafe-Zulassung, ATEX-geeignet

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE mit 
25% Kohlenstoff 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -30°C bis +220°C (druckabhängig) 
 ● für Dampf bis 18 bar geeignet 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest 
(kostenpflichtig) 
 ● PEEK-Dichtung 
(max. 30 bar Dampf / 
+260°C) 
 ● Spindelverlängerung 
 ● mit NPT-Gewinde 
auf Seite 84

Artikelnr.: K3I S31 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 140 PN 140 PN 140 PN 140 PN 140 PN 100 PN 100 PN 100 - - -

Preis in EUR X X X X X X X X - - -
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Kugelhahn, 3-teilig | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunststoff- 
überzug

 ● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig), Tempera- 
tur Antriebe beachten! 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● Preise ohne Antriebs- 
zubehör

 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf 
 ● mit NPT-Gewinde auf Seite 
85 

Dimension 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63

mit Handhebel (Artikelnr.: K3IIDIR)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

pneumatisch einfach wirkend / Luft-Feder (Artikelnr.: K3IIDIR-PE)

Preis  in EUR X X X X X X X X X X X

pneumatisch doppelt wirkend / Luft-Luft (Artikelnr.: K3IIDIR-PD)

Preis  in EUR X X X X X X X X X X X

mit elektrischem Antrieb 24-240 Volt AC/DC (Artikelnr.: K3IIDIR-EL)

Preis  in EUR X X X X X X X X X X X

Kugelhahn, 3-teilig | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunststoff- 
überzug

 ● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig), Tempera- 
tur Antriebe beachten! 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● Preise ohne Antriebs- 
zubehör

 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf 

Dimension 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63

mit Handhebel (Artikelnr.: K3SIDIR)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

pneumatisch einfach wirkend / Luft-Feder (Artikelnr.: K3SIDIR-PE)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

pneumatisch doppelt wirkend / Luft-Luft (Artikelnr.: K3SIDIR-PD)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

mit elektrischem Antrieb 24-240 Volt AC/DC (Artikelnr.: K3SIDIR-EL)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Bitte beachten Sie beim Schweißen das Mittelteil zu lösen!
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Kugelhahn mit ATEX- und TA-Luft-Zulassung | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl 
mit Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● ATEX-Zulassung 
 ● TA-Luft-Zulassung

 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K3SID S310 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Bitte beachten Sie beim Schweißen das Mittelteil zu lösen!

Hochtemperatur- und Dampf-Kugelhahn mit 
TA-Luft-Zulassung, ATEX-geeignet

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE/Edelstahl 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -30°C bis +220°C (druckabhängig) 
 ● für Dampf bis 18 bar geeignet 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K3IID S311 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 40 PN 40 PN 40

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Kugelhahn mit ATEX- und TA-Luft-Zulassung | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl 
mit Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● ATEX-Zulassung 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● Baulänge nach DIN3202-M3

 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K3IID S310 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63

Preis in EUR X X X X X X X X X X X
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Hochtemperatur- und Dampf-Kugelhahn mit 
TA-Luft-Zulassung, ATEX-geeignet

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE/Edelstahl 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -30°C bis +220°C (druckabhängig) 
 ● für Dampf bis 18 bar geeignet 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K3SID S311 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 40 PN 40 PN 40

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Bitte beachten Sie beim Schweißen das Mittelteil zu lösen!

Hochtemperatur- und Dampf-Kugelhahn 
mit Firesafe-Zulassung, ATEX-geeignet

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE/Edelstahl 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -30°C bis +220°C (druckabhängig) 
 ● für Dampf bis 15 bar geeignet 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/ECRCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● Fire-Safe-Zulassung

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K3IID S313 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit - - PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 - - -

Preis in EUR - - X X X X X X - - -

Hochtemperatur- und Dampf-Kugelhahn 
mit Firesafe-Zulassung, ATEX-geeignet

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE/Edelstahl 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -30°C bis +220°C (druckabhängig) 
 ● für Dampf bis 15 bar geeignet 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/ECRCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● Fire-Safe-Zulassung

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K3SID S313 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit - - PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 - - -

Preis in EUR - - X X X X X X - - -

Bitte beachten Sie beim Schweißen das Mittelteil zu lösen!
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Hochtemperatur-/Druck- und Dampf-Kugelhahn mit  
Firesafe-Zulassung, ATEX-geeignet

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -30°C bis +220°C (druckabhängig) 
 ● für Dampf bis 15 bar geeignet 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K3IID S312 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit - - PN 137 PN 137 PN 137 PN 137 PN 137 PN 137 - - -

Preis in EUR - - X X X X X X - - -

Hochtemperatur-/Druck- und Dampf-Kugelhahn mit  
Firesafe-Zulassung, ATEX-geeignet

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -30°C bis +220°C (druckabhängig) 
 ● für Dampf bis 15 bar geeignet 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K3SID S312 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit - - PN 137 PN 137 PN 137 PN 137 PN 137 PN 137 - - -

Preis in EUR - - X X X X X X - - -

Bitte beachten Sie beim Schweißen das Mittelteil zu lösen!

Kugelhahn 1.4539 Flanschkugelhahn DN100/PN63

Kugelhahn mit 
Orbitalschweissenden, ISO- und 

Getränkeleitungsmaßen
Hochdruck-Kugelhähne 

für Direktaufbau

Fi
tt

in
gs

P
re

ss
fit

tin
gs

S
ch

ne
id

rin
g-

 
ve

rs
ch

ra
ub

un
ge

n
A

rm
at

ur
en

S
on

d
er

-
lö

su
ng

en
R

oh
r-

ku
p

p
lu

ng
en

R
oh

re
 &

Fo
rm

st
üc

ke
G

et
rä

nk
e-

le
itu

ng
st

ec
hn

ik
B

ef
es

tig
un

gs
-

te
ch

ni
k

K
up

p
lu

ng
s-

 
te

ch
ni

k
D

ic
ht

un
gs

te
ch

ni
k

M
es

st
ec

hn
ik

Ta
nk

d
ec

ke
l

73X = Aktuelle Preise  im Onlineshop: www.steeltrade.at  telefonisch unter: +43 (0) 7242 / 210 211-0  oder per E-Mail: office@steeltrade.at



Hebelstellung T-Bohrung L-Bohrung

Stellung 0°

Stellung 90°

Dimension 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN40 PN20 PN16

Handhebel, L-Bohrung (Artikelnr.: K3WIL-AT) / T-Bohrung (Artikelnr.: K3WIT-AT)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

pneumatisch einfach wirkend / Luft-Feder, L-Bohrung, (Artikelnr.: K3WIL-AT-PE) / T-Bohrung (Artikelnr.: K3WIT-AT-PE)

Preis  in EUR X X X X X X X X X X X

pneumatisch doppelt wirkend / Luft-Luft, L-Bohrung, (Artikelnr.: K3WIL-AT-PD) / T-Bohrung (Artikelnr.: K3WIT-AT-PD)

Preis  in EUR X X X X X X X X X X X

mit elektrischem 2-Punkt-Antrieb 240 Volt AC / ATEX-Zulassung, L-Bohrung (Artikelnr.: K3WIL-AT-EL2) / T-Bohrung (Artikelnr.: K3WIT-AT-EL2)

Preis  in EUR X X X X X X X X X X X

mit elektrischem 2-Punkt-Antrieb 24-240 Volt AC/DC / OHNE ATEX-Zulassung, 
L-Bohrung (Artikelnr.: K3WIL-EL2) / T-Bohrung (Artikelnr.: K3WIT-EL2)

Preis  in EUR X X X X X X X X X X X

mit elektrischem 3-Punkt-Antrieb 24-240 Volt AC/DC / OHNE ATEX-Zulassung, 
L-Bohrung (Artikelnr.: K3WIL-EL3) / T-Bohrung (Artikelnr.: K3WIT-EL3)

Preis  in EUR X X X X X X X X X X X

3-Wege-Kugelhahn mit ATEX-Zulassung (*) 
| L- oder T-Bohrung | ISO TOP 5211 | leicht reduzierter Durchgang

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunststoffüberzug

Ausführung

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig), Temperatur 
Antriebe beachten! 
 ● ATEX-Zulassung, Elektro-Antriebe mit und ohne 
ATEX-Zulassung (*) 
 ● ISO TOP 5211 für direkten Antriebsaufbau 
 ● Preise ohne Antriebszubehör

Auf Anfrage erhältlich

 ● DGRL 97/23/CE RCII D1 
 ● Hochdruckausführungen 
 ● Daten für Auslegung eines Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit Antrieb und Zubehör 
entsprechend Ihrem Bedarf 
 ● pneumatische 3-Punkt-Antriebe

74 st steeltrade Edelstahlhandel GmbH | TOP-bedienerfreundlicher Online-Shop unter www.steeltrade.at
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3-Wege-Flansch-Kugelhahn, L- oder T-Bohrung | ISO TOP 
5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und 
Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: 
Edelstahl

 ● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig) 
 ● Flansche nach 
DIN/EN 
 ● ISO TOP 5211 für 
Antriebsaufbau

 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● Getriebe für DN50-DN100 
 ● Dimensionen DN125 und DN150 
 ● Daten für Auslegung eines Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit Antrieb und 
Zubehör entsprechend Ihrem Bedarf

Dimension DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 16 PN 16 PN 16

L-Bohrung (Artikelnr.: K3WFL)

Preis in EUR X X X X X X X X X

T-Bohrung (Artikelnr.: K3WFT)

Preis in EUR X X X X X X X X X

3-Wege-Kugelhahn, L- oder T-Bohrung 
| leicht reduzierter Durchgang

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edel-
stahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig)

● TA-Luft-Zulassung 
● DGRL 2014/68/EU RCII D1 
● Hochdruckausführungen 
● NPT-Gewinde im Online-Shop

Dimension 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 PN 64 - - -

L-Bohrung (Artikelnr.: K3WIL)

Preis in EUR X X X X X X X X - - -

T-Bohrung (Artikelnr.: K3WIT)

Preis  in EUR X X X X X X X X - - -

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunststoffüberzug

Ausführung

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig), Temperatur 
Antriebe beachten! 
 ● ATEX-Zulassung, Elektro-Antriebe mit und ohne 
ATEX-Zulassung (*) 
 ● ISO TOP 5211 für direkten Antriebsaufbau 
 ● Preise ohne Antriebszubehör

Auf Anfrage erhältlich

 ● DGRL 97/23/CE RCII D1 
 ● Hochdruckausführungen 
 ● Daten für Auslegung eines Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit Antrieb und Zubehör 
entsprechend Ihrem Bedarf 
 ● pneumatische 3-Punkt-Antriebe

Hochdruck- und weitere
Mehr-Wege-Hähne auf Anfrage
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Kompakt-Flansch-Kugelhahn mit TA-Luft-Zulassung, 
ATEX-geeignet | ISO TOP 5211 Direktaufbau

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunststoffüberzug

Ausführung

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Flansche DIN/EN mit Gewindelöcher 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● Kugelhähne mit ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● Elektro-Antriebe mit 
und ohne ATEX-Zulassung 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● Preise ohne Antriebszubehör

Auf Anfrage erhältlich

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit Antrieb 
und Zubehör entsprechend Ihrem Bedarf

Dimension DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

Druckbeständigkeit PN16 (Artikelnr.: KKF-BIDIR-16)

Preis in EUR - - - - - - X X X X X

Druckbeständigkeit PN40 (Artikelnr.: KKF-BIDIR-40)

Preis in EUR X X X X X X X X X - -

Druckbeständigkeit PN16, mit Antrieb pneumatisch einfach wirkend / Luft-Feder (Artikelnr.: KKF-BIDIR-PE16)

Preis in EUR - - - - - - X X X X X (*)

Druckbeständigkeit PN40, mit Antrieb pneumatisch einfach wirkend / Luft-Feder (Artikelnr.: KKF-BIDIR-PE40)

Preis in EUR X X X X X X X X X - -

Druckbeständigkeit PN16, mit Antrieb pneumatisch doppelt wirkend / Luft-Luft (Artikelnr.: KKF-BIDIR-PD16)

Preis in EUR - - - - - - X X X X X

Druckbeständigkeit PN40, mit Antrieb pneumatisch doppelt wirkend / Luft-Luft (Artikelnr.: KKF-BIDIR-PD40)

Preis in EUR X X X X X X X X X - -

Druckbeständigkeit PN16, mit elektrischem Antrieb 24-240 Volt AC/DC / OHNE ATEX-Zulassung (Artikelnr.: KKF-BIDIR-EL16)

Preis in EUR - - - - - - X X X X X

Druckbeständigkeit PN16, mit elektrischem Antrieb 24-240 Volt AC/DC / OHNE ATEX-Zulassung (Artikelnr.: KKF-BIDIR-EL40)

Preis in EUR X X X X X X X X X - -

Druckbeständigkeit PN16, mit elektrischem Antrieb 240 Volt AC / MIT ATEX-Zulassung (Artikelnr.: KKF-BIDIR-ELAT16)

Preis in EUR - - - - - - X X X X X

Druckbeständigkeit PN40, mit elektrischem Antrieb 240 Volt AC / MIT ATEX-Zulassung (Artikelnr.: KKF-BIDIR-ELAT40L)

Preis in EUR X X X X X X X X X - -

(*) aufgebaut mit Brücke und Welle, Rest direkt aufgebaut
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Kompakt-Flansch-Kugelhahn | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl 
mit Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Flansche DIN/EN mit Gewindelöcher 
 ● ISO TOP 5211 für Antriebsaufbau

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs

Artikelnr.: KKF DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Kompakt-Flansch-Kugelhahn mit DGRL-Zulassung, 
ATEX-geeignet | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE glasfaser- 
verstärkt 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -30°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Flansche DIN/EN mit Gewindelöcher 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RC III H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: KKF-AT DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 - -

Preis in EUR X X X X X X X X X - -

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunststoffüberzug

Ausführung

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Flansche DIN/EN mit Gewindelöcher 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● Kugelhähne mit ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● Elektro-Antriebe mit 
und ohne ATEX-Zulassung 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● Preise ohne Antriebszubehör

Auf Anfrage erhältlich

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit Antrieb 
und Zubehör entsprechend Ihrem Bedarf

Wir arbeiten mit 
Hochdruck -
auch bei 
Kugelhähnen
und anderen 
Armaturen.
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Flansch-Kugelhahn | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig) 
 ● Flansche nach 
DIN/EN 
 ● ISO TOP 5211 für 
Antriebsaufbau 
 ● Baulänge F4(R27)

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Druckstufe PN40 
 ● grössere Nennweiten 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K2F DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X X

Flansch-Kugelhahn mit DVGW-Trinkwasser-Zulassung 
| ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: 
Edelstahl

 ● bis +65°C 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● ISO TOP 5211 für Antriebsaufbau 
 ● alle Dichtungen mit KTW- und 
W270-Zulassung 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● silikonfrei 
 ● Baulänge F4(R27)

 ● Baulänge R1/F1 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs

Artikelnr.: K2F DVGWW16 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X X X X X

Flansch-Kugelhahn mit DVGW-Gas-Zulassung | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: 
PN16 PTFE / 
PN40 PTFE/TFM 
 ● Handhebel: 
Edelstahl

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● -20°C bis +60°C für Gas 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● ISO TOP 5211 für Antriebsaufbau 
 ● DVGW-Zulassung bis PN16 oder PN40, 
G260/1 und für Biogas G262 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● silikonfrei

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Dimension DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

 Baulänge R27/F4 PN16 (Artikelnr.: K2F DVGWG16)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X X

 Baulänge R27/F4 PN40 (Artikelnr.: K2F DVGWG40)

Preis in EUR X X X X X X X X X - - -

 Baulänge R1/F1 PN16 (Artikelnr.: K2F DVGWG1-16)

Preis in EUR X X X X X X X X X - - -

 Baulänge R1/F1 PN40 (Artikelnr.: K2F DVGWG1-40)

Preis in EUR X X X X X X X X X - - -

Kugelhähne mit amerikanischen Flanschen auf Seite 85
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Dampf-Kugelhahn mit Firesafe-Zulassung , ATEX-geeignet 
| ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: RTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +200°C (druckabhängig) 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● für Dampf bis 11 bar geeignet 
 ● ISO TOP 5211 für Antriebsaufbau 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● Fire-Safe-Zulassung

 ● Druckstufe PN40 bis 
DN100 
 ● Nennweite DN200 
 ● Getriebe für DN150 
 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K2F S21 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Tieftemperatur-Flansch-Kugelhahn | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Kugeldichtung: 
PTFE/TFM (PN40) 
 ● Kugeldichtung: PTFE (PN16) 
 ● Spindel-/Gehäusedichtung: 
VMQ/PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl

 ● -40°C bis +120°C 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● ISO TOP 5211 für 
Antriebsaufbau 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● silikonfrei

● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Dimension DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

 Baulänge R27/F4 PN16 (Artikelnr.: K2F TT16)

Preis in EUR - - - - - - X X X X X X

 Baulänge R27/F4 PN40 (Artikelnr.: K2F TT40)

Preis in EUR X X X X X X X X X - - -

 Baulänge R1/F1 PN16 (Artikelnr.: K2F TT1-16)

Preis in EUR - - - - - - X X X - - -

 Baulänge R1/F1 PN40 (Artikelnr.: K2F TT1-40)

Preis in EUR X X X X X X X X X - - -

Hochtemperatur-Flansch-Kugelhahn | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Kugeldichtung: Antimony Carbon 
 ● Spindel-/Gehäusedichtung: 
Graphite 
 ● Handhebel: Edelstahl

 ● -20°C bis +300°C 
(druckabhängig) 
 ● Flansche nach 
DIN/EN 
 ● ISO TOP 5211 für 
Antriebsaufbau 
 ● silikonfrei

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Baulänge F1/R1 
 ● Daten für Auslegung eines 
 Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Dimension DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

 Baulänge R27/F4 PN16 (Artikelnr.: K2F HT16)

Preis in EUR - - - - - - X X X

 Baulänge R27/F4 PN40 (Artikelnr.: K2F HT40)

Preis in EUR - X X X X X X X X
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3teiliger Flansch-Kugelhahn
Material Ausführung auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig) 
 ● Flansche nach 
DIN/EN 
 ● Baulänge F1

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

Artikelnr.: K3F F1-40 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40

Preis in EUR X X X X X X X X X

Hochtemperatur- und Dampf-Kugelhahn mit 
DGRL-Zulassung, ATEX-geeignet | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE/Edel-
stahl 
 ● Handhebel: Edelstahl 
mit Kunststoffüberzug

 ● -30°C bis +220°C 
(druckabhängig) 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● für Dampf bis 18 bar geeignet 
 ● ISO TOP 5211 für direkten 
Antriebsaufbau 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● TA-Luft-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K3FID S310 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40

Preis in EUR X X X X X X X X X

Hochtemperatur- und Dampf-Kugelhahn mit 
DGRL- und Firesafe-Zulassung, ATEX-geeignet | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung bis DN50: 
PTFE / 25% Kohlen-
stoff 
 ● Dichtung ab DN65:  
PTFE / 50% Edelstahl 
 ● Handhebel: Edelstahl 
mit Kunststoffüberzug

 ● -25°C bis +220°C 
(druckabhängig) 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● für Dampf bis 15 bar geeignet 
 ● ISO TOP 5211 für 
Antriebsaufbau 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● TA-Luft-Zulassung (ab DN65) 
 ● DGRL-Zulassung 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● Firesafe-Zulassung 

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K3FID S311 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40

Preis in EUR X X X X X X X X X
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Flansch-Kugelhahn mit PFA-Auskleidung 
| Standard und leitfähig

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse: GGG40.3 innen PFA ummantelt 
 ● Kugel: Stahlguss PFA ummantelt / 
Keramik Al2O3 / 1.0619 mit leitfähigem PFA 
 ● Sitzring: PTFE / PTFE leitend

Ausführung

 ● bis +200°C 
 ● Flansche nach DIN/EN PN16 
 ● ISO TOP 5211 für Antriebsaufbau

Auf Anfrage erhältlich

 ● Ausführung für ANSI-Flansche 
 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● diverse Regelkugeln 
 ● DN150 und DN200 mit freier Welle 
 ● Daten für Auslegung eines  Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit Antrieb und 
Zubehör entsprechend Ihrem Bedarf

Dimension DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Standard PFA-Auskleidung (Artikelnr.: K2F PFA)

Preis in EUR X X X X X X X X X

Standard PFA-Auskleidung mit Kermikkugel (Artikelnr.: K2F PFAK)

Preis in EUR X - X - X X X X X

leitfähige PFA-Auskleidung (Artikelnr.: K2F PFAL)

Preis in EUR X - X - X X X X X

Flansch-Kükenhahn mit PFA-Auskleidung | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: GGG40 
innen PFA ummantelt 
 ● Küken: GGG40 PFA 
ummantelt 
 ● Membran: PFA

 ● bis +200°C 
 ● Flansche nach 
DIN/EN PN16 
 ● ISO TOP 5211 für 
Antriebsaufbau

 ● Ausführung für ANSI-Flansche 
 ● diverse Regelküken 
 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Daten für Auslegung eines 
 Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör entsprechend 
Ihrem Bedarf

Artikelnr.: KÜ2F PFA DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 - PN 16 PN 16 - PN 16 PN 16 - PN 16

Preis in EUR X X X - X X - X X - X
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6kant-Mini-Kugelhahn | reduzierter Durchgang

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Aluminium blau

 ● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig)

 ● Material Messing (bei 
entsprechender Stückzahl)

Artikelnr.: K1I MINI 6K 1/8”  1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 - - - - -

Preis in EUR X X X X X X - - - - -

Hochdruckblockkugelhahn | voller (*) Durchgang

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl 1.4571 
 ● Dichtung: POM 
 ● Handhebel: Stahl verzinkt

 ● -20°C bis +100°C  
(druckabhängig) 
 ● (*) bis 1" voller Durch- 
gang, ab 5/4" reduzierter 
Durchgang

 ● Dichtschale in PEEK für höhere 
Temperaturbeständigkeit 
 ● Edelstahlgriff 
 ● NPT-Gewinde auf Seite 85

Artikelnr.: KBL 1/8" 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2" 2 1/2" 3" 4"

Druckbeständigkeit PN 500 PN 500 PN 500 PN 400 PN 400 PN 350 PN 350 PN 350 - - - -

Preis in EUR X X X X X X X X - - - -

Hochdruckblockkugelhahn, ATEX-geeignet
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl 1.4571 
 ● Dichtung: POM 
 ● Handhebel: Stahl verzinkt

 ● -20°C bis +100°C (druckabhängig) 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● voller Durchgang

Artikelnr.: KBL AT 1/8" 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2" 2 1/2" 3" 4"

Druckbeständigkeit - - PN 500 PN 500 PN 420 PN 315 - - - - - -

Preis in EUR - - X X X X auf Anfrage mit Lieferzeit - - -

Hochdruckkugelhahn | Schneidringanschlüsse | reduzierter Durchgang

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl 
1.4571 
 ● Dichtung: POM 
 ● Handhebel: Stahl verzinkt

 ● -20°C bis +100°C 
(druckabhängig)  
 ● Schneidringanschlüsse leichte 
 oder schwere Baureihe

 ● Dichtschale in PEEK für höhe- 
re Temperaturbeständigkeit 
 ● Edelstahlgriff 
 ● Niederdruckausführung bis 
PN105/PN130

Artikelnr.: SR-KHHL 06L 08L 10L 12L 15L 18L 22L 28L 35L 42L

Druckbeständigkeit PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 160 PN 160 PN 160 PN 160

Preis in EUR X X X X X X X X X X

Artikelnr.: SR-KHHS 06S 08S 10S 12S 14S 16S 20S 25S 30S 38S

Druckbeständigkeit PN 500 PN 500 PN 500 PN 500 PN 500 PN 400 PN 400 PN 400 PN 350 PN 250

Preis in EUR X X X X X X X X X X
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6kant-Mini-Kugelhahn | reduzierter Durchgang

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Aluminium blau

 ● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig)

 ● Material Messing (bei 
entsprechender Stückzahl)

Artikelnr.: K1IA MINI 6K 1/8”  1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 - - - - -

Preis in EUR X X X X X X - - - - -

Auslaufkugelhahn
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Schlauchtülle: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Aufschraubschlauchtülle vorne kein 
ISO-Rohrgewinde!

Artikelnr.: KAL 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit - - PN 16 PN 16 PN 16 - - - - - -

Preis in EUR - - X X X - - - - - -

Auslaufhahn "abflammbar" mit FDA-Zulassung
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl 1.4571 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl

 ● PTFE-Dichtschalen und Schmiermittel 
mit FDA-Zulassung 
 ● gebogener Auslauf 
 ● Temperaturbeständigkeit +50°C, jedoch kurzfristig 
"abflammbar" zur bakteriellen Reinigung

Artikelnr.: KALFLP 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit PN 6 PN 6 PN 6 PN 6 PN 6 - - - - - -

Preis in EUR X X X X X - - - - - -

Auslaufhahn "abflammbar" mit DVGW-Trinkwasser- 
Zulassung KTW-W270 

Material Ausführung

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl

 ● DVGW-Trinkwasser-Zulassung W579 
 ● gebogener Auslauf mit verlängertem Entnahmerohr 
 ● Temperaturbeständigkeit +130°C, kurzfristig 
"abflammbar" zur bakteriellen Reinigung

Artikelnr.: KALFLP-DVGWW 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit - - PN 16 - - - - - - - -

Preis in EUR - - X - - - - - - - -
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Kugelhahn mit NPT-Gewinde
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug 

 ● NPT-Gewinde 
 ● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig)

 ● Druckstufe PN63 bis 2"

Artikelnr.: K2I NPT 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit - PN 63 PN 63 PN 63 PN 50 PN 50 PN 40 PN 40 - - -

Preis in EUR - X X X X X X X - - -

Kugelhahn mit DGRL-Zulassung, ATEX-geeignet 
| NPT-Gewinde

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunst- 
stoffüberzug 

 ● NPT-Gewinde 
 ● -50°C bis +180°C 
(druckabhängig) 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig)

Artikelnr.: K2I NPT-AT 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 50 PN 50 PN 40 PN 40 - - -

Preis in EUR X X X X X X X X - - -

Kugelhahn mit DGRL-Zulassung | NPT-Gewinde

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE glasfaserverstärkt 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunst- 
stoffüberzug

 ● NPT-Gewinde 
 ● -20°C bis +180°C (druckab-
hängig) 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● Spindelverlängerung

Artikelnr.: K3I NPT 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 25 PN 20 PN 20

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Hochtemperatur-/Druck- und Dampf-Kugelhahn 
mit Firesafe-Zulassung, ATEX-geeignet | NPT-Gewinde

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE mit 25% 
Kohlenstoff 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● NPT-Gewinde 
 ● -30°C bis +220°C (druckabhängig) 
 ● für Dampf bis 18 bar geeignet 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● PEEK-Dichtung (max. 30 
bar Dampf / +220°C) 
 ● Spindelverlängerung

Artikelnr.: K3I NPT S31 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 140 PN 140 PN 140 PN 140 PN 140 PN 100 PN 100 PN 100 - - -

Preis in EUR X X X X X X X X - - -
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Armaturen Kugelhähne mit amerikanischen Anschlüssen



Kugelhahn mit NPT-Gewinde | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Edelstahl mit Kunst- 
stoffüberzug

 ● NPT-Gewinde 
 ● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig) 
 ● ISO TOP 5211 für direk- 
ten Antriebsaufbau 

 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● Daten für Auslegung 
eines Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf 

Artikelnr.: K3IIDIR NPT 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2”  2 1/2”  3”  4”  

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Hochdruckblockkugelhahn mit NPT-Gewinde | voller (*) Durchgang

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl 1.4571 
 ● Dichtung: POM 
 ● Handhebel: 
Stahl verzinkt

 ● NPT-Gewinde 
 ● -20°C bis +100°C 
(druckabhängig) 
 ● (*) bis 1" voller Durchgang, 
ab 5/4" reduzierter Durchgang

● Dichtschale in PEEK für höhere 
Temperaturbeständigkeit 
● Edelstahlgriff

Artikelnr.: KBL NPT 1/8" 1/4”  3/8”  1/2”  3/4”  1”  5/4”  6/4”  2" 2 1/2" 3" 4"

Druckbeständigkeit PN 500 PN 500 PN 500 PN 400 PN 400 PN 350 PN 350 PN 350 - - - -

Preis in EUR X X X X X X X X - - - -

Kugelhahn ANSI150 | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE glas- 
faserverstärkt 
 ● Handhebel: Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -10°C bis +180°C 
(druckabhängig) 
 ● Flansche nach ANSI150 
 ● ISO TOP 5211 für 
direkten Antriebsaufbau 

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● DGRL 2014/68/EU RCII D1 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K2FIDA150 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200

Druckbeständigkeit PN 19 PN 19 PN 19 PN 19 PN 19 PN 19 PN 19 PN 19 PN 19 PN 19 PN 19

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Dampf-Kugelhahn mit DGRL- und Firesafe-Zulassung, 
ATEX-geeignet, ANSI150 | ISO TOP 5211

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Ku- 
gel: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE glas-
faserverstärkt 
 ● Handhebel: 
Edelstahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +200°C 
(druckabhängig) 
 ● Flansche nach ANSI150 
 ● für Dampf bis 11 bar geeignet 
 ● ISO TOP 5211 für 
Antriebsaufbau 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCII H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● Fire-Safe-Zulassung 
 

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig) 
 ● Hochtemperatur bis 230°C 
 ● Flansche nach ANSI300 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Kugelhahn aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör ent- 
sprechend Ihrem Bedarf

Artikelnr.: K2FIDA150 S210 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Druckbeständigkeit PN 20 PN 20 PN 20 PN 20 PN 20 PN 20 PN 20 PN 20 PN 20

Preis in EUR X X X X X X X X X
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Messing-Kugelhahn
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: Pressmessing MS 58, 
vernickelt 
 ● Kugel: Pressmessing verchromt 
 ● Schaltwelle: Pressmessing MS58 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Stahl mit 
Kunststoffüberzug

 ● -20°C bis +150°C 
(druckabhängig) 
 ● nachstellbare Stopfbuchse

 ● ALU-Druckgusshebel

Artikelnr.: K2I ME-600 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 32 PN 25 PN 20 PN 20 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Kessel-, Füll- und Entleerungshahn, Industrieausführung 
| erweiterter Durchgang

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse aus Pressmessing MS 58, 
vernickelt 
 ● Kugel: Messing, hart verchromt 
 ● Kappe und Kette: Messing MS58 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handhebel: Aluminium rot

 ● -20°C bis +150°C 
(druckabhängig) 
 ● massiver Aluminiumhebel

 ● DVGW-Trinkwasserzulas-
sung

Artikelnr.: KFEH 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit - - PN 32 - - - - - - - -

Preis in EUR - - X - - - - - - - -

Kessel-, Füll- und Entleerungshahn in Edelstahl V4A Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse, Kugel und Kappe: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Flügelgriff: Edelstahl mit Kunststoff blau

Ausführung

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 

Dimension 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit - - PN 20 - - - - - - - -

Innengewinde 1/2“ / Aussengewinde 3/4“ mit Kappe (Artikelnr.: KFEH4)

Preis in EUR - - X - - - - - - - -

Aussengewinde 1/2“ / Aussengewinde 3/4“ mit Schlauchtülle und Kappe (Artikelnr.: KFEHAS4)

Preis in EUR - - X - - - - - - - -
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Armaturen KFE- und Messingkugelhähne, pneumatische und elektrische Antriebe



Pneumatischer Antrieb | doppelt oder einfach wirkend

Ausführung (Standard) auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse/Hubkolben: Aluminium 
 ● Welle: Hartstahl vernickelt 
 ● Namur Schaltbild 
 ● dimensioniert auf 6 bar gereinigter Luft 
 ● Temperaturbereich: -30°C bis +100°C 
 ● Rotationsbegrenzer +/- 5°

 ● Dichtung FKM: -15°C bis +150°C 
 ● Dichtung Silikon: -40°C bis +80°C 
 ● Dichtung Silikon mit Edelstahlwelle: -60°C bis +80°C 
 ● spezielle Korrosionsbeschichtungen 
 

Dimension 10 20 40 80 130 200 300 500 850 1200

pneumatisch doppelt wirkend (Artikelnr.: PSAD)

Arbeitsmoment 12 19,5 41 77 118 175 291 433 718 1038

ISOTOP F03
F04 
F05 

F03/05

F04 
F05

F05/F07 F05/F07 F07/F10 F07/F10
F07/F10 

F10
F10/F12

F10/F14 
F10/F12

Aufnahme 4kant (mm) 9
14 
14 
9

14 17 17 17 22 22 27 36

pneumatisch einfach wirkend (Artikelnr.: PSAE)

Arbeitsmoment - 7 17 30 45 73 119 177 271 400

ISOTOP -
F04 

F03/05
F04 
F05

F05/F07 F05/F07 F07/F10 F07/F10
F07/F10 

F10
F10/F12

F10/F14 
F10/F12

Aufnahme 4kant (mm) -
14 
9

14 17 17 17 22 22 27 36

Multivolt Elektroantrieb
Ausführung (Standard) auf Anfrage erhältlich

 ● Mulitvolt Spannungsbereich 24-240V 
 ● 2-Punkt-Steuerung 
 ● Gehäuse Kunststoff PA6, IP67 
 ● Handnotbetätigung 
 ● 2 potentialfreie Endlagenschalter 
 ● Schaltraumheizung 
 ● elektr. Drehmomentbegrenzer 
 ● Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

 ● 3-Punkt-Steuerung 
 ● Akku-Sicherheitspack 
 ● DPS Positioniersystem 
 ● Potentiometer 
 ● 2 Phasenansteuerung NO/NC 

Artikelnr.:  ESA 20M24  ESA 35M24  ESA 55M24  ESA 85M24  ESA 140M24  ESA 300M24

Losbrechmoment (Nm) 25 38 60 90 170 350

Arbeitsmoment (Nm) 20 35 55 85 140 300

ISOTOP F03/04/05 F03/04/05 F05/07 F05/07 F07/F10 F07/F10

Aufnahme 4kant (mm) 14 14 17 17 22 22

Auf Anfrage erhältlich

 ● pneumatische Antriebe mit Gehäuse Edelstahl 
 ● pneumatische Antriebe mit 3-Punkt-Steuerung (0-90-180°) 
 ● federschliessende Elektroantriebe 
 ● Fail-safe-Akkupackantriebe 
 ● diverse weitere Antriebe wie z. B. AUMA 
 ● individuelle Lösungen bei entsprechender Stückzahl
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Kugelhähne V4A, Trunnion, DN100, 
PN100, teilweise mit Pneumatikantrieb

Pneumatischer Antrieb mit 
Edelstahlgehäuse

Elektroantrieb Industrieausführung, auch mit ATEX-Zulassung 
und Slow-Closing (100 Sek.)

Ausführung (Standard ohne ATEX) auf Anfrage erhältlich

 ● Spannungsbereiche: 12V DC, 24V AC/DC, 230V AC 
 ● 2-Punkt-Steuerung 
 ● Gehäuse Aluminium epoxybeschichtet, IP67 
 ● Handnotbetätigung 
 ● Drehmomentbegrenzer 
 ● 2 Endlagenschalter 
 ● Schaltraumheizung 
 ● Schwenkwinkel 90° +/-5° 
 ● Temperaturbereich -20°C bis +70°C

 ● Akku-Sicherheitspack 
 ● Potentiometer 
 ● Stellungsregler

Ausführung mit ATEX (zusätzlich)

 ● Zone II 2 G Ex d II B T4 
 ● Temperaturbereich: -20°C bis +55°C

Artikelnr.: Standard
ESA SA03 
230V AC

ESA SA03 24V 
AC/DC

ESA SA05 
230V AC

ESA SA05 24V 
AC/DC

ESA SA05 12V 
AC/DC

ESA SA05SC 
230V AC

ESA SA05SC 
24V AC/DC

Artikelnr.: ATEX - -
ESA SA05X 

230V AC
ESA SA05X 
24V AC/DC

- - -

Drehmoment (Nm) 30 30 50 50 50 50 50

ISOTOP F03/F05/F07 F03/F05/F07 F03/F05/F07 F03/F05/F07 F03/F05/F07 F03/F05/F07 F03/F05/F07

Aufnahme 4kant (mm) 11 11 14 14 14 14 14

Schaltzeit (s) 12 9 17 10 11 100 100

Einschaltdauer (ED) % 50 50 50 50 50 50 50

Antriebe ohne ATEX-Zulassung

Preis in EUR X X X X X X X

Antriebe mit ATEX-Zulassung

Preis in EUR - - X X - -
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Elektropneumatischer 
Stellungsregler

Elektroantrieb Industrieausführung, auch mit ATEX-Zulassung
Ausführung (Standard ohne ATEX) auf Anfrage erhältlich

 ● Spannungsbereiche: 230V AC, 380V AC, 
 ● 24V AC oder DC (bis NA28) 
 ● 2-Punkt-Steuerung 
 ● Gehäuse Aluminium epoxybeschichtet, IP67 
 ● Handnotbetätigung 
 ● Drehmomentbegrenzer ab NA15(X) 
 ● 2 Endlagenschalter 
 ● Schaltraumheizung 
 ● Schwenkwinkel 90° +/-5° 
 ● Temperaturbereich NA -20°C bis +70°C

 ● Akku-Sicherheitspack 
 ● Potentiometer 
 ● Positionsrückmeldeeinheit 
 ● Stellungsregler 
 ● Mehr-Punkt-Steuerung 
 ● Niedrigtemperaturausführung bis -40°C 
 ● Gehäuseausführung IP68

Ausführung mit ATEX (zusätzlich)

 ● Zone II 2 G Ex d II B T4 
 ● Spannungsbereich: 230V AC 
 ● Temperaturbereich NA: -20°C bis +55°C

Artikelnr.: Standard
ESA 
NA06

ESA 
NA09

ESA 
NA15

ESA 
NA28

ESA 
NA38

ESA 
NA60

ESA 
NA100

ESA 
NA150

ESA 
NA200

ESA 
NA250

Artikelnr.: ATEX
ESA 

NA06X
ESA 

NA09X
ESA 

NA15X
ESA 

NA28X
ESA 

NA38X
ESA 

NA60X
ESA 

NA100X
ESA 

NA150X
ESA 

NA200X
ESA 

NA250X

Drehmoment (Nm) 60 90 150 280 380 600 1000 1500 2000 2500

ISOTOP F07 F07 F07/F10 F10/F12 F10/F12 F12/F14 F12/F14 F14/F16 F14/F16 F14/F16

Aufnahme 4kant (mm) 17 17 17 22 27 27 27 36 36 46

Schaltzeit (s) 17 17 20 24 24 29 29 87 87 87

Einschaltdauer (ED) % 50 50 50 50 30 25 25 25 25 25

230VAC und 380VAC

Preis in EUR X X X X X X X X X X

24V AC oder DC

Preis in EUR X X X X - - - - - -

ATEX 230VAC

Preis in EUR X X X X X X - - - -

Elektoantrieb 
Fabrikat AUMA
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Endlagenschalter, mechanisch | zum direkten Aufbau

Material Ausführung

 ● Gehäuse: Kunststoff mit Bajonettverschluss 
 ● Dichtung: NBR

 ● Funktionsweise: elektr./ mechanisch 
 ● Spannungsbereich: 4V DC / 250V AC 
 ● Strombereich: 1mA / 5A 
 ● Schutzklasse: IP 67 
 ● Temperaturbeständigkeit: -20°C bis + 70°C 
 ● Einbaulage beliebig 
 ● Schaltfunktion: Wechsler

Artikelnr. ELSCH M2

Preis in EUR X

Endlagenschalter, induktiv | zum direkten Aufbau

Material Ausführung

 ● Gehäuse: Kunststoff mit Bajonettverschluss 
 ● Dichtung: NBR

 ● Funktionsweise: induktiv 
 ● Spannungsbereich: 10V DC / 30V AC 
 ● Dauerstrom: 100mA 
 ● Schutzklasse: IP 67 
 ● Temperaturbeständigkeit: -20°C bis + 70°C 
 ● Einbaulage beliebig 
 ● Schaltfunktion: plus schaltend, PNP-Schließer

Artikelnr. ELSCH D2

Preis in EUR X

Endlagenschalter, explosionsgeschützt | zum direkten Aufbau

Material Ausführung

 ● Gehäuse: Kunststoff mit Bajonettverschluss 
 ● Dichtung: NBR

 ● induktiver Sensor, Namur 
 ● DIN19234/EN50227 LED EExia IIB T6 
 ● Nennspannung: 8V/DC 
 ● Ausgangsstrom: bedämpft < 3mA; unbedämpft 
> 3mA 
 ● Schaltfunktion: in Endlage bedämpft oder 
unbedämpft 
 ● Schutzklasse: IP 67 
 ● Temperaturbeständigkeit: -20°C bis + 70°C 
 ● Einbaulage beliebig 
 ● Schaltfunktion: plus schaltend, PNP-Schließer

Artikelnr. ELSCH N2

Preis in EUR X
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Magnetventil 5/2 Wege, Standard und Hochtemperatur 
| 230V und 24V | zum direkten Aufbau

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Dichtung: NBR / VITON 
 ● Innenteile: Messing, 
Kunststoff & Aluminium / Mes-
sing & Aluminium

 ● NAMUR Flanschanschluß 
 ● Gewindeanschluss: R ¼“ 
 ● Mediumtemperatur: 
Standard: -20°C bis +70°C 
Hochtemperatur: -20°C bis 
+100°C 
 ● Nenndruck: 1,5-8 bar 
 ● inkl. Handnotbetätigung

 ● Impulsausführung  
 ● 110V AC

Artikelnr.
Standard Hochtemperatur

MAG52 - 230 MAG52 - 24 MAG52HT - 230 MAG52HT - 24

Leistung 230V 24V 230V 24V

Preis in EUR X X X X

Abluftdrossel | mit Schalldämpfer

Material Ausführung

 ● Messing  ● reduziert Luftaustrittgeräusche 
 ● Drossel ist einstellbar 
 ● durch Dosierung der Abluft kann die Schwenkgeschwindigkeit 
reguliert werden

Artikelnr. ADMS - 1/4

Preis in EUR X

Einschraubverschraubung | Gerade und Winkel | Gewinde 1/4“

Material Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: Messing vernickelt / PA66 
 ● Dichtung: NBR 
 ● Haltekrallen: Edelstahl

 ● Material Edelstahl

Artikelnr.
GEVS 
1/4 x 6

GEVS 
1/4 x 8

GEVS 
1/4 x 10

WEVSV 
1/4 x 6

WEVSV 
1/4 x 8

WEVSV 
1/4 x 10

Ausführung Gerade Winkel, verstellbar

Dimension 6 mm 8 mm 10 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Preis in EUR X X X X X X

Magnetventil 5/2 Wege, explosionsgeschützt 
| 230V und 24V | zum direkten Aufbau

Material Ausführung

 ● Gehäuse: eloxiertes Aluminium 
 ● Schutzart: IP66 DIN/EN60529 
 ● ATEX: II2G Eex mb II T5 
 ● II2D Ex mbD 21 IP66 T95°C

 ● NAMUR Flanschanschluß 
 ● Gewindeanschluss: R ¼“ 
 ● Mediumtemperatur: -15°C bis +50°C 
 ● Nenndruck: 1,5-8 bar 
 ● Spannung: 12-24V DC / 24-48-115-230V AC 
 ● inkl. Handnotbetätigung

Artikelnr. MAG52ATEX - 230 MAG52ATEX - 24

Leistung 230V 24V

Preis in EUR X X
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Hochdruck-Rückschlag-Ventil
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: Edelstahl 1.4571 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Kegeldichtung: FKM

 ● -10°C bis +180°C 
(druckabhängig) 
 ● Öffnungsdruck 1 bar 
(+/- 20%)

 ● Kegeldichtung in EPDM, 
PTFE oder NBR 
 ● Öffnungsdruck 
0,2/0,5/2/5 bar

Artikelnr.: RVGIHD 1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 5/4“ 6/4“ 2“

Druckbeständigkeit PN 400 PN 400 PN 400 PN 315 PN 250 PN 250 PN 250 PN 250 -

Preis in EUR X X X X X X X X -

Dimension 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Material V2A/FKM (Artikelnr.: RVGI)

Preis in EUR X X X X X X X X - - -

Material V4A/FKM (Artikelnr.: RVGI-4)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Material V4A/PTFE (Artikelnr.: RVGI-P4)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Material V2A/EPDM (Artikelnr.: RVGI-E)

Preis in EUR X X X X X X X X - - -

Material V2A/NBR (Artikelnr.: RVGI-N)

Preis in EUR X X X X X X X X X - -

Rückschlag-Ventil mit DGRL-Zulassung, ATEX-geeignet
Material Ausführung auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: metallisch 
 ● Gehäusedichtung: PTFE

 ● -20°C bis +200°C (druckabhängig) 
 ● DGRL 2014/68/EU RCII H 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● CE-Kennzeichen

 ● Schweißenden 
 ● NPT-Gewinde auf 
Seite 123

Artikelnr.: RVGIG63 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" 2 1/2" 3" 4"

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Rückschlag-Ventil | Geradsitz Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse: Edelstahl V2A/V4A 
 ● Dichtung: FKM, PTFE, EPDM oder NBR

Ausführung

 ● - 20°C bis +150°C (FKM/VITON) 
 ● - 20°C bis +200°C (PTFE) 
 ● - 20°C bis +110°C (EPDM) 
 ● - 25°C bis +90°C (NBR) 
(jeweils druckabhängig) 
 ● Öffnungsdruck 0,025 bar

Auf Anfrage

 ● NPT-Gewinde auf Seite 123
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Rückschlag-Ventil | Schrägsitz

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE

 ● -20°C bis +180°C  
(druckabhängig) 
 ● federbelastet

 ● Anschweißenden

 Artikelnr.: RVSI 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 - - -

 Preis in EUR X X X X X X X X - - -

Rückschlag-Klappe
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Stopfendichtung: PTFE

 ● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig) 
 ● metallisch dichtend 
 ● nur für flüssige Medien

 ● Flanschenden 
 ● NPT-Gewinde auf 
Seite 122

Artikelnr.: RKI 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit - - PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 - - -

Preis in EUR - - X X X X X X - - -

Flansch-Schrägsitz-Rückschlag-Klappe | EPDM

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: GGG50 
epoxybeschichtet  
 ● Klappe: Stahl EPDM- 
beschichtet

 ● max. +80°C 
 ● zum Einbau zwischen Flan- 
schen nach DIN/EN PN16

 ● Nennweiten bis DN600 
 ● Geradsitzausführung mit 
EPDM oder metallisch dich-
tend

Dimension DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350

Druckbeständigkeit PN16 (Artikelnr.: RKFSG50E16)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

Druckbeständigkeit PN10 (Artikelnr.: RKFSG50E10)

Preis in EUR - - - - - - X X X X

Hochdruck-Rückschlag-Ventil | Schneidringanschlüsse

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

  ● Gehäuse: Edelstahl 1.4571 
  ● Dichtung: PTFE 
  ● Kegeldichtung: FKM

 ● -10°C bis +180°C 
(druckabhängig) 
  ● Öffnungsdruck 1 bar 
(+/- 20%)

 ● Kegeldichtung in EPDM, 
PTFE oder NBR 
 ● Öffnungsdruck 
0,2/0,5/2/5 bar

Artikelnr.: RVGSRHD 06L 08L 10L 12L 15L 18L 22L 28L 35L 42L

Druckbeständigkeit PN 500 PN 500 PN 500 PN 400 PN 400 PN 400 PN 250 PN 250 PN 250 PN 250

Preis in EUR X X X X X X X X X X

Artikelnr.: RVGSRHD 06S 08S 10S 12S 14S 16S 20S 25S 30S 38S

Druckbeständigkeit PN 800 PN 800 PN 800 PN 630 PN 630 PN 630 PN 420 PN 420 PN 420 PN 420

Preis in EUR X X X X X X X X X X

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse: Edelstahl V2A/V4A 
 ● Dichtung: FKM, PTFE, EPDM oder NBR

Ausführung

 ● - 20°C bis +150°C (FKM/VITON) 
 ● - 20°C bis +200°C (PTFE) 
 ● - 20°C bis +110°C (EPDM) 
 ● - 25°C bis +90°C (NBR) 
(jeweils druckabhängig) 
 ● Öffnungsdruck 0,025 bar

Auf Anfrage

 ● NPT-Gewinde auf Seite 123
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Flansch-Kugelrückschlag-Ventil
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: GGG40 
 ● Kugel: Stahl 
NBR beschichtet

 ● -10°C bis +80°C (druckabhängig) 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● 100% freier Durchgang 
 ● wartungsarm 
 ● Einbau horizontal oder vertikal

 ● Kugel: EPDM- oder 
VITON/FKM-beschichtet

Artikelnr.: KVFGGG40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

 Preis in EUR X X X X X X X X X

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Kugel: Stahl NBR beschichtet

Ausführung

 ● -10°C bis +80°C (druckabhängig) 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● 100% freier Durchgang 
 ● wartungsarm 
 ● Einbau horizontal oder vertikal

Auf Anfrage erhältlich

 ● Kugel: EPDM- oder VITON/FKM- 
beschichtet

Flansch-Kugelrückschlag-Ventil

Artikelnr.: KVFE DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10

 Preis in EUR X X X X X X X X X

Kugelrückschlagventil mit PFA-Auskleidung
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: GGG40.3 innen PFA 
ummantelt 
 ● Kugel: PTFE (voll)

 ● bis +200°C 
 ● zum Einbau zwischen Flansche 
nach DIN/EN (bis DN150 PN16, 
ab DN200 PN10)

 ● Ausführung für ANSI-
Flansche 
 ● Auskleidung mit 
leitfähigem PFA

Artikelnr.: KVF PFA DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 - PN 16 PN10

Preis in EUR X X X X X X X X X - X X
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Kugelrückschlag-Ventil
Material Ausführung

 ● Gehäuse: 1.4401 
 ● Kugel: NBR beschichtet

 ● 0°C bis 90°C (druckabhängig) 
 ● keine statische Anforderung zulässig!

Artikelnr.: KVIE 5/4” 6/4” 2”

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16

 Preis in EUR X X X

Kugelrückschlag-Ventil, schwere Ausführung
Material Ausführung

 ● Gehäuse: V4A 
 ● Kugel: Stahl NBR beschichtet

 ● 100% freier Durchgang 
 ● wartungsarm 
 ● Einbau horizontal oder vertikal 
 ● keine statische Anforderung zulässig!

Artikelnr.: KVIES 5/4” 6/4” 2”

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16

 Preis in EUR X X X

Kugelrückschlag-Ventil, schwere Ausführung
Material Ausführung

 ● Gehäuse: GGG40 
 ● Kugel: Stahl NBR beschichtet

 ● Temperatur 10°C bis 80°C (druckabhängig) 
 ● 100% freier Durchgang 
 ● wartungsarm 
 ● Einbau horizontal oder vertikal 
 ● keine statische Anforderunge zulässig!

Artikelnr.: KVIGGG40 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3”

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

 Preis in EUR X X X X X
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Zwischenflansch-Rückschlag-Ventil
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse, Scheibe 
und Feder: V4A 
 ● Dichtung EPDM, 
metallisch

 ● metallisch: -10°C bis +300°C 
 ● EPDM: -10°C bis +120°C 
(jeweils druckabhängig) 
 ● metallisch dichtend 
 ● zum Einbau zwischen 
Flansche nach DIN/EN

 ● weitere Gehäuse-/Scheibenmaterial 
(z.B. Stahl, Messing, Alu-Bronze, 
Duplex) 
 ● weitere Dichtungswerkstoffe 
(z.B. NBR, FPM oder PTFE) 
 ● Ausführung für Flansche 
nach amerik. Norm

Dimension DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40

metallisch dichtend (Artikelnr.: ZFRV-EM)

Preis in EUR X X X X X X X X X

Dichtung EPDM (Artikelnr.: ZFRV-EE)

Preis in EUR X X X X X X X X X

Zwischenflansch-Rückschlag-Ventil Typ9 
DVGW-Trinkwasser-Zulassung

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse, Scheibe und Federkreuz: 1.4408 
 ● Feder: 1.4571

Ausführung

 ● metallisch dichtend: -200°C bis +400°C 
 ● EPDM: -45°C bis +120°C 
(DVGW-Trinkwasserzulassung) 
 ● NBR: -30°C bis +90°C 
 ● VITON/FKM: -15°C bis +200°C 
 ● PTFE: -200°C bis +200°C 
(jeweils druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flansche nach DIN/EN

Auf Anfrage erhältlich

 ● weitere Gehäuse-/Scheibenmaterialien 
(z.B. Stahl, Messing, Alu-Bronze, Duplex) 
 ● Dichtungen mit KTW- oder fda-Zulassung 
 ● Ausführung für Flansche nach amerik. Norm

Dimension DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40

Dichtung metallisch (Artikelnr.: ZFRV9-EM)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X X X X

Dichtung EPDM (Artikelnr.: ZFRV9-EE) mit DVGW-Trinkwasserzulassung

Preis in EUR X X X X X X X X X X X X X X

Dichtung NBR (Artikelnr.: ZFRV9-EN)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X X X X

Dichtung VITON/FKM (Artikelnr.: ZFRV9-EV)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X X X X

Dichtung PTFE (Artikelnr.: ZFRV9-EP)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X X X X
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Zwischenflansch-Rückschlag-Klappe | mit und ohne Federrückstellung

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und 
Klappe: V4A 
 ● Dichtung: EPDM, 
metallisch, NBR, 
FKM/VITON, 
PTFE

 ● metallisch: -200°C bis +400°C 
 ● EPDM: -45°C bis +120°C 
 ● NBR: -30°C bis +90°C 
 ● FKM/VITON: -15°C bis +200°C 
 ● PTFE: -200°C bis +200°C 
(jeweils druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flansche 
nach DIN/EN (*DN32-80 PN10-40, 
DN100-200 PN10-16, ab DN250 PN10) 
 ● mit Stellschraube zur Einjustierung

 ● weitere Gehäuse/Klappenmaterialien 
(z.B. GGG40, Stahl, Alu-Bronze, Duplex, 
Kunststoffe) 
 ● größere Dimensionen und Ausführung 
für Flansche nach amerik. Norm

Dimension DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 (*) PN 16 (*)

ohne Federrückstellung, Dichtung EPDM (Artikelnr.: ZFRK-EE)  /  metallisch dichtend (Artikelnr.: ZFRK-EM)  /  Dichtung NBR (Artikelnr.: ZFRK-EN)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

ohne Federrückstellung, Dichtung FKM/VITON (Artikelnr.: ZFRK-EV)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

ohne Federrückstellung, Dichtung PTFE (Artikelnr.: ZFRK-EP)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

mit Federrückstellung, Dichtung EPDM (Artikelnr.: ZFRK-EEF)  /  metallisch dichtend (Artikelnr.: ZFRK-EMF)  /  Dichtung NBR (Artikelnr.: ZFRK-ENF)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

mit Federrückstellung, Dichtung FKM/VITON (Artikelnr.: ZFRK-EVF)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

mit Federrückstellung, Dichtung PTFE (Artikelnr.: ZFRK-EPF)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Zwischenflansch-Rückschlagklappe 
DN400, EPDM, meerwasserbeständig, 
Material:GPZ9 und Cu5n

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse, Scheibe und Federkreuz: 1.4408 
 ● Feder: 1.4571

Ausführung

 ● metallisch dichtend: -200°C bis +400°C 
 ● EPDM: -45°C bis +120°C 
(DVGW-Trinkwasserzulassung) 
 ● NBR: -30°C bis +90°C 
 ● VITON/FKM: -15°C bis +200°C 
 ● PTFE: -200°C bis +200°C 
(jeweils druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flansche nach DIN/EN

Auf Anfrage erhältlich

 ● weitere Gehäuse-/Scheibenmaterialien 
(z.B. Stahl, Messing, Alu-Bronze, Duplex) 
 ● Dichtungen mit KTW- oder fda-Zulassung 
 ● Ausführung für Flansche nach amerik. Norm

Zwischenflansch-Rückschlag-Klappe mit PFA-Auskleidung
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: GGG40.3 innen 
PFA ummantelt 
 ● Klappe: PFA bis DN80,  
GGG40.3 PFA-ummantelt 
ab DN100

 ● bis +200°C 
 ● zum Einbau zwischen Flansche 
nach DIN/EN (bis DN150 PN16, 
ab DN200 PN10)

 ● Ausführung für ANSI-
Flansche 
 ● Auskleidung mit leitfähigem 
PFA

Artikelnr.: ZFRK PFA DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400

Druckbeständigkeit PN 16 - PN 16 PN 16 - PN 16 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10

Preis in EUR X - X X - X X X X X X

Doppelflügelrückschlagklappen in diversen 
Werkstoffen auf Anfrage
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Saugkorb Nylon/V2A und komplett V2A
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Filter: 1.4301 
 ● Außengewindeteil: 
Nylon 6.6 oder V2A

 ● Außengewindeteil Zoll-Rohrgewinde 
 ● komplett Edelstahl: Sieb bis 2" 13 
Mesh, ab 2 1/2" 8 Mesh

 ● Material komplett V4A

Dimension 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

V2A / Nylon (Artikelnr.: SKA)

Preis in EUR - X X X X X X X X X X

V2A (Artikelnr.: SKAE)

Preis in EUR - X X X X X X X X X X

Artikelnr.: SFSI 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2” 3” 4”

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 -

 Preis in EUR X X X X X X X X X X -

Flansch-Schmutzfänger | Schrägsitz

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE

 ● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig) 
 ● Flansche nach 
DIN/EN

 ● ATEX-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● Flansche nach amerik. Norm 
auf Seite 127

Artikelnr.: SFSFE DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

 Preis in EUR X X X X X X X X X X X X

Schmutzfänger | Schrägsitz Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse und Sieb: 
Edelstahl V4A

Ausführung

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Standardsieb 1,0mm

Auf Anfrage

 ● DGRL-Zulassung 
 ● Ersatzsiebe und Feinsiebe 
 ● NPT-Gewinde auf Seite 122 
 ● Schweißanschlüssen 
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Flansch-Schmutzfänger | Schrägsitz

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: GG25 
 ● Dichtung: Graphit/Edelstahl 
 ● Entleerungsstopfen: Messing

 ● -10°C bis +120°C  
(druckabhängig) 
 ● Flansche nach DIN/EN

 ● grössere Nennweiten 
 ● ACS-Trinkwasser-Zulassung

Artikelnr.: SFSFGG25 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN10 / 16

 Preis in EUR X X X X X X X X X X X X

Dampf-Flansch-Schmutzfänger | Schrägsitz

Material Ausführung

 ● Gehäuse: GG25 
 ● Dichtung: Graphit

 ● -10°C bis +300°C (druckabhängig) 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● für Dampf bis 10 bar geeignet 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

Artikelnr.: SFSFGG25D DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

 Preis in EUR X X X X X X X X X X X X

Hochtemperatur-Flansch-Schmutzfänger | Schrägsitz

Material Ausführung

 ● Gehäuse: Stahl A216 WCB 
 ● Dichtung: Graphit/V2A

 ● -29°C bis +425°C (druckabhängig) 
 ● mit Entleerungsöffnung 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

Artikelnr.: SFSFGSC25HT DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40

 Preis in EUR X X X X X X X X X X X X

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse und Sieb: 
Edelstahl V4A

Ausführung

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Standardsieb 1,0mm

Auf Anfrage

 ● DGRL-Zulassung 
 ● Ersatzsiebe und Feinsiebe 
 ● NPT-Gewinde auf Seite 122 
 ● Schweißanschlüssen 

Armaturen mit amerikanischen Flanschen ab Seite 126

Flansch-Schmutzfänger mit PFA-Auskleidung | Schrägsitz

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: GGG40.3 innen PFA 
ummantelt 
 ● Sieb: PTFE/ETFE 
Monofilamentgewebe 
 ● Entleerungsstutzen: PTFE 
 ● Entleerungsschraube: 
PTFE Glas gefüllt

 ● bis +150°C 
 ● Filter 300 µm 
 ● zum Einbau zwischen 
Flansche nach DIN/EN 
(bis DN150 PN16, 
ab DN200 PN10)

 ● Ausführung für ANSI-Flansche 
 ● Auskleidung mit leitfähigem 
PFA 
 ● Siebe für höhere Temperaturen 
 ● Filter mit 500 oder 1000 µm

Artikelnr.: SFSF PFA DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Druckbeständigkeit PN 16 - PN 16 PN 16 - PN 16 PN 16 - PN 16 PN 10

Preis in EUR X - X X - X X - X X
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Nadelventil Typ EUROPA | Flanschanschlüsse

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: 
Edelstahl 1.4571 
 ● Stopfbuchsendichtung: 
PTFE, verstärkt

 ● bis +250°C (druckabhängig) 
 ● Flansche nach 
DIN/EN PN40 (!) 
 ● metallisch dichtend 
 ● reduzierter Durchgang

 ● Flansche mit höheren 
Druckstufen

Artikelnr.: NVF EURO DN15 DN20 DN25

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40

Preis in EUR X X X

auf Anfrage erhältlich

 ● andere Werkstoffe Messing, Stahl 
 ● Sonderpackung (bis +550°C)

Nadelventil Typ EUROPA | Schneidringanschlüsse

Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl 1.4571 
 ● Stopfbuchsendichtung: PTFE, 
verstärkt

 ● bis +250°C (druckabhängig) 
 ● metallisch dichtend 
 ● reduzierter Durchgang 
 ● leichte und schwere Baureihe 
 ● OHNE Schneidring/Mutter

Artikelnr.: NVSR EURO 06L 08L 10L 12L 06S 08S 10S 12S

Druckbeständigkeit PN 500 PN 500 PN 500 PN 400 PN 400 PN 400 PN 250 PN 250

Preis in EUR X X X X X X X X

Nadelventil Typ EUROPA 
| Innengewinde

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse: Edelstahl 1.4571 
 ● Stopfbuchsendichtung: PTFE, verstärkt 
 

Ausführung

 ● bis +250°C (druckabhängig) 
 ● metallisch dichtend 
 ● reduzierter Durchgang

Artikelnr.: NVI EURO 1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 5/4“ 6/4“ 2“

Druckbeständigkeit PN 400 PN 400 PN 400 PN 400 PN 200 PN 200 PN 160 PN 120 PN 120

Preis in EUR X X X X X X X X X
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Geradsitzventil
Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Handrad: Aluminium rot

 ● -30°C bis +200°C (druckabhängig) 
 ● Stopfbuchsendichtung 
 ● konischer Tellersitz 
 ● metallisch dichtend

Artikelnr.: GSVI 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 5/4“ 6/4“ 2“

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X

Schrägsitzventil
Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE 
 ● Handrad: Aluminium rot

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Stopfbuchsendichtung 
 ● flacher Tellersitz

Artikelnr.: SSVI 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 5/4“ 6/4“ 2“

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X

Muffenschieber
Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Keil: Edelstahl V4A

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Stopfbuchsendichtung 
 ● Keilsitz 
 ● metallisch dichtend 
 ● nur für flüssige Medien

Artikelnr.: MSI 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 5/4“ 6/4“ 2“

Druckbeständigkeit - - PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR - - X X X X X X

Nadelventil
Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Stopfbuchsendichtung: PTFE

 ● -30°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Stopfbuchsendichtung 
 ● metallisch dichtend 
 ● reduzierter Durchgang

Artikelnr.: NVI 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"

Druckbeständigkeit PN 400 PN 400 PN 400 PN 400 PN 400 PN 400 - - -

Preis in EUR X X X X X X - - -

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse: Edelstahl 1.4571 
 ● Stopfbuchsendichtung: PTFE, verstärkt 
 

Ausführung

 ● bis +250°C (druckabhängig) 
 ● metallisch dichtend 
 ● reduzierter Durchgang

Armaturen mit NPT-Gewinde ab Seite 122
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Hochdruckabsperrventil | Anschweißenden

Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl 1.4571 
 ● Dichtung: TEFLON 
 ● Handrad: Stahlblech

 ● bis +250°C (druckabhängig)

Artikelnr.: ASVSHD 6,0/10,2 8,0/13,5 10,0/17,2 15,0/21,3 20,0/26,9 24,0/33,7 30,0/42,4

Druckbeständigkeit PN 640 PN 640 PN 320 PN 320 PN 250 PN 160 PN 160

Preis in EUR X X X X X X X

Hochdruckabsperrventil | Schneidringanschlüsse

Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl 1.4571 
 ● Dichtung: TEFLON 
 ● Handrad Stahlblech

 ● bis +250°C (druckabhängig) 
 ● leichte und schwere Baureihe 
 ● OHNE Schneidring/Mutter

Artikelnr.: ASVSRHD 06L 08L 10L 12L 15L 18L 22L 28L 35L 42L

Druckbeständigkeit PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 160 PN 160 PN 160 PN 160

Preis in EUR X X X X X X X X X X

Artikelnr.: ASVSRHD 06S 08S 10S 12S 14S 16S 20S 25S 30S 38S

Druckbeständigkeit PN 630 PN 630 PN 630 PN 630 PN 630 PN 400 PN 400 PN 250 PN 160 PN 160

Preis in EUR X X X X X X X X X X

auf Anfrage erhältlich

 ● Anschlüsse Aussengewinde 
 ● andere Werkstoffe Messing, Stahl 
 ● Sonderpackung (bis +550°C) 

 ● Ausführung mit Nadelkegel 
 ● mit außen liegendem Spindelgewinde (Form B) 
 ● als öl- und fettfreie Ausführung

Hochdruckabsperrventil | Innengewinde Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse: Edelstahl 1.4571 
 ● Dichtung: TEFLON 
 ● Handrad: Stahlblech

Ausführung

 ● bis +250°C (druckabhängig)

Artikelnr.: ASVIHD 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"

Druckbeständigkeit - PN 640 PN 640 PN 640 PN 320 PN 320 PN 160 PN 160 -

Preis in EUR - X X X X X X X -
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Strangregulierventil mit DVGW Zulassung, mit Entleerung
Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl 
 ● Dichtung: EPDM 
 ● Justierbügel: Messing, verchromt 
 ● Handrad: Kunststoff rot

 ● 0°C bis +100°C (druckabhängig) 
 ● absperrbar ohne Veränderung der Voreinstellung 
 ● uneingeschränkt auch für Trinkwasser geeignet 
 ● wartungsfreie Spindelabdichtung 
 ● selbstfettende Lippendichtung EPDM 
 ● totraumfrei 
 ● Stellungsanzeige durch Justierbügel 
 ● DVGW- und Schallschutzzulassung

Auf Anfrage erhältlich

 ● beiderseits mit Pressmuffen Kontur M

Artikelnr.: STRE DN 15 DN 20 DN 25 DN 32

Außengewinde 3/4“ 1“ 5/4“ 6/4“

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X

Strangregulierventil mit DVGW Zulassung, ohne Entleerung
Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl 
 ● Dichtung: EPDM 
 ● Justierbügel: Messing, verchromt 
 ● Handrad: Kunststoff rot

 ● 0°C bis +100°C (druckabhängig) 
 ● absperrbar ohne Veränderung der Voreinstellung  
 ● uneingeschränkt auch für Trinkwasser geeignet 
 ● wartungsfreie Spindelabdichtung 
 ● selbstfettende Lippendichtung EPDM 
 ● totraumfrei 
 ● Stellungsanzeige durch Justierbügel 
 ● DVGW- und Schallschutzzulassung

Auf Anfrage erhältlich

 ● beiderseits mit Pressmuffen Kontur M

Artikelnr.: STR DN 15 DN 20 DN 25 DN 32

Außengewinde 3/4“ 1“ 5/4“ 6/4“

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse: Edelstahl 1.4571 
 ● Dichtung: TEFLON 
 ● Handrad: Stahlblech

Ausführung

 ● bis +250°C (druckabhängig)
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Hochtemperatur-Flanschkeilschieber 
| ATEX-geeignet

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse, Keil und Sitz: 
Edestahl V4A

Ausführung

 ● -29°C bis +538°C (druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flanschen 
nach DIN/EN PN16 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 

Auf Anfrage

 ● 3.1-Attest gegen Aufpreis 
 ● günstigere Niedertemperatur- 
Ausführung ohne Zulassungen

Artikelnr.: KSFE4HT DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X X

Hochtemperatur-Flanschkeilschieber | ATEX-geeignet

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse, Keil 
und Sitz: Stahl 

 ● -29°C bis +425°C 
(druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flan- 
schen nach DIN/EN PN16 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 

 ● 3.1-Attest 
gegen Aufpreis

Artikelnr.: KSFSHT DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X X
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Flanschkeilschieber mit Trinkwasserzulassung (*) | EPDM/NBR

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: GGG50 
epoxybeschichtet  
 ● Keil: GGG50/EPDM, 
GGG50/NBR

 ● -10°C bis +70°C 
(druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flan- 
schen nach DIN/EN PN16 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● ACS-Trinkwasser- 
Zulassung (*) 
 ● WRAS-Trinkwasser- 
Zulassung (*)

 ● 3.1-Attest gegen Aufpreis 
 ● EPDM in Nennweiten 
bis DN1000

Dimension DN40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16

EPDM (Artikelnr.: KSFGGG50E)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

NBR (Artikelnr.: KSFGGG50N)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

EPDM (*) mit Trinkwasserzulassung (Artikelnr.: KSFGGG50ETW)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

Hochtemperatur-Flansch-Geradsitz-Ventil PN40
Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: Stahl 
A216 WCB  
 ● Sitz: Edelstahl 

 ● -20°C bis +400°C  (druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flanschen 
nach DIN/EN PN40 
 ● steigende Spindel/Handrad 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig)

Artikelnr.: GSVFS DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40

Preis in EUR X X X X X X X X X X X X

Hochtemperatur-Faltenbalg-Flansch-Geradsitz-Ventil PN40
Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: 
Stahl A216 WCB  
 ● Sitz: 1.4021 
 ● Faltenbalg: 1.4571 
 

 ● -20°C bis +400°C  (druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flanschen nach 
DIN/EN PN40 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 

 ● 3.1-Attest 
(kostenpflichtig)

Artikelnr.: GSFBVFS DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40

Preis in EUR X X X X X X X X X X X X

Eigenschaften
Material

 ● Gehäuse, Keil und Sitz: 
Edestahl V4A

Ausführung

 ● -29°C bis +538°C (druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flanschen 
nach DIN/EN PN16 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 

Auf Anfrage

 ● 3.1-Attest gegen Aufpreis 
 ● günstigere Niedertemperatur- 
Ausführung ohne Zulassungen

Armaturen mit amerikanischen Flanschen ab Seite 126

Fi
tt

in
gs

P
re

ss
fit

tin
gs

S
ch

ne
id

rin
g-

 
ve

rs
ch

ra
ub

un
ge

n
A

rm
at

ur
en

S
on

d
er

-
lö

su
ng

en
R

oh
r-

ku
p

p
lu

ng
en

R
oh

re
 &

Fo
rm

st
üc

ke
G

et
rä

nk
e-

le
itu

ng
st

ec
hn

ik
B

ef
es

tig
un

gs
-

te
ch

ni
k

K
up

p
lu

ng
s-

 
te

ch
ni

k
D

ic
ht

un
gs

te
ch

ni
k

M
es

st
ec

hn
ik

Ta
nk

d
ec

ke
l

105X = Aktuelle Preise  im Onlineshop: www.steeltrade.at  telefonisch unter: +43 (0) 7242 / 210 211-0  oder per E-Mail: office@steeltrade.at



Stoffschieber aus Edelstahl, einseitig dichtend | Spindel steigend

Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl 1.4408 / V4A 
 ● Schieberblatt: 1.4408 / V4A 
 ● Spindel: AISI 303 / V2A 
 ● Handrad: GG25 
 ● Dichtung: EPDM, NBR

 ● einteiliges Zentriergehäuse zum Einbau 
zwischen Flanschen DIN/EN PN10 
 ● -20°C bis +120°C (EPDM) 
 ● -20°C bis +90°C (NBR) 
(jeweils druckabhängig) 
 ● Seitenschutzbleche RAL 5015 blau beschichtet 
 ● Sitzringe und Stopfbuchsenbrillenpackungen 
wechselbar mit kurzer Lieferzeit

Dimension DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 6 (*)

EPDM (Artikelnr.: SSEE)

Preis in EUR X X X X X X X X X

NBR (Artikelnr.: SSEN)

Preis in EUR X X X X X X X X X

(*) PN10 gebohrt!

Stoffschieber aus Guss, einseitig dichtend | Spindel steigend

Material Ausführung

 ● Gehäuse: GG25 RAL 5015 blau beschichtet 
 ● Schieberblatt: 1.4301 / V2A 
 ● Spindel: AISI 303 / V2A 
 ● Handrad: GG25 
 ● Dichtung: EPDM, NBR

 ● einteiliges Zentriergehäuse zum Einbau zwischen 
Flanschen DIN/EN PN10 
 ● -20°C bis +120°C (EPDM) 
 ● -20°C bis +90°C (NBR) 
(jeweils druckabhängig) 
 ● Seitenschutzbleche RAL 5015 blau beschichtet 
 ● Sitzringe und Stopfbuchsenbrillenpackungen 
wechselbar mit kurzer Lieferzeit

Dimension DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 6 (*)

EPDM (Artikelnr.: SSGE)

Preis in EUR X X X X X X X X X

NBR (Artikelnr.: SSGN)

Preis in EUR X X X X X X X X X

(*) PN10 gebohrt!

auf Anfrage erhältlich

 ● größere Nennweiten 
 ● metallisch dichtend 
 ● beidseitig dichtend 
 ● nicht steigende Spindel 
 ● Schnellschlusshebel 
 ● Seitenschutzbleche aus Edelstahl 
 ● Dichtungswerkstoffe PTFE, Silikon, Flucast

 ● einfach wirkende pneumatische Schieber (bis DN300) 
 ● elektrische betriebene Schieber 
 ● Bohrung nach DIN/EN PN16 
 ● Bohrung nach ANSI B16.5 (class150)

Stoffschieber - einseitig dichtend

106 st steeltrade Edelstahlhandel GmbH | TOP-bedienerfreundlicher Online-Shop unter www.steeltrade.at

Armaturen Stoffschieber, einseitig dichtend



Stoffschieber aus Edelstahl, einseitig dichtend | pneumatisch doppelt 
wirkend

Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl 1.4408 / V4A 
 ● Schieberblatt: 1.4408 / V4A 
 ● Spindel: AISI 303 / V2A 
 ● Dichtung: EPDM, NBR

 ● einteiliges Zentriergehäuse zum Einbau zwischen 
Flanschen DIN/EN PN10 
 ● pneumatisch doppelt wirkender Zylinder 
 ● -20°C bis +120°C (EPDM) 
 ● -20°C bis +90°C (NBR) 
(jeweils druckabhängig) 
 ● Seitenschutzbleche RAL 5015 blau beschichtet 
 ● Sitzringe und Stopfbuchsenbrillenpackungen 
wechselbar mit kurzer Lieferzeit 
 ● Preise ohne Magnetventile, Endlagenschalter und 
Anschlussverschraubungen

Dimension DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 6 (*)

EPDM (Artikelnr.: SSEE-PD)

Preis in EUR X X X X X X X X X

NBR (Artikelnr.: SSEN-PD)

Preis in EUR X X X X X X X X X

(*) PN10 gebohrt!

Stoffschieber aus Guss, einseitig dichtend | pneumatisch doppelt wirkend

Material Ausführung

 ● Gehäuse: GG25 RAL 5015 blau beschichtet 
 ● Schieberblatt: 1.4301 / V2A 
 ● Spindel: AISI 303 / V2A 
 ● Dichtung: EPDM, NBR

 ● einteiliges Zentriergehäuse zum Einbau zwischen 
Flanschen DIN/EN PN10 
 ● pneumatisch doppelt wirkender Zylinder 
 ● -20°C bis +120°C (EPDM) 
 ● -20°C bis +90°C (NBR) 
(jeweils druckabhängig) 
 ● Seitenschutzbleche RAL 5015 blau beschichtet 
 ● Sitzringe und Stopfbuchsenbrillenpackungen 
wechselbar mit kurzer Lieferzeit 
 ● Preise ohne Magnetventile, Endlagenschalter und 
Anschlussverschraubungen

Dimension DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 6 (*)

EPDM (Artikelnr.: SSGE-PD)

Preis in EUR X X X X X X X X X

NBR (Artikelnr.: SSGN-PD)

Preis in EUR X X X X X X X X X

(*) PN10 gebohrt!
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107X = Aktuelle Preise  im Onlineshop: www.steeltrade.at  telefonisch unter: +43 (0) 7242 / 210 211-0  oder per E-Mail: office@steeltrade.at



Beidseits dichtender Plattenschie-
ber mit durchgehender Platte bei 
hohem Feststoffanteil.

Extrem stabiler Plattenschieber bei 
stark verschleißenden Medien, beid-
seits dichtend, totraumarm.

Schieber für den Silo und Be-
hälterauswurfbereich konzipiert. 
Trichterförmiges Gehäuse erwirkt 
guten Durchfluss. (z. B. Granulate)

Stoffschieber - Sonderausführungen

108 st steeltrade Edelstahlhandel GmbH | TOP-bedienerfreundlicher Online-Shop unter www.steeltrade.at

Armaturen Stoffschieber - Sonderausführungen



Schieber mit Doppelplatten bei 
hohem Feststoffanteil und starker 
Verunreinigung (z.B. Zellstoffindus-
trie, Schüttgüter), voller Durchgang.

Einseitig dichtender Hochdruck-
Schieber mit Haube für Drücke bis 
PN100. Vollflanschgehäuse und 
höchste Dichtheitswerte.

Zweiseitig dichtender Hoch-
druck Schieber mit Haube für 
Drücke bis PN100
Vollflanschgehäuse und 
höchste Dichtheitswerte.

Stoffschieber - Sonderausführungen Fi
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109X = Aktuelle Preise  im Onlineshop: www.steeltrade.at  telefonisch unter: +43 (0) 7242 / 210 211-0  oder per E-Mail: office@steeltrade.at



Zwischenflanschabsperrklappe | EPDM und NBR

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: GG25 
epoxybeschichtet  
 ● Scheibe: AISI 316 (V4A) 
 ● Sitz: EPDM, NBR 
(nicht tauschbar)

 ● ISO TOP 5211 für 
Antriebsaufbau 
 ● EPDM: -10°C bis +110°C 
 ● NBR: -10°C bis +80°C 
(jeweils druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flan- 
schen nach DIN/EN PN10 und 
ANSI Flansche class 150lbs 
 ● langer Hals für Isolierung ge-
eignet

 ● DGRL 97/23/CE RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● Lloyd´s Register 
 ● 3.1-Attest gegen Aufpreis 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Klappe aufgebaut mit Antrieb 
und Zubehör entsprechend 
Ihrem Bedarf

Dimension DN32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

EPDM mit Handhebel (Artikelnr.: AKZG25E4E)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

EPDM mit Getriebe (Artikelnr.: AKZG25E4E-G)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

NBR mit Handhebel (Artikelnr.: AKZG25E4N)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

NBR mit Getriebe (Artikelnr.: AKZG25E4N-G)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

EPDM, pneumatisch einfach wirkend / Luft-Feder (Artikelnr.: AKZG25E4E-PE)

Preis  in EUR X X X X X X X X X X

EPDM, pneumatisch doppelt wirkend / Luft-Luft (Artikelnr.: AKZG25E4E-PD)

Preis  in EUR X X X X X X X X X X

NBR, pneumatisch einfach wirkend / Luft-Feder (Artikelnr.: AKZG25E4N-PE)

Preis  in EUR X X X X X X X X X X

NBR, pneumatisch doppelt wirkend / Luft-Luft (Artikelnr.: AKZG25E4N-PD)

Preis  in EUR X X X X X X X X X X

Ab DN200 empfehlen wir Getriebe zu verwenden. 
Manschetten der Absperklappen AKZG25 und AKAG25 sind vulkanisiert und nicht tauschbar!

110 st steeltrade Edelstahlhandel GmbH | TOP-bedienerfreundlicher Online-Shop unter www.steeltrade.at

Armaturen Absperrklappen, Zwischen- und Anflansch



Anflanschabsperrklappe | EPDM und NBR

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: GG25 
epoxybeschichtet  
 ● Scheibe: AISI 316 (V4A) 
 ● Sitz: EPDM, NBR 
(nicht tauschbar)

 ● ISO TOP 5211 für 
Antriebsaufbau 
 ● EPDM: -10°C bis +110°C 
 ● NBR: -10°C bis +80°C 
jeweils (druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen/an 
Flanschen nach DIN/EN 
PN10 und PN16 
 ● langer Hals für Isolierung ge-
eignet

 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● Lloyd´s Register 
 ● 3.1-Attest gegen Aufpreis 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Klappe aufgebaut mit Antrieb 
und Zubehör  entsprechend 
Ihrem Bedarf

Dimension DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16

EPDM mit Handhebel (Artikelnr. PN10: AKAG25E4E10 / PN16: AKAG25E4E16)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

EPDM mit Getriebe (Artikelnr. PN10: AKAG25E4EG10 / PN16: AKAG25E4EG16)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

NBR mit Handhebel (Artikelnr. PN10: AKAG25E4N10 / PN16: AKAG25E4N16)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

NBR mit Getriebe (Artikelnr. PN10: AKAG25E4NG10 / PN16: AKAG25E4NG16)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

Zwischenflanschabsperrklappe DVGW-Gas-Zulassung | NBR 
ATEX- und DGRL-Zulassung

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: GGG40 
epoxybeschichtet  
 ● Scheibe: V4A 
 ● Sitz: NBR

 ● ISO TOP 5211 für Antriebsaufbau 
 ● -5°C bis +50°C (druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flanschen nach 
 DIN/EN PN6/10/16 und 
ANSI Flansche class 150lbs 
 ● langer Hals für Isolierung geeignet 
 ● ATEX-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU 
 ● DVGW-Gas-Zulassung

 ● 3.1-Attest gegen Aufpreis 
 ● grössere Nennweiten 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Klappe aufgebaut mit Antrieb 
und Zubehör entsprechend 
Ihrem Bedarf

Dimension DN32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10

mit Handhebel (Artikelnr.: AKZG40E4N-DVGWG)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

mit Getriebe (Artikelnr.: AKZG40E4N-DVGWGG)

Preis in EUR X X X X X X X X X X
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111X = Aktuelle Preise  im Onlineshop: www.steeltrade.at  telefonisch unter: +43 (0) 7242 / 210 211-0  oder per E-Mail: office@steeltrade.at



PTFE-Zwischen- und Anflanschabsperrklappe
Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: GGG50 
epoxybeschichtet  
 ● Scheibe: AISI 316 (V4A) 
 ● Sitz: PTFE auf Silikon

 ● ISO TOP 5211 für Antriebsaufbau 
 ● -25°C bis +200°C (druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flanschen nach 
DIN/EN 
(*) Anflansch nur DN40, Zwischenflansch 
auch 
für ANSI Flansche class 150lbs ab DN40 
 ● langer Hals für Isolierung geeignet 
 ● ATEX-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● bis DN150 Rasterhebel, 
DN250 und DN300 mit Getriebe

 ● PTFE-beschichtete Scheibe 
 ● 3.1-Attest gegen Aufpreis 
 ● grössere Nennweiten 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Klappe aufgebaut mit Antrieb 
und Zubehör entsprechend 
Ihrem Bedarf

Dimension DN32/40 (*) DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 10 PN 10 PN 10

Zwischenflansch (Artikelnr.: AKZG50E4P)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

Anflansch (Artikelnr.: AKAG50E4P)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

Doppelexzentrische Zwischenflanschabsperrklappe PN25 
| PTFE

Material Ausführung auf Anfrage

 ● Gehäuse: V4A / Stahl- 
guss 
 ● Scheibe: V4A 
 ● Sitz: PTFE+ 
15% Graphit

 ● ISO TOP 5211 für Antriebsaufbau 
 ● ab DN200 mit Getriebe 
 ● -29°C bis +210°C (druckabhängig) 
 ● für Dampf bis 10bar geeignet 
 ● zum Einbau zwischen Flanschen 
nach DIN/EN PN25 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● Fire-Safe-Zulassung 
 ● SIL safity-integrated-level 

 ● 3.1-Attest gegen Aufpreis 
 ● grössere Nennweiten 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Klappe aufgebaut mit 
Antrieb und Zubehör 
entsprechend Ihrem Bedarf 
 ● PN16 von DN100 bis 
DN300 
 ● für ANSI Flansche 
class 150lbs

Dimension DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400

Druckbeständigkeit PN 25 PN 25 PN 25 PN 25 PN 25 PN 25 PN 25 PN 25 PN 25 PN 25 PN 25

Gehäuse V4A (Artikelnr.: AKZE4P-25)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Gehäuse Stahlguss (Artikelnr.: AKZSGE4P-25)

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Ab DN200 empfehlen wir Getriebe zu verwenden. Die Armaturen dieser Doppelseite haben 
alle ATEX-Zulassung oder –Unbedenklichkeit, DGRL-Zulassung und CE-Kennzeichen.

Klappen mit PTFE-beschichteter 
Scheibe kurzfristig lieferbar!

112 st steeltrade Edelstahlhandel GmbH | TOP-bedienerfreundlicher Online-Shop unter www.steeltrade.at

Armaturen Absperrklappen, Zwischen- und Anflansch



Zwischenflanschabsperrklappe | EPDM

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: GGG50 
epoxybeschichtet  
 ● Scheibe: AISI 316 (V4A) 
 ● Sitz: EPDM

 ● ISO TOP 5211 für Antriebsaufbau 
 ● -10°C bis +110°C (druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flanschen nach 
DIN/EN PN10 und ANSI Flansche 
class 150lbs ab DN40 
 ● langer Hals für Isolierung geeignet 
 ● ATEX-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● ACS-Trinkwasser-Zulassung

 ● 3.1-Attest gegen Aufpreis 
 ● Nennweiten bis DN500, 
ab DN350 PN10(!) 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Klappe aufgebaut mit Antrieb 
und Zubehör entsprechend 
Ihrem Bedarf

Dimension DN32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

EPDM mit Handhebel (Artikelnr.: AKZG50E4E)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

EPDM mit Getriebe (Artikelnr.: AKZG50E4E-G)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

Anflanschabsperrklappe | EPDM

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: GGG50 
epoxybeschichtet  
 ● Scheibe: AISI 316 (V4A) 
 ● Sitz: EPDM

 ● ISO TOP 5211 für Antriebsaufbau 
 ● -20°C bis +110°C (druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flanschen 
nach DIN/EN 
 ● langer Hals für Isolierung geeignet 
 ● ATEX-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● ACS-Trinkwasser-Zulassung

 ● 3.1-Attest gegen Aufpreis 
 ● grössere Nennweiten 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Klappe aufgebaut mit Antrieb 
und Zubehör entsprechend 
Ihrem Bedarf 
● Druckstufe PN16

Dimension DN40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 10 PN 10 PN 10

mit Handhebel (Artikelnr.: AKAG50E4E)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

mit Getriebe (Artikelnr.: AKAG50E4E-G)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

Zwischenflanschabsperrklappe DVGW-Trinkwasser-Zulassung 
| EPDM

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: GGG40 
epoxybeschichtet  
 ● Scheibe: V4A 
 ● Sitz: EPDM

 ● ISO TOP 5211 für Antriebsaufbau 
 ● 0°C bis +40°C (druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flanschen nach 
 DIN/EN PN6/10/16 und 
ANSI Flansche class 150lbs 
 ● langer Hals für Isolierung geeignet 
 ● DGRL 2014/68/EU 
 ● DVGW-Trinkwasser-Zulassung

 ● 3.1-Attest gegen Aufpreis 
 ● grössere Nennweiten 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Klappe aufgebaut mit Antrieb 
und Zubehör entsprechend 
Ihrem Bedarf

Dimension DN32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

mit Handhebel (Artikelnr.: AKZG40E4E-DVGWW)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

mit Getriebe (Artikelnr.: AKZG40E4E-DVGWWG)

Preis in EUR X X X X X X X X X X
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Ab DN200 empfehlen wir Getriebe zu verwenden. Die Armaturen dieser Seite haben alle 
ATEX-Zulassung oder –Unbedenklichkeit, DGRL-Zulassung und CE-Kennzeichen.

Zwischenflanschabsperrklappe | Silikon

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: GGG50 
epoxybeschichtet  
 ● Scheibe: 
AISI 316 (V4A) 
 ● Sitz: Silikon

 ● ISO TOP 5211 für Antriebsaufbau 
 ● -40°C bis +150°C (druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flanschen 
nach DIN/EN PN10 und ANSI 
Flansche class 150lbs ab DN40 
 ● langer Hals für Isolierung geeignet 
 ● ATEX-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest gegen Aufpreis 
 ● FDA-Zulassung 
 ● grössere Nennweiten 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
● Klappe aufgebaut mit Antrieb 
und Zubehör entsprechend 
Ihrem Bedarf

Dimension DN32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

mit Handhebel (Artikelnr.: AKZG50E4S)

Preis in EUR X X X X X X X X

Zwischenflanschabsperrklappe mit V4A-Gehäuse | EPDM

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse und 
Scheibe: 
AISI 316 (V4A) 
 ● Sitz: EPDM

 ● ISO TOP 5211 für Antriebsaufbau 
 ● -10°C bis +110°C (druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flanschen nach 
DIN/EN PN10/16 und ANSI Flansche 
class 150lbs ab DN40 
 ● langer Hals für Isolierung geeignet 
 ● ATEX-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest gegen Aufpreis 
 ● grössere Nennweiten, ab DN350 PN10! 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Klappe aufgebaut mit Antrieb 
und Zubehör entsprechend 
Ihrem Bedarf

Dimension DN32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

mit Handhebel (Artikelnr.: AKZE4E)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

mit Getriebe (Artikelnr.: AKZE4E-G)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

Zwischenflanschabsperrklappe | FKM

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: GGG50 
epoxybeschichtet  
 ● Scheibe: 
AISI 316 (V4A) 
 ● Sitz: FKM VITON

 ● ISO TOP 5211 für Antriebsaufbau 
 ● -5°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flanschen nach 
DIN/EN PN10 und ANSI Flansche 
class 150lbs ab DN40 
 ● langer Hals für Isolierung geeignet 
 ● ATEX-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest gegen Aufpreis 
 ● grössere Nennweiten 
 ● Daten für Auslegung eines 
Schwenkantriebs 
 ● Klappe aufgebaut mit Antrieb 
und Zubehör entsprechend 
Ihrem Bedarf

Dimension DN32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

mit Handhebel (Artikelnr.: AKZG50E4F)

Preis in EUR X X X X X X X X X X
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Schwimmerventil
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Schwim-
mer: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: Silikon

 ● -20°C bis +150°C 
(druckabhängig) 
 ● Schwimmer schließt bei 
Höchststand 
 ● Anschluss mit 
Außengewinde

 ● weitere Ausführungen 
 ● weitere Anschlüsse 
 ● NPT-Gewinde 
auf Seite 123

Artikelnr.: SVAE MKU 3/8" 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 2 1/2”

Druckbeständigkeit PN10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10

Preis in EUR X X X X X X X X

Schwimmerventil mit Flanschanschluss
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Schwimmer: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: Silikon

 ● -20°C bis +150°C 
(druckabhängig) 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● Schwimmer schließt bei 
Höchststand 

 ● weitere Ausführungen 
 ● weitere Anschlüsse

Artikelnr.: SVFE DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

Druckbeständigkeit PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10

Preis in EUR X X X X X X X X X X

Druckminderer
Material Bitte beachten

 ● medienführendes Gehäuse: V4A 
 ● unteres Abdeckgehäuse: V4A 
 ● Membrane/Dichtungen: VITON (FKM) oder 
NBR 
 ● Kolben und Schaft: V4A 
 ● Gehäuseschrauben und Einstellschraube: V2A

 ● inklusive Manometer 
 ● Gewindeanschlüsse ab Lager 
 ● Flanschanschlüsse ca. 3 Wochen

Technische Daten Auf Anfrage erhältlich

 ● Einstellbereiche: 1-6 bar / 4-10 bar / 8-13 bar 
 ● Vordruck bis 25 bar 
 ● NBR: bis +60°C  
 ● VITON: bis +100°C 
(jeweils druckabhängig)

 ● NPT-Gewinde 
 ● Material Titan 
 ● Flansche nach PN25 gebohrt 
 ● Hoch- oder Niederdruck 
(mit Feineinstellung) 
 ● Dichtungswerkstoffe für höhere 
Temperaturen

mit Innengewinde

Artikelnr.: DMIE DN 15 - 1/2” DN 20 - 3/4” DN 25- 1” DN 40 - 6/4” DN 50 - 2”

Einbaulänge l=70 mm l=85 mm l=92 mm l=115 mm l=120 mm

Preis in EUR X X X X X

mit Flanschenden (nach DIN/EN)

Artikelnr.: DMFE DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 150

Einbaulänge l=150 mm l=150 mm l=150 mm l=190 mm l=190 mm l=210 mm l=225 mm l=250 mm l=310 mm

Preis in EUR X X X X X X X X X

Innengewinde lagernd!
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Durchfluss-Schauglas
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckelflansche: 
Edelstahl V4A 
 ● Glas: Sekuritglas 
 ● Dichtung: PTFE

 ● bis 200°C (druckabhängig) 
 ● Flanschanschluss nach DIN/EN PN16 
 ● Baulänge R1/F1 
 ● Flansche mit ANSI-Bohrbild auf Seite 127

Artikelnr.: SGEF DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X X

Durchfluss-Schauglas
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckelflansche: 
Edelstahl V4A 
 ● Glas: Sekuritglas 
 ● Dichtung: PTFE

 ● bis 200°C (druckabhängig) 
 ● Durchflussschauglas mit Innengewinde 
DIN2999 
 ● NPT-Gewinde auf Seite 123

Artikelnr.: SGEI 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X

Schauglas V4A DIN 
mit Scheibenwischer 

und LeuchteBehalten Sie den 

Durchblick 
mit Schaugläsern 
von steeltrade

Sauglanze mit Schauglas 
und Edelstahlwellschlauch
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Auf Anfrage erhältlich

 ● weitere Bauformen wie Eck-, Dreiwege- oder Behälterschaugläser 
 ● Schweißenden oder Flanschanschlüsse bis PN160 (DIN/EN) oder 1500lbs (ANSI) 
 ● Material Grauguss oder Stahlguss 
 ● Zubehör wie Scheibenwischer, Leuchten (Standard oder EX-Bereich) oder Schutzgittern 
 ● verschiedene Gläser oder Dichtungen

Durchfluss-Schauglas mit Klappe | ATEX-geeignet, DGRL-Zulassung

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse, Deckelflansche 
und Klappe: Edelstahl V4A 
 ● Klappenwelle: Edelstahl V2A 
 ● Glas: gehärtetes Glas 
 ● Dichtung: PTFE

 ● -20°C bis +180°C 
(druckabhängig) 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest 
(kostenpflichtig)

Artikelnr.: SGEIK 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X

Durchfluss-Flansch-Schauglas mit Klappe | ATEX-geeignet, DGRL-Zulassung

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse, Deckelflansche und 
Klappe: Edelstahl V4A 
 ● Klappenwelle: Edelstahl V2A 
 ● Glas: gehärtetes Glas 
 ● Dichtung: PTFE

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Flanschanschluss nach DIN/EN PN16 
 ● Baulänge R1/F1 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest 
(kostenpflichtig)

Artikelnr.: SGEFK DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

Flansch-Durchflussschauglas mit PFA-Auskleidung
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse und Flansche: GGG40.3 
innen PFA ummantelt 
 ● Glas: Borosilikatglas DIN7080 
 ● Flachdichtung: UNITEC 3000 grün 
DIN3535-6

 ● bis +200°C 
 ● zum Einbau zwischen 
Flansche 
nach DIN/EN PN16

 ● Ausführung für ANSI-
Flansche 
 ● Auskleidung mit leitfähigem 
PFA 
 ● weitere Glasscheiben oder 
Dichtungen

Artikelnr.: SGF PFA DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250

Druckbeständigkeit PN 16 - PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 - PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X - X X X X X - X X X

Durchfluss-Schauglas mit Rotor
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckelflansche: Edelstahl V4A 
 ● Rotor: ABS 
 ● Glas: gehärtetes Glas 
 ● Dichtung: PTFE

 ● -10°C bis +70°C (druckabhängig) 
 ● CE-Kennzeichen

Artikelnr.: SGEIR 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"

Druckbeständigkeit PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10

Preis in EUR X X X X X X
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AxialkompensatorLateralkompensatorAngularkompensator

Universalkompensator

Eigenschaften
Technische Daten

 ● Bauart Angular, Lateral, Axial oder Universal 
 ● Balgwerkstoffe in V2A oder V4A 
(auch in warmfesten Materialen) oder innen 
beschichtet (z. B. PTFE) 
 ● Flansche als V-Flansche, Losflansche (Material 
V2A, V4A, Stahl beschichtet) oder Schweißenden 
 ● mit oder ohne Leitrohr (Axialkompensator) 
 ● mit oder ohne Zugstangenbegrenzer 
 ● DN25 bis DN2000 

Bei Bedarf

stellen wir Ihnen gerne ein Angebot, dazu benöti-
gen 
wir die folgenden Angaben: 
 
 ● Bauart 
 ● Anschlüsse mit Werkstoff 
 ● Länge bzw. gewünschte Ausdehnung/Aufnahme 
(+/- in den entsprechenden Richtungen) 
 ● Medium und Temperatur 
 ● tatsächlicher Betriebsdruck bzw. Maximaldruck 
 ● Druckstufe/Bohrung der Gegenflansche 
 ● Bei Bedarf Leitrohr, Zugstangenbegrenzer oder 
Beschichtung 
 
Ein Gespräch mit unserem Fachpersonal wird Ihnen 
sicherlich bei der richtigen Auslegung helfen, 
wir können Sie auch hier 
einfach.gut.beraten 
 
 
bis DN300 / PN10 
kurzfristig lieferbar!
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Gummikompensator EPDM V2A 
Standard und mit DVGW-Trinkwasserzulassung

Eigenschaften
Material

 ● Flansche: Edelstahl V2A 
 ● Standard-Balg: EPDM/Nyloncordeinlage  
 ● Trinkwasser-Balg: Butyl EPDM/PA-Textilcord

Ausführung

 ● Baulänge 130 mm 
 ● Druckbeständigkeit Standard (*): 
PN16 nur bis +50°C, PN10 darüber 
 ● Standard: bis max. +90°C (druckabhängig) 
 ● Trinkwaser: -40°C bis +100°C (druckabhängig) 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● Aufnahmen NICHT KOMBINIERT!

auf Anfrage

 ● Flansche in V4A

Dimension DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

Druckbeständigkeit PN 16(*) PN 16(*) PN 16(*) PN 16(*) PN 16(*) PN 16(*) PN 10 PN 10 PN 10

Standard EPDM / V2A (Artikelnr.: GUKOE2)

axiale/lateriale Aufnahme +/-30mm

angualre Aufnahme +/- 30° +/- 25° +/- 20° +/- 15° +/- 10°

Preis in EUR X X X X X X X X X

DVGW-Trinkwasserzulassung EPDM / V2A (Artikelnr.: GUKOE2-TW)

axiale Aufnahme -30/+20mm -25/+30mm -10/+30mm

lateriale Aufnahme +/-30mm +/-15mm

angualre Aufnahme +/- 30° +/- 20° +/- 10° +/- 5°

Preis in EUR X X X X X X X X X

Vakuumstützring 1.4571 (Artikelnr.: GUKOE2-SR)

Preis in EUR X X X X X X X X X

Gummikompensator EPDM / NBR
Material Ausführung

 ● Flansche: Stahl verzinkt 
 ● Balg: EPDM / NBR mit Nyloncordeinlage

 ● Baulänge 130 mm 
 ● Druckbeständigkeit: PN10 
 ● EPDM: bis max. +100°C (druckabhängig) 
 ● NBR: bis max. +75°C (druckabhängig)

Dimension DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

EPDM / Flansche Stahl verzinkt (Artikelnr.: GUKOE-VZ)

Preis in EUR X X X X X X X X X X

NBR / Flansche Stahl verzinkt (Artikelnr.: GUKON-VZ)

Preis in EUR X X X X X X X X X X
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Gummikompensator EPDM 
mit Innengewindeverschraubungen

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Verschraubungsteile: 
Temperguß, verzinkt 
 ● Balg: EPDM

 ● Druckbeständigkeit: PN10 
 ● bis max. +100°C 
(druckabhängig)

 ● Verschraubungen in 
Edelstahl 
 ● Druckbeständigkeit: PN16

Artikelnr.: GUKOIGVZ 3/4“ 1“ 5/4“ 6/4“ 2“ 2 1/2“ 3“

Baulänge (mm) 200 200 200 200 200 240 240

Preis in EUR X X X X X X X

Gummikompensator NBR V2A 
Standard und mit DVGW-Gas-Zulassung

Material Ausführung auf Anfrage

 ● Flansche: 
Edelstahl V2A 
 ● Standard-Balg: 
NBR/Nyloncordeinlage/CR 
 ● Gas-Balg: 
Butyl NBR/PA-Textilcord/CR

 ● Baulänge 130 mm 
 ● Druckbeständigkeit Standard (*): 
PN16 nur bis +50°C, PN10 darüber 
 ● Standard: bis max. +80°C, 
Gas: -20°C bis +90°C 
(jeweils druckabhängig) 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● Aufnahmen NICHT KOMBINIERT! 

 ● Flansche in V4A 
 ● DN32 und DN40 
 ● DN200 bis DN300 
in PN16

Dimension DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

Druckbeständigkeit PN 16(*) PN 16(*) PN 16(*) PN 16(*) PN 16(*) PN 16(*) PN 10 PN 10 PN 10

Standard NBR / V2A (Artikelnr.: GUKON2)

axiale/laterale Aufnahme +/-30mm

angulare Aufnahme +/- 30° +/- 25° +/- 20° +/- 15° +/- 10°

Preis in EUR X X X X X X X X X

DVGW-Gaszulassung NBR / V2A (Artikelnr.: GUKON2-GAS)

axiale Aufnahme -30/+20mm -25/+30mm -10/+30mm

laterale Aufnahme +/-30mm +/-15mm

angulare Aufnahme +/- 30° +/- 20° +/- 10° +/- 5°

Preis in EUR X X X X X X X X X

Vakuumstützring 1.4571 (Artikelnr.: GUKOE2-SR)

Preis in EUR X X X X X X X X X

Flanschkompensator mit Edelstahlbalg
Material Ausführung

 ● Balg: V2A (1.4541) 
 ● Flansche: Stahl beschichtet 

 ● -20°C bis +300°C (druckabhängig) 
 ● zum Einbau zwischen Flanschen nach DIN/EN PN16 
 ● Edelstahlleitrohr 
 ● DGRL 2014/68/EU RCII A2-C2 
 ● CE-Kennzeichen

Artikelnr.: KAL416LLV DN 25 DN32 DN40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Baulänge (mm) 105 105 120 150 140 155 220 190 270 275 285

Aufnahme (mm) +/-11 +/-10 +/-13 +/-20 +/-20 +/-25 +/-32 +/-33 +/-40 +/-33 +/-40

Preis in EUR X X X X X X X X X X X

120 st steeltrade Edelstahlhandel GmbH | TOP-bedienerfreundlicher Online-Shop unter www.steeltrade.at

Armaturen Kompensatoren



Gummikompensator mit FDA-Lebensmittelzulassung NBR 
 | für Trinkwasser, Lebensmittel, Fette und Öle

Material Ausführung

 ● Flansche: Stahl verzinkt, 
Edelstahl V4A 
 ● Balg: NBR weiß mit 
synthetischer Textileinlage 
(*) DN250/300 Edelstahl längere Lieferzeit

 ● Baulänge 130 mm 
 ● -25°C bis +90°C (druckabhängig) 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

Dimension DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (*) DN300 (*)

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 10 PN 10 PN 10

Flansche Stahl verzinkt (Artikelnr.: GUKOVZ FDA)

Preis in EUR X X X X X X X X X

Flansche V4A (Artikelnr.: GUKOE4 FDA)

Preis in EUR X X X X X X X X X

Hochtemperatur-Dampf-Gummikompensator EPDM 
 | für Dampf, Luft, Heiß- und Heizwasser bis 130°C

Material Ausführung

 ● Flansche: Stahl verzinkt 
 ● Balg: EPDM HT mit Aramid

 ● Baulänge 130 mm 
 ● -35°C bis +130°C (druckabhängig) 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

Artikelnr.: GUKOVZ HT DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 10

Preis in EUR X X X X X X X X X

Gummikompensator SBR für abrasive Medien 
 | Schlamm, Kalzium, Suspensionsmasse

Material Ausführung

 ● Flansche: Stahl verzinkt 
 ● Balg: SBR (Styrene Butadiene Rubber) mit 
synthetischer Textileinlage

 ● Baulänge 130 mm 
 ● -35°C bis +90°C (druckabhängig) 
 ● Flansche nach DIN/EN 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H

Artikelnr.: GUKOVZ ABRA DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 10

Preis in EUR X X X X X X X

Auf Anfrage erhältlich

 ● grössere/kleinere Nennweiten 
 ● andere Balg-, Flanschmaterialien oder Druckstufen 
 ● Balg mit Aramidverstärkung 
 ● Stützringe für Vakuumanwendungen

Fi
tt

in
gs

P
re

ss
fit

tin
gs

S
ch

ne
id

rin
g-

 
ve

rs
ch

ra
ub

un
ge

n
A

rm
at

ur
en

S
on

d
er

-
lö

su
ng

en
R

oh
r-

ku
p

p
lu

ng
en

R
oh

re
 &

Fo
rm

st
üc

ke
G

et
rä

nk
e-

le
itu

ng
st

ec
hn

ik
B

ef
es

tig
un

gs
-

te
ch

ni
k

K
up

p
lu

ng
s-

 
te

ch
ni

k
D

ic
ht

un
gs

te
ch

ni
k

M
es

st
ec

hn
ik

Ta
nk

d
ec

ke
l

121X = Aktuelle Preise  im Onlineshop: www.steeltrade.at  telefonisch unter: +43 (0) 7242 / 210 211-0  oder per E-Mail: office@steeltrade.at



Geradsitzventil mit NPT-Gewinde
Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Handrad: Aluminium blau

 ● -30°C bis +200°C (druckabhängig) 
 ● Stopfbuchsendichtung 
 ● konischer Tellersitz 
 ● metallisch dichtend

Artikelnr.: GSVIN 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2”

Druckbeständigkeit - - PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR - - X X X X X X

Rückschlag-Klappe mit NPT-Gewinde
Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Stopfendichtung: PTFE

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● metallisch dichtend 
 ● nur für flüssige Medien

Artikelnr.: RKIN 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2”

Druckbeständigkeit - - PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR - - X X X X X X

Muffenschieber mit NPT-Gewinde
Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Keil: Edelstahl V4A

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Stopfbuchsendichtung 
 ● Keilsitz 
 ● metallisch dichtend 
 ● nur für flüssige Medien

Artikelnr.: MSIN 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2”

Druckbeständigkeit - - PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR - - X X X X X X

Schmutzfänger mit NPT-Gewinde | Schrägsitz

Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Sieb: Edelstahl V4A

 ● -20°C bis +240°C (druckabhängig) 
 ● Standardsieb 1,0mm

Artikelnr.: SFSIN 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2”

Druckbeständigkeit PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40 PN 40

 Preis in EUR X X X X X X X X
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Rückschlag-Ventil mit NPT-Gewinde | Geradsitz

Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: FKM

 ● - 20°C bis +150°C (druckabhängig) 
 ● Öffnungsdruck 0,025 bar

Artikelnr.: RVGIN-4 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2”

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X X X

Rückschlag-Ventil NPT Gewinde  
| ATEX-geeignet, DGRL-Zulassung

Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: metallisch 
 ● Gehäusedichtung: PTFE

 ● -20°C bis +200°C (druckabhängig) 
 ● DGRL 2014/68/EU RCII H 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● CE-Kennzeichen

Artikelnr.: RVGIG63N 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"

Druckbeständigkeit PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63 PN 63

Preis in EUR X X X X X X X X

Schwimmerventil mit NPT-Gewinde
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Schwimmer: 
Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: Silikon

 ● -20°C bis +150°C (druckabhängig) 
 ● Schwimmer schließt bei 
Höchststand 
 ● Anschluss mit Außengewinde

Artikelnr.: SVAEN MKU 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2”

Druckbeständigkeit PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10

Preis in EUR X X X X X X

Durchfluss-Schauglas NPT-Gewinde mit Klappe 
| ATEX-geeignet, DGRL-Zulassung 

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse, Deckelflansche 
und Klappe: Edelstahl V4A 
 ● Klappenwelle: Edelstahl V2A 
 ● Glas: gehärtetes Glas 
 ● Dichtung: PTFE

 ● -20°C bis +180°C (druckabhän-
gig) 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest 
(kostenpflichtig)

Artikelnr.: SGEIKN 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Preis in EUR X X X X X X
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Nadelventil 3000lbs mit NPT-Gewinde
Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Stopfbuchsendichtung: PTFE

 ● -20°C bis +200°C (druckabhängig) 
 ● Stopfbuchsendichtung 
 ● metallisch dichtend 
 ● reduzierter Durchgang

Artikelnr.: NVIN3 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"

Druckbeständigkeit PN 200 PN 200 PN 200 PN 200 PN 200 PN 200 PN 200 PN 200

Preis in EUR X X X X X X X X

Nadelventil 6000lbs mit NPT-Gewinde
Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Stopfbuchsendichtung: PTFE+Graphit

 ● -50°C bis +230°C (druckabhängig) 
 ● metallisch dichtend 
 ● reduzierter Durchgang

Artikelnr.: NVIN6 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"

Druckbeständigkeit PN 400 PN 400 PN 400 PN 400 PN 400 - - -

Preis in EUR X X X X X - - -

Hochtemperatur-Schmutzfänger mit NPT-Gewinde 
| Schrägsitz | ATEX geeignet

Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Sieb: Edelstahl V4A

 ● -49°C bis +538°C (druckabhängig) 
 ● Standardsieb 0,8mm 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit

Artikelnr.: SFSINHDAD 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2”

Druckbeständigkeit PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 - - -

 Preis in EUR X X X X X - - -

Nadelventil Typ EUROPA mit NPT-Gewinde
Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl 1.4571 
 ● Stopfbuchsendichtung: PTFE, verstärkt

 ● bis +250°C (druckabhängig) 
 ● metallisch dichtend 
 ● reduzierter Durchgang

Artikelnr.: NVINPT EURO 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"

Druckbeständigkeit PN 400 PN 400 PN 400 PN 400 PN 200 PN 200 PN 160 PN 120 PN 120

Preis in EUR X X X X X X X X X
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Hochtemperatur-Kugelrückschlag-Ventil mit 
NPT-Gewinde / Socketweld-Schweißenden 
| mit DGRL-Zulassung, ATEX geeignet

Material Ausführung

 ● Gehäuse und Kugel: 
Edelstahl V4A

 ● -49°C bis +538°C (druckabhängig) 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

Dimension 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2”

Druckbeständigkeit - PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 - PN 132 PN 132

NPT-Innengewinde (Artikelnr.: KVINHDTA)

 Preis in EUR - X X X X - X X

Socket-Weld-Schweißenden (Artikelnr.: KVSHDTA)

 Preis in EUR - X X X X - X X

Hochtemperatur-Geradsitz-Ventil mit 
NPT-Gewinde / Socketweld-Schweißenden 
| mit DGRL-Zulassung, ATEX geeignet

Material Ausführung

 ● Gehäuse und Innenteile: 
Edelstahl V4A

 ● -49°C bis +538°C (druckabhängig) 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

Dimension 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2”

Druckbeständigkeit - PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 - PN 132 PN 132

NPT-Innengewinde (Artikelnr.: GSVINHDTA)

 Preis in EUR - X X X X - X X

Socket-Weld-Schweißenden (Artikelnr.: GSVSHDTA)

 Preis in EUR - X X X X - X X

Hochtemperatur-Keilschieber mit 
NPT-Gewinde / Socketweld-Schweißenden 
| mit DGRL-Zulassung, ATEX geeignet

Material Ausführung

 ● Gehäuse und Innenteile: 
Edelstahl V4A

 ● -49°C bis +538°C (druckabhängig) 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

Dimension 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2”

Druckbeständigkeit - PN 132 PN 132 PN 132 PN 132 - PN 132 PN 132

NPT-Innengewinde (Artikelnr.: KSINHDTA)

 Preis in EUR - X X X X - X X

Socket-Weld-Schweißenden (Artikelnr.: KSSHDTA)

 Preis in EUR - X X X X - X X
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Hochtemperatur-Flansch-Geradsitz-Ventil, ATEX-geeignet, 
DGRL-Zulassung, ANSI150/300

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: Stahl 
A216 WCB 

 ● -29°C bis +425°C  (druckabhängig) 
 ● Flansche nach ANSI150 und 300 
 ● steigende Spindel/Handrad 
 ● ATEX-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig)

Dimension DN 50 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Artikelnr.: GSVFSG150 (Class150 / PN 20)

Preis in EUR X X X X X X X

Artikelnr.: GSVFSG300 (Class300 / PN 50)

Preis in EUR X X X X X X X

Hochtemperatur-Flansch-Keilschieber, ATEX-geeignet, 
DGRL- und Firesafe-Zulassung, ANSI150/300

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: Stahl 
A216 WCB 

 ● -29°C bis +425°C  (druckabhängig) 
 ● Flansche nach ANSI150 und 300 
 ● nicht steigende Spindel/Handrad 
 ● ATEX-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen 
 ● Fire-Safe-Zulassung 

 ● ANSI150 bis DN600 
 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig)

Dimension DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Artikelnr.: KSFSG150 (Class150 / PN 20)

Preis in EUR X X X X X X X X X

Artikelnr.: KSFSG300 (Class300 / PN 50)

Preis in EUR X - X X - X X X X

Hochtemperatur-Flansch-Rückschlagklappe, ATEX-geeignet, 
DGRL-Zulassung, ANSI150/300

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: Stahl 
A216 WCB 

 ● -29°C bis +425°C  (druckabhängig) 
 ● Flansche nach ANSI150 und 300 
 ● ATEX-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● ANSI150 bis DN400 
 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig)

Dimension DN 50 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Artikelnr.: RKFSG150 (Class150 / PN 20)

Preis in EUR X X X X X X X X

Artikelnr.: RKFSG300 (Class300 / PN 50)

Preis in EUR X X X - X X X X
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Hochtemperatur-Flansch-Schmutzfänger, DGRL-Zulassung, 
ANSI150/300

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse: Stahl 
A216 WCB 
 ● Sieb: V2A

 ● -29°C bis +425°C  (druckabhängig) 
 ● Flansche nach ANSI150 und 300 
 ● DGRL 2014/68/EU RCIII H 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest (kostenpflichtig)

Dimension DN 50 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400

Artikelnr.: SFSFSG150 (Class150 / PN 20)

Preis in EUR X X X X X X X X X

Artikelnr.: SFSFSG300 (Class300 / PN 50)

Preis in EUR X X X X X X X - -

Flansch-Schmutzfänger ANSI150 | Schrägsitz

Material Ausführung

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Dichtung: PTFE

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Flansche nach ANSI150

Artikelnr.: SFSFE150 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200

Druckbeständigkeit PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

 Preis in EUR X X X X X X

Durchfluss-Flansch-Schauglas mit Klappe, ATEX-geeignet, DGRL-
Zulassung, ANSI150

Material Ausführung Auf Anfrage

 ● Gehäuse, Deckelflansche und Klappe: 
Edelstahl V4A 
 ● Klappenwelle: Edelstahl V2A 
 ● Glas: gehärtetes Glas 
 ● Dichtung: PTFE

 ● -20°C bis +180°C (druckabhängig) 
 ● Flansche nach ANSI150 
 ● Baulängen nach DIN/EN (!) 
 ● ATEX-Unbedenklichkeit 
 ● DGRL 2014/68/EU 
 ● CE-Kennzeichen

 ● 3.1-Attest 
(kostenpflichtig)

Artikelnr.: SGEFKA150 DN15 DN20 DN25 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150

Druckbeständigkeit PN 20 PN 20 PN 20 PN 20 PN 20 PN 20 PN 20 PN 20

Preis in EUR X X X X X X X X
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ohne Anlüftung mit Anlüftehebel

ohne Anlüftung / 
mit Drehanlüftung

mit Anlüftehebel

Sicherheitsventil | Eckform mit Innengewinde oder Flanschenden 
| für NICHT NEUTRALE und NEUTRALE Flüssigkeiten, Luft, Gase und Dämpfe

Technische Daten

 ● Einstelldruck Gewinde: 0,5 bis 70 bar (werkseitig fest eingestellt und plombiert) 
 ● Einstelldruck Flansch: 0,5 bis 25 bar (werkseitig fest eingestellt und plombiert) 
 ● Temperaturbereich: -60°C bis +400°C (dichtungs- und druckabhängig) 
 ● Dichtungswerkstoffe: NBR, EPDM, FKM (Viton), PTFE, PTFE mit Kohle, FFKM (Kalrez), metallisch dichtend 
 ● Dimensionen: 1/2“ bis 2“ Innengewinde / Flansch DN40 und DN50 
 ● DIN EN ISO 4126-1 / AD 2000-Merkblatt A2 / DGR 2014/68/EU 
 ● TÜV-Bauteilprüfzeichen 2007 (für Flanschanschluss) 
 ● TÜV-Bauteilprüfzeichen 666, 684 (für Gewindeanschluss) 
 ● EG-Baumusterprüfung  (CE)

Material Auf Anfrage lieferbar

● Eintrittskörper Gewinde: 1.4404 
● Eintrittskörper Flansch: 1.4408 
● Austrittskörper: 1.4408 
● Druckfeder: 1.4310 
● Innenteile: 1.4404 
● Faltenbalg (optional): 1.4571

● Material Rotguss, Sphäroguss (nur Flanschenden) 
● Gehäuse in Kompaktbauweise (Gewinde) 
● Anschluss mit Innen-/Außengewinde 
● Anschluss mit NPT-Innengewinde 
● Anschluss für Kondensatableitung G 1/4“ mit Verschlussstopfen 
● Kundenspezifische Sonderausführungen
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Artikelnr. Ausführungen

Anschlussarten

SVEI- Innengewinde

SVEF- Flanschanschluss

Gehäuseformen

S Standard
nicht gasdichte Federhaube, 

geeignet für neutrale Medien ohne Gegendruck

FB Faltenbalg
nicht gasdichte Federhaube, mit Faltenbalg 

geeignet für neutrale und nicht neutrale Medien und/oder Gegendruck bis 4 bar.

G gasdicht

gasdichte Federhaube, 
geeignet für neutrale und nicht neutrale Medien ohne Gegendruck, Umgebung vor Einflüssen des 

Mediums geschützt (Bei Innengewinde nur ohne Anlüftung lieferbar und nicht in DN15/15 und 20/20) 
Innengewinde nur ohne Anlüftung

GFB gasdicht, Faltenbalg

gasdichte Federhaube, mit Faltenbalg 
geeignet für neutrale und nicht neutrale (vor allem für brennbare, giftige und umweltgefährdende) 

Medien und/oder Gegendruck bis 4 bar. 
Feder und gleitende Teile sowie Umgebung vor Einflüssen des Mediums geschützt, 

DOPPELT GASDICHT 
Innengewinde nur ohne Anlüftung

Medien

G gasförmig Luft, Dämpfe, Gase und (je nach Ventilausführung und Dichtung) auch Wasserdampf

F flüssig Flüssigkeiten, Siedetemperatur bei Atmosphärendruck darf nicht erreicht werden

GF
gasförmig und 

flüssig
Luft, Dämpfe, Gase, Flüssigkeiten und (je nach Ventilausführung und Dichtung) auch Wasserdampf

Dichtungen

N NBR Elastomer-Formdichtung mit metallischer Abstützung bis 25 bar, -30°C bis +130°C (druckabhängig)

E EPDM Elastomer-Formdichtung mit metallischer Abstützung bis 25 bar, -40°C bis +170°C (druckabhängig)

F FKM (Viton) Elastomer-Formdichtung mit metallischer Abstützung bis 25 bar, -20°C bis +200°C (druckabhängig)

P PTFE Flachdichtung bis 25 bar, -60°C bis +225°C (druckabhängig)

PK PTFE+Kohle Flachdichtung ab 25 bar, -60°C bis +225°C (druckabhängig)

FF FFKM (Kalrez) Elastomer-Formdichtung mit metallischer Abstützung bis 25 bar, -10°C bis +260°C (druckabhängig)

MD metallisch Flachdichtung, -60°C bis +400°C (druckabhängig)

Anlüftung

MD mit Drehanlüftung (nur Ausführung mit Innengewinde)

MH mit Anlüftehebel

OA ohne Anlüftung (Innengewinde Standard bei gasdichten Ausführungen)

Dimensionen Innengewinde

15 Eintritt und Austritt 1/2“ Innengewinde

1525 Eintritt 1/2“ Innengewinde, Austritt 1“ Innengewinde

20 Eintritt und Austritt 3/4“ Innengewinde

2032 Eintritt 3/4“ Innengewinde, Austritt 5/4“ Innengewinde

2540 Eintritt 1“ Innengewinde, Austritt 6/4“ Innengewinde

3250 Eintritt 5/4“ Innengewinde, Austritt 2“ Innengewinde

4050 Eintritt 6/4“ Innengewinde, Austritt 2“ Innengewinde

50 Eintritt und Austritt 2“ Innengewinde

Dimensionen Flanschanschluss

4065 Eintritt DN40/PN40 und Austritt DN65/PN16 Flanschanschluss EN 1092

5080 Eintritt DN50/PN40 und Austritt DN80/PN16 Flanschanschluss EN 1092
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Sicherheitsventil für Hygienic-Anwendungen 
| Eckform mit Klemm- oder Gewindestutzen 
| für NICHT NEUTRALE und NEUTRALE Flüssigkeiten, Luft, Gase und Dämpfe

Technische Daten

 ● geeignet für Lebensmittel, Getränke, Pharmazie und Kosmetik 
 ● minimierter Totraum, Spaltfreiheit im Ventil, freiliegende umspülte O-Ring-Dichtung 
 ● Oberflächenrauigkeit Standard Ra < 0,8 µm 
 ● Drehanlüftung, Gegendruck bis 4 bar 
 ● Einstelldruck: 0,4 bis 16 bar (werkseitig fest eingestellt und plombiert) 
 ● Temperaturbereich: -40°C bis +200°C (dichtungs- und druckabhängig) 
 ● Dichtungswerkstoffe: EPDM, FKM (Viton) 
 ● Dimension: DN20, Klemmstutzen DN20-32, Gewindestutzen DN20-25 
 ● DIN EN ISO 4126-1 / AD 2000-Merkblatt A2 / DGR 2014/68/EU 
 ● TÜV-Bauteilprüfzeichen 2062 
 ● EG-Baumusterprüfung  (CE)

Material Auf Anfrage lieferbar

 ● Gehäuse und mediumberührte Innenteile: 1.4435 
 ● Oberteil und sonstige Innenteile: 1.4404 
 ● Druckfeder: 1.4310 
 ● Faltenbalg: 1.4571

 ● mechanisch und/oder elektropoliert 
 ● Kundenspezifische Anschlüsse oder 
 ● Sonderausführungen

Artikelnr.: Ausführungen

Anschlussarten

SVHYEKSA- Aseptik-Bundklemmstutzen DIN 11864-3 / DIN 11853-3

SVHYEKS- Klemmstutzen DIN 32676

SVHYEGSA- Aseptik-Gewindestutzen DIN 11864-1 / DIN 11853-1

SVHYEGS- Gewindestutzen DIN 11851

Dichtungen

E EPDM Elastomer-Formdichtung FDA, -40°C bis +170°C

F
FKM (Viton) Elastomer-Formdichtung FDA, USP, 3-A; ADI-free, 

-20°C bis +200°C (druckabhängig)

Anschluss-Dimensionen

2025 Eintritt DN20, Austritt DN25

2032 Eintritt DN20, Austritt DN32 (nur mit Klemmstutzen)

2525 Eintritt und Austritt DN25

2532 Eintritt DN25, Austritt DN32 (nur mit Klemmstutzen)

3225 Eintritt DN32, Austritt DN25 (nur mit Klemmstutzen)

3232 Eintritt und Austritt DN32 (nur mit Klemmstutzen)
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Hochleistungs-Sicherheitsventil mit Edelstahlfeder | Außengewinde | zum 
Abblasen von Luft aus Behältern mit flüssigen, staubförmigen und körnigen Medien

Technische Daten

 ● zylindrische Bauform, frei abblasend, Feder und gleitende Teile vor Einflüssen des Mediums geschützt 
 ● Kegel durch Rändelmutter anlüftbar 
 ● Einstelldruck: 0,2 bis 6 bar (werkseitig fest eingestellt und plombiert) 
 ● Temperaturbereich: -60°C bis +225°C (dichtungs- und druckabhängig) 
 ● DIN EN ISO 4126-1 / AD 2000-Merkblatt A2 / DGR 2014/68/EU 
 ● TÜV-Bauteilprüfzeichen 2003 / EG-Baumusterprüfung  (CE)

Material Druckbereiche

 ● Eintrittskörper, Austrittskörper und Innenteile: 1.4404 
 ● Druckfeder: 1.4310 
 ● Abblase- / Schutzhaube und Plombenkappe: 1.4301 
 ● Dichtung: FKM (Viton) oder PTFE

 ● Einstelldruck (werkseitig fest eingestellt 
und plombiert): 
 ● Dichtung FKM: 0,2 - 6 bar 
 ● Dichtung PTFE: 1 - 6 bar

Temperaturbereiche Auf Anfrage lieferbar

 ● Dichtung FKM: -20°C bis +200°C 
 ● Dichtung PTFE: -60°C bis +225°C 
(jeweils druckabhängig)

 ● NPT-Gewinde 
 ● Ausführungen in Material Messing  
 ● Gehäuse in kleinerer Bauweise ab 1/4“

Dimension 1/2” 3/4” 1” 5/4“ 6/4“ 2“

Dichtung FKM (Artikelnr.: SVEAHL-L-F)

Preis in EUR auf Anfrage

Dichtung PTFE (Artikelnr.: SVEAHL-L-P)

Preis in EUR auf Anfrage

Hochleistungs-Sicherheitsventil mit Edelstahlfeder  
| Außengewinde | für Luft, neutrale Gase und Dämpfe

Technische Daten

 ● zylindrische Bauform, frei abblasend 
 ● für Luft und ähnliche neutrale, ungiftige und nicht brennbare Gase, die frei abgeblasen werden dürfen 
 ● Kegel durch Rändelmutter anlüftbar 
 ● Einstelldruck (werkseitig fest eingestellt und plombiert): 
 ● Dichtung NBR und FKM: 0,2 - 50 bar (bis inkl. 6/4“), 0,2 - 30 bar (2“)  
 ● Temperaturbereich: -60°C bis +225°C (dichtungs- und druckabhängig) 
 ● DIN EN ISO 4126-1 / AD 2000-Merkblatt A2 / DGR 2014/68/EU 
 ● TÜV-Bauteilprüfzeichen 2055 / EG-Baumusterprüfung (CE)

Material Druckbereiche

 ● Eintrittskörper, Austrittskörper, Innenteile: 1.4404 
 ● Druckfeder: 1.4310 / 1.4568 
 ● Plombenkappe: 1.4301 
 ● Dichtung: NBR, EPDM, FKM (Viton) oder PTFE

 ● Einstelldruck (werkseitig fest eingestellt und plombiert): 
 ● Dichtung NBR, EPDM und FKM: 0,2 - 30 bar 
 ● Dichtung PTFE: 0,2 - 50 bar (bis inkl. 6/4“), 0,2 - 30 bar (2“)

Temperaturbereiche Auf Anfrage lieferbar

 ● Dichtung NBR: -30°C bis +130°C 
 ● Dichtung EPDM: -40°C bis +170°C 
 ● Dichtung FKM: -20°C bis +200°C 
 ● Dichtung PTFE: -60°C bis +225°C 
(jeweils druckabhängig)

 ● kurze Ausführung in DN32 und DN40 
 ● NPT-Gewinde 
 ● Ausführungen in Material Messing 
 ● Gehäuse in kleinerer Bauweise ab 1/4“

Dimension 1/2” 3/4” 1” 5/4“ 6/4“ 2“

Dichtung NBR (Artikelnr.: SVEAHL-NGD-N)

Preis in EUR auf Anfrage

Dichtung EPDM (Artikelnr.: SVEAHL-NGD-E)

Preis in EUR auf Anfrage

Dichtung FKM (Artikelnr.: SVEAHL-NGD-F)

Preis in EUR auf Anfrage

Dichtung PTFE (Artikelnr.: SVEAHL-NGD-P)

Preis in EUR auf Anfrage
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Überström- und Regelventil | Eckform mit Innengewinde 
| für NICHT NEUTRALE und NEUTRALE Flüssigkeiten, Luft, Gase und Dämpfe

Technische Daten

 ● unter Betriebsbedingungen einstellbar, ohne dass Medium austritt 
 ● nicht gegendruckkompensiert 
 ● Einstelldruck: 0,2 bis 20 bar (werkseitig fest eingestellt und plombiert) 
oder Einstellbereiche 0,2-0,8 / 0,5-2,5 / 2-8 / 2-12 / 12-20 bar 
 ● Temperaturbereich: -60°C bis +225°C (dichtungs- und druckabhängig) 
 ● DGR 2014/68/EU

Material Druckbereiche

● Eintrittskörper und Innenteile: 1.4404 
● Austrittskörper: 1.4404/1.4408 
● Druckfeder: 1.4310 
● Dichtung: NBR, EPDM, FKM (Viton) oder 
PTFE

● Einstelldruck (werkseitig fest eingestellt und plombiert): 
Dichtung NBR, EPDM und FKM: 0,2 - 12 bar 
Dichtung PTFE: 0,5 - 20 bar 
● Einstellbereiche: 
Dichtung NBR, EPDM und FKM: 0,2-0,8 / 0,5-2,5 / 2-8 / 2-12 
bar 
Dichtung PTFE: 0,2-0,8 / 0,5-2,5 / 2-8 / 2-12 / 12-20 bar 

Temperaturbereiche Auf Anfrage lieferbar

● Dichtung NBR: -30°C bis +130°C 
● Dichtung EPDM: -50°C bis +150°C 
● Dichtung FKM: -20°C bis +200°C 
● Dichtung PTFE: -60°C bis +225°C 
(jeweils druckabhängig)

● Ausführungen in Material Rotguss 
● Innen-/Aussengewinde 
● Klemmanschlüsse DIN32676

Dimension 3/8" 1/2” 3/4” 1” 5/4" 6/4" 2"

Dichtung NBR (Artikelnr.: ÜRVLEI-N)

Preis in EUR auf Anfrage

Dichtung EPDM (Artikelnr.: ÜRVLEI-E)

Preis in EUR auf Anfrage

Dichtung FKM (Artikelnr.: ÜRVLEI-F)

Preis in EUR auf Anfrage

Dichtung PTFE (Artikelnr.: ÜRVLEI-P)

Preis in EUR auf Anfrage

Sicherheitsventil für 
Hygienic-Anwendungen

Überström- und Regelventil 
für Hygienic-Anwendungen
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Überström- und Regelventil | Eckform mit Innengewinde 
| für NICHT NEUTRALE und NEUTRALE Flüssigkeiten, Luft, Gase und Dämpfe

Technische Daten

 ● unter Betriebsbedingungen einstellbar, ohne dass Medium austritt 
 ● nicht gegendruckkompensiert 
 ● komplette Funktionskartusche erhältlich und ohne Ausbau des Gehäuses auswechselbar 
 ● Einstelldruck: 0,2 bis 30 bar (werkseitig fest eingestellt und plombiert) 
oder Einstellbereiche 0,2-1,2 / 1,2-3 / 2-12 / 12-30 bar 
 ● Temperaturbereich: -60°C bis +225°C (dichtungs- und druckabhängig) 
 ● DGR 2014/68/EU

Material Druckbereiche

 ● Eintrittskörper und Innenteile: 1.4404 
 ● Austrittskörper: 1.4408 
 ● Druckfeder: 1.4310 
 ● Dichtung: NBR, EPDM, FKM (Viton) oder 
PTFE (O-Ringe der Kartusche FKM)

 ● Dichtung NBR, EPDM und FKM: 0,2 - 30 bar 
 ● Dichtung PTFE: 0,5 - 30 bar

Temperaturbereiche Auf Anfrage lieferbar

 ● Dichtung NBR: -30°C bis +130°C 
 ● Dichtung EPDM: -50°C bis +150°C 
 ● Dichtung FKM: -20°C bis +200°C 
 ● Dichtung PTFE: -60°C bis +225°C 
(jeweils druckabhängig)

 ● Ausführungen in Material Rotguss 
 ● Innen-/Aussengewinde 
 ● Klemmanschlüsse DIN32676

Dimension 3/8“ 1/2” 3/4” 1” 5/4“

Dichtung NBR (Artikelnr.: ÜRVEI-N)

Preis in EUR auf Anfrage

Dichtung EPDM (Artikelnr.: ÜRVEI-E)

Preis in EUR auf Anfrage

Dichtung FKM (Artikelnr.: ÜRVEI-F)

Preis in EUR auf Anfrage

Dichtung PTFE (Artikelnr.: ÜRVEI-P)

Preis in EUR auf Anfrage

Belüftungsventil zur Behälterentleerung | Außen- 
gewinde | für NEUTRALE Luft, Gase und technische Dämpfe

Technische Daten

 ● Belüftungsventil für Rohrleitungen, Behälter und Wärmetauscher 
 ● Schutz vor Vakuumbildung in Tanks, Rohrleitungen, Wärmetauscher 
und Behälter in Dampfanlagen 
 ● Einstelldruck: -6 mbar und -100 mbar bis -800 mbar 
 ● Temperaturbereich: -60°C bis +225°C (druckabhängig) 
 ● Druckbeständigkeit: PN40

Material Druckbereiche

 ● Eintrittskörper, Austrittskörper und Innentei-
le: 1.4404 
 ● Dichtung: PTFE

 ● Einstelldruck (werkseitig fest eingestellt und 
plombiert oder lose und einstellbar): 
 ● nicht einstellbar: -6 mbar 
 ● einstellbar: -100 mbar bis -800 mbar

Dimension 1/2” 3/4” 1”

Ventil nicht einstellbar (Artikelnr.: BLVE-NE)

Preis in EUR auf Anfrage

Ventil einstellbar (Artikelnr.: BLVE-E)

Preis in EUR auf Anfrage
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Magnet-Ventil | 2/2 Wege | zwangsgesteuert | 24/230V 
| für Wasser und andere Flüssigkeiten

Technische Daten

 ● übergesteckte Spule mit Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803, Form A 
 ● Hubankerventil mit Servomembran und Zwangsanhebung 
 ● Wirkungsweise A (stromlos geschlossen), schaltet ab 0 bar, kein Differenzdruck nötig 
 ● Umgebungstemperatur max. +55°C

Material Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Dichtwerkstoffe: NBR, FPM oder EPDM 
 ● Spule: Polyamid oder Epoxid 
 ● Ankerteil: Edelstahl V2A 
 ● Achtung! Anker muss magnetisch sein - bitte bei 
aggressiven Medien beachten!

 ● Andere Dimensionen 
 ● NPT-Gewinde 
 ● Dichtung mit KTW-Zulassung 
 ● EX-Zonen geeignete Ventile 
 ● Direktgesteuerte Ventile (Edelstahl 
und Messing) 
 ● Servogesteuerte Ventile (Edelstahl 
und Messing) 
 ● Ventile in Flanschausführung

Artikelnr.: MVZ-E22- Dichtungen

N NBR Temperaturbereich Medium: -10°C bis +80°C (druckabhängig)

FP
FKM mit 

Polyamid Spule
Temperaturbereich Medium: 0°C bis +90°C (druckabhängig)

FE
FKM mit 

Epoxid Spule
Temperaturbereich Medium: 0°C bis +120°C (druckabhängig)

EP
FKM mit 

Polyamid Spule
Temperaturbereich Medium: -30°C bis +90°C (druckabhängig)

EE
EPDM mit 

Epoxid Spule
Temperaturbereich Medium: -30°C bis +100°C (druckabhängig)

Spannungen

2450 24V/50Hz

24VDC 24V DC

230 230V/50Hz

Dimensionen

10-1/4“ Sitz DN10, Anschluss Innengewinde 1/4“

10-3/8“ Sitz DN10, Anschluss Innengewinde 3/8“

10-1/2“ Sitz DN10, Anschluss Innengewinde 1/2“

13-1/2“ Sitz DN13, Anschluss Innengewinde 1/2“

20-3/4“ Sitz DN20, Anschluss Innengewinde 3/4“

20-1“ Sitz DN20, Anschluss Innengewinde 1“

Preis in EUR auf Anfrage
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Direktgesteuerte Ventile benötigen einen Antrieb mit Elek-
tromagnet. Dichtelement und Ventilkolben sind direkt mit 
dem Antrieb verbunden. Bei ausgeschaltetem Elektromagnet 
hält eine Druckfeder das Ventil geschlossen, indem sie den 
Ventilkolben gegen den Sitz drückt. Die Strömungsrichtung 
des Mediums durch das Ventil ist so festgelegt, dass bei 
geschlossenem Ventil der sich zwischen Zulauf und Auslauf 
des Ventils aufbauende Differenzdruck den Ventilkolben zu-
sätzlich gegen den Ventilsitz drückt. Um das Ventil zu öff-
nen, muss der Kolben allein durch den elektromagnetischen 
Antrieb vom Ventilsitz abgehoben werden. Der Antrieb muss 
also gegen die Druckfeder und gegen den am Ventilkolben 
anliegenden Differenzdruck arbeiten. Die Kraft, die der elek-
tromagnetische Antrieb mindestens aufwenden muss, um 
das Ventil zu öffnen, hängt von der Federkraft, der Ventilsitz-
größe und dem maximalen Differenzdruck bei geschlosse-
nem Ventil ab.

Direktgesteuerte Ventile

Servogesteuerte Ventile
Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen bzw. Schlie-
ßen eine Druckdifferenz des Betriebsdruckes. Der notwen-
dige Druck dafür wird für gewöhnlich als Mindestdruck im 
technischen Datenblatt angegeben. Der Antrieb erfüllt hier 
eine Vorsteuerfunktion, durch die das Hauptdichtelement 
(Membrane oder Kolben) entlastet wird. Der Mediumdruck, 
bzw. die vorhandene Druckdifferenz hebt die Hauptdichtung 
an. Bei dieser Steuerungsart können mit kleinen Magneten 
hohe Drücke bei entsprechend großen Nennweiten gesteuert 
werden.

Zwangsgesteuerte Ventile sind eine Kombination von direkt 
und vorgesteuerten Ventilen. Sie schalten von 0 bar an und 
sind ebenfalls dort einsetzbar, wo direktgesteuerte Ventile 
angewendet werden. Sie können jedoch über deren Einsatz-
bereich hinaus mit kleineren Magneten für höhere Drücke 
und größere Nennweiten geliefert werden. Der Antrieb öff-
net eine Vorsteuerbohrung und hebt dann direkt, oder un-
terstützt vom Differenzdruck zwischen Zulauf und Auslauf, 
das Dichtelement vom Sitz ab. Die Besonderheit dieser Steu-
erung ist, dass der Antrieb ohne Unterstützung durch den 
Differenzdruck zwischen Zulauf und Auslauf das Ventil öffnen 
und schließen kann.

Zwangsgesteuerte Ventile
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Magnetventil | 2/2-Wege direktgesteuert

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Membran: FKM/VITON 
 ● Gehäusedichtung: PTFE 

 ● -10°C bis +90°C (druckabhängig) 
 ● Raumtemperatur: -20°C bis +60°C 
 ● DGRL 2014/68/EU RC I A 
 ● CE-Kennzeichen 

 ● Membran EPDM 
 ● Ersatzspulen oder 
Membranen

Artikelnr.: MVD-4V 230VAC MVD-4V 24VAC MVD-4V 24VDC

Spannung 230V 50/60Hz 24V 50/60Hz 24C DC

Dimension 1/2”  3/4”  1/2”  3/4”  1/2”  3/4”  

Druckbeständigkeit PN 7 PN 7 PN 7 PN 7 PN 6 PN 5

Preis in EUR X X X X X X

Magnetventil mit ATEX-Zulassung | 2/2-Wege direktgesteuert

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Membran: FKM/VITON 
 ● Gehäusedichtung: PTFE 

 ● -10°C bis +90°C (druckabhängig) 
 ● Raumtemperatur: -10°C bis +50°C 
 ● ATEX-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RC I A 
 ● CE-Kennzeichen 

 ● Membran EPDM 
 ● Ersatzspulen oder 
Membranen

Artikelnr.: MVDA-4V 230VAC MVDA-4V 24VAC MVDA-4V 24VDC

Spannung 230V 50/60Hz 24V 50/60Hz 24C DC

Dimension 1/2”  3/4”  1/2”  3/4”  1/2”  3/4”  

Druckbeständigkeit PN 7 PN 7 PN 7 PN 7 PN 6 PN 5

Preis in EUR X X X X X X
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Magnetventil | 2/2-Wege servogesteuert, stromlos geschlossen

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Membran: FKM/VITON 

 ● Differenzdruck: 0,5bar 
 ● -10°C bis +90°C (druckabhängig) 
 ● Raumtemperatur: -20°C bis +60°C 
 ● DGRL 2014/68/EU RC I A 
 ● CE-Kennzeichen 

 ● Membran EPDM 
 ● Ersatzspulen oder 
Membranen

Dimension 3/8“ 1/2”  3/4”  1“ 5/4“ 6/4“ 2“

Druckbeständigkeit PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10

230V 50/60Hz (Artikelnr.: MVSSG-4V-230VAC)

Preis in EUR X X X X X X X

24V 50/60Hz (Artikelnr.: MVSSG-4V-24VAC)

Preis in EUR X X X X X X X

24DC (Artikelnr.: MVSSG-4V-24VDC)

Preis in EUR X X X X X X X

Magnetventil mit ATEX-Zulassung | 2/2-Wege servogesteuert, stromlos ge-
schlossen

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: Edelstahl V4A 
 ● Membran: FKM/VITON 

 ● Differenzdruck: 0,5bar 
 ● -10°C bis +90°C (druckabhängig) 
 ● Raumtemperatur: -10°C bis +60°C 
 ● ATEX-Zulassung 
 ● DGRL 2014/68/EU RC I A 
 ● CE-Kennzeichen 

 ● Membran EPDM 
 ● Ersatzspulen oder 
Membranen

Dimension 3/8“ 1/2”  3/4”  1“ 5/4“ 6/4“ 2“

Druckbeständigkeit PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10

230V 50/60Hz (Artikelnr.: MVSSGA-4V-230VAC)

Preis in EUR X X X X X X X

24V 50/60Hz (Artikelnr.: MVSSGA-4V-24VAC)

Preis in EUR X X X X X X X

24DC (Artikelnr.: MVSSGA-4V-24VDC)

Preis in EUR X X X X X X X

Magnetventile stromlos offen

Auf Anfrage erhältlich:
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 Nr. Beschreibung Material

 1   Obere Abdeckung  PC  
 2   O-Ring  NBR  
 3   Optische Stellungsanzeige  Hpb59-1  
 4   Feder  65Mn  
 5   Mutter  Hpb59-1  
 6   Zylinder  V4A
 7   Kolben  V4A
 8   Kolbendichtring  FPM  
 9   O-Ring  NBR  
 10   Kolbendichtung  Hpb59-1  
 11   Lager  65MN  
 12   Zylinderdeckel  V4A
 13   O-Ring  NBR  
 14   Sicherungsring  65Mn  
 15   Schaftgehäuse  V4A
 16   Gehäusedichtung  PTFE  
 17   Ventilstange  V4A
 18   Ventileinsatz  V4A
 19   Sitzdichtung  PTFE  
 20   Sechskantmutter  V4A
 21   O-Ring  FPM  
 22   Dichtung  Hpb59-1  
 23   Dichtungsfeder  65Mn  
 24   Dichtung  Hpb59-1  
 25   Gleitringdichtung  PTFE  
 26   Gleitringdichtung  PTFE  
 27   Gleitringdichtung  PTFE  
 28   Gleitringdichtung  PTFE  
 29   O-Ring  FPM  
 30   Ventilkörper  V4A
 31   Sicherungsscheibe  V4A
 32   Feder  65Mn  

1234567891011
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Abb.1 Abb.2

Druckgesteuerte Ventile
Funktionsprinzip

einfach wirkend
Das Ventil wird geschlossen (oder geöffnet) durch die Kraft der Feder. 

Wenn der Kolben durch Druckluft in Gang gebracht wurde, öffnet (oder 
schließt) sich das Ventil.

doppelt wirkend Das Ventil wird mittels Druckluft geöffnet und geschlossen.

Vorteile dieser Ventile

Große Durchflussmenge, geringer 
Widerstand, kein Druckstoß

Die Y-Form vergrößert den Fließquerschnitt, welcher die Durchfluss-
menge um 30% erhöhen kann und den Fluss leichtgängiger macht.

Langlebigkeit
Gehäuse, Ventilstange und Ventileinsatz in V4A haben eine hohe Korro-
sionsbeständigkeit, die PTFE-Dichtungen sind keilförmig. Dies ermög-
licht es dem Stößel, sich automatisch einzustellen und zu schmieren.

Auf Anfrage lieferbar

weitere Ausführungen, Handnotbetätigung, Endlagenschalter für Signal AUF, Vorsteuerventil

Warnung!
Bei Flüssigkeiten mit hoher Strömungsgeschwin-
digkeit besteht die Gefahr von Druckstößen. (Abb.1) 
 
Der Ventileintritt erfolgt unterhalb des Sitzes, um ei-
nen Druckstoß beim Schließvorgang zu vermeiden. 
(Abb. 2)
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Druckgesteuertes Ventil | Einfachwirkend, Öffner, Zufluss oberhalb des Sitzes

Artikelnr. DN
Gewinde-

ende
Sitzdurch-

messer
Kv 

(m3/h)
Kolbendurch-
messer (mm)

ΔP (Bar)
Steuer-

druck (Bar)
Preis in 

EUR

DGVE-EÖZO-10-40
10  3/8”   13   3.8  

 40   0 - 16   3.0 - 4.5  

auf 
Anfrage

DGVE-EÖZO-10-50  50   0 - 16   3.0 - 3.5  

DGVE-EÖZO-15-40
15  1/2”   13   4.7  

 40   0 - 16   3.0 - 4.5  

DGVE-EÖZO-15-50  50   0 - 16   3.0 - 3.5  

DGVE-EÖZO-20-50 20  3/4”   18   9.5   50   0 - 16   3.0 - 4.0  

DGVE-EÖZO-25-50
25  1”   24   18.1  

 50   0 - 16   3.0 - 4.5  

DGVE-EÖZO-25-63  63   0 - 16   3.0 - 3.5  

DGVE-EÖZO-32-63
32  1 1/4”   31   23.1  

 63   0 - 16   3.0 - 5.5  

DGVE-EÖZO-32-90  90   0 - 16   2.5 - 3.5  

DGVE-EÖZO-40-63
40  1 1/2”   35   32.9  

 63   0 - 16   3.0 - 6.5  

DGVE-EÖZO-40-90  90   0 - 16   2.5 - 4.0  

DGVE-EÖZO-50-63
50  2”   45   52.8  

 63   0 - 12   3.0 - 7.0  

DGVE-EÖZO-50-90  90   0 - 16   2.5 - 4.5  

DGVE-EÖZO-65-90 65  2 1/2”   61   82.6   90   0 - 10   2.5 - 6.0  

Geeignet für kondensierende Medien, Luft, Dampf und Flüssigkeiten mit geringer Fließgeschwindigkeit. Der Ventil-
eintritt erfolgt oberhalb des Sitzes und unterstützt den Schließvorgang des Ventils.

Druckgesteuertes Ventil | Einfachwirkend, Öffner, Zufluss unterhalb des Sitzes

Artikelnr. DN
Gewinde-

ende
Sitzdurch-

messer
Kv 

(m3/h)
Kolbendurch-
messer (mm)

ΔP (Bar)
Steuer-

druck (Bar)
Preis in 

EUR

DGVE-EÖZU-10-40
10  3/8”   13   3.8  

 40   0 - 11   3.0  

auf 
Anfrage

DGVE-EÖZU-10-50  50   0 - 14   3.0  

DGVE-EÖZU-15-40
15  1/2”   13   4.7  

 40   0 - 11   3.0  

DGVE-EÖZU-15-50  50   0 - 14   3.0  

DGVE-EÖZU-20-50 20  3/4”   18   9.5   50   0 - 11   3.0  

DGVE-EÖZU-25-50

25  1”   24   18.1  

 50   0 - 4   3.0  

DGVE-EÖZU-25-63  63   0 - 14   4.5  

DGVE-EÖZU-25-90  90   0 -16   5.0  

DGVE-EÖZU-32-63
32  1 1/4”   31   23.1  

 63   0 - 6   4.5  

DGVE-EÖZU-32-90  90   0 - 16   5.0  

DGVE-EÖZU-40-63
40  1 1/2”   35   32.9  

 63   0 - 5   4.5  

DGVE-EÖZU-40-90  90   0 - 16   5.0  

DGVE-EÖZU-50-90 50  2”   45   52.8   90   0 - 10   5.0  

DGVE-EÖZU-65-90 65  2 1/2”   61   82.6   90   0 - 7   5.0  

Geeignet für kondensierende Medien, Luft, Dampf und Flüssigkeiten.

Geöffnet

Geschlossen

Geöffnet

Geschlossen
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Druckgesteuertes Ventil | Doppeltwirkend, Öffner, Zufluss oberhalb des Sitzes

Artikelnr. DN
Gewinde-

ende
Sitzdurch-

messer
Kv 

(m3/h)
Kolbendurch-
messer (mm)

ΔP (Bar)
Steuer-

druck (Bar)
Preis in 

EUR

DGVE-DÖZO-10-40
10  3/8”   13   3.8  

 40   0 - 16   3.0 - 4.5  

auf 
Anfrage

DGVE-DÖZO-10-50  50   0 - 16   3.0 - 3.5  

DGVE-DÖZO-15-40
15  1/2”   13   4.7  

 40   0 - 16   3.0 - 4.5  

DGVE-DÖZO-15-50  50   0 - 16   3.0 - 3.5  

DGVE-DÖZO-20-50 20  3/4”   18   9.5   50   0 - 16   3.0 - 4.0  

DGVE-DÖZO-25-50
25  1”   24   18.1  

 50   0 - 16   3.0 - 4.5  

DGVE-DÖZO-25-63  63   0 - 16   3.0 - 3.5  

DGVE-DÖZO-32-63
32  1 1/4”   31   23.1  

 63   0 - 16   3.0 - 5.5  

DGVE-DÖZO-32-90  90   0 - 16   2.5 - 3.5  

DGVE-DÖZO-40-63
40  1 1/2”   35   32.9  

 63   0 - 16   3.0 - 6.5  

DGVE-DÖZO-40-90  90   0 - 16   2.5 - 4.0  

DGVE-DÖZO-50-63
50  2”   45   52.8  

 63   0 - 12   3.0 - 7.0  

DGVE-DÖZO-50-90  90   0 - 16   2.5 - 4.5  

DGVE-DÖZO-65-90 65  2 1/2”   61   82.6   90   0 - 10   2.5 - 6.0  

Geeignet für hohe Differenzdrücke. Das Ventil schließt bei Abfall des Steuerdrucks.

Druckgesteuertes Ventil | Doppeltwirkend, Öffner, Zufluss unterhalb des Sitzes

Artikelnr. DN
Gewinde-

ende
Sitzdurch-

messer
Kv 

(m3/h)
Kolbendurch-
messer (mm)

ΔP (Bar)
Steuer-

druck (Bar)
Preis in 

EUR

DGVE-DÖZU-10-40
10  3/8”   13   3.8  

 40   0 - 16   ≥ 3.0  

auf 
Anfrage

DGVE-DÖZU-10-50  50   0 - 16   ≥ 3.0  

DGVE-DÖZU-15-40
15  1/2”   13   4.7  

 40   0 - 16   ≥ 3.0  

DGVE-DÖZU-15-50  50   0 - 16   ≥ 3.0  

DGVE-DÖZU-20-50 20  3/4”   18   9.5   50   0 - 16   ≥ 3.0  

DGVE-DÖZU-25-50
25  1”   24   18.1  

 50   0 - 13   3.0-5.0  

DGVE-DÖZU-25-63  63   0 - 16   3.0-4.0  

DGVE-DÖZU-32-63
32  1 1/4”   31   23.1  

 63   0 - 16   3.0-6.0  

DGVE-DÖZU-32-90  90   0 - 16   2.5-4.0  

DGVE-DÖZU-40-63
40  1 1/2”   35   32.9  

 63   0 - 16   3.0-7.0  

DGVE-DÖZU-40-90  90   0 - 16   2.5-5.0  

DGVE-DÖZU-50-63
50  2”   45   52.8  

 63   0 - 8   3.0-7.0  

DGVE-DÖZU-50-90  90   0 - 16   2.5-6.0  

DGVE-DÖZU-65-90 65  2 1/2”   61   82.6   90   0 - 11   2.5-7.0  

Geeignet für hohe Differenzdrücke.

Geöffnet

Geschlossen

Geöffnet

Geschlossen
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Abmessungen druckgesteuerter Ventile mit Innengewinde

DN
Kolbendurchmesser 

(mm)
C R K G T A L SW

10
40  50.5  27 111

3/8” 12
119

68 27
50 60 33 124 131

15
40  50.5 27 111

 1/2” 15
119

68 27
50 60 33 124 131

20 50 60 33 128  3/4” 16 136 75 32

25

50 60 33 136

 1” 17

145

90 4063 75 41 162 169

90 112 57 210 211

32
63 75 41 174

 1 1/4” 21
187

116 50
90 112 57 222 230

40
63 75 41 175

 1 1/2” 21
187

116 56
90 112 57 222 230

50
63 75 41 183

2” 22
201

138 69
90 112 57 232 244

65 90 112 57 262  2 1/2” 26 282 178 85

M12 x 1

M12 x 1
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Panzerschläuche mit Edelstahlumflechtung
Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Flexibler Schlauch mit EPDM-Liner innen und 
einfacher Edelstahlumflechtung in V2A außen 
 ● Presshülse aus Alu 
 ● Anschlüsse Messing oder Messing vernickelt 
 ● ohne Dichtungsringe

 ● +5°C bis +90°C (druckabhängig) 
 ● NICHT FÜR DAMPF & AGGRESSIVE 
MEDIEN GEEIGNET

 ● andere Längen (nach Ihren Vorgaben) 
 ● Dichtringe

Anschlüsse Mutter / Mutter Anschlüsse Mutter / Nippel

Artikelnr. Dimension Länge zul. Druck Preis in EUR Artikelnr. Dimension Länge zul. Druck Preis in EUR

PSMM

1/2“ 300 15 bar X

PSMN

1/2“ 300 15 bar X

1/2“ 500 15 bar X 1/2“ 500 15 bar X

1/2“ 700 15 bar X 1/2“ 700 15 bar X

1/2“ 1000 15 bar X 1/2“ 1000 15 bar X

3/4“ 300 10 bar X 3/4“ 300 10 bar X

3/4“ 500 10 bar X 3/4“ 500 10 bar X

3/4“ 700 10 bar X 3/4“ 700 10 bar X

3/4“ 1000 10 bar X 3/4“ 1000 10 bar X

1“ 300 10 bar X 1“ 300 10 bar X

1“ 500 10 bar X 1“ 500 10 bar X

1“ 700 10 bar X 1“ 700 10 bar X

1“ 1000 10 bar X 1“ 1000 10 bar X

5/4“ 300 6 bar X 5/4“ 300 6 bar X

5/4“ 500 6 bar X 5/4“ 500 6 bar X

5/4“ 700 6 bar X 5/4“ 700 6 bar X

5/4“ 1000 6 bar X 5/4“ 1000 6 bar X

6/4“ 300 6 bar X 6/4“ 300 6 bar X

6/4“ 500 6 bar X 6/4“ 500 6 bar X

6/4“ 700 6 bar X 6/4“ 700 6 bar X

6/4“ 1000 6 bar X 6/4“ 1000 6 bar X

2“ 300 6 bar X 2“ 300 6 bar X

2“ 500 6 bar X 2“ 500 6 bar X

2“ 700 6 bar X 2“ 700 6 bar X

2“ 1000 6 bar X 2“ 1000 6 bar X
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Armaturen Metallschläuche und Panzerschläuche



Panzerschläuche komplett aus Edelstahl | für industriellen Einsatz

Ausführung Temperaturbeständigkeit Anschlüsse

 ● Standard: Edelstahl Ringwellen- 
schlauch aus V4A, mit einfacher 
Umflechtung aus V2A 
 ● Auch ohne Umflechtung oder mit 
doppelter Umflechtung lieferbar

 ● Optimale Beständigkeit 
von -269°C bis +550°C 
(abhängig vom 
Betriebsdruck 
und Biegeradius)

 ● Außengewindenippel 
 ● Überwurfmutter 
 ● Schweißende 
 ● Bördel oder Bund mit Losflansch 
 ● V-Flansch 
 ● komplette Verschraubung mit Anschluss 
Innengewinde, Außengewinde oder Schweißende

Druck Biegeradius

 ● max. zulässiger Betriebsdruck lt. Tabelle errechnet sich aus dem 
Platzdruck / 4 
(bei geradlinigen unbeweglichem Schlauch, Innendruck hydrostatisch, 
Temperatur +20°C) 
 ● Berechnung des höchsten zulässigen Betriebsdruck unter Betriebs- 
bedingungen: 
 
 
 
 
(Ks = Sicherheitsfaktor abhängig von der Anwendung) 
(*) rechter Wert nach DIN/EN ISO 10380

 ● Rs = Theoretischer statischer Mindestbiegeradius 
(Schlauch beweglich) 
 ● Rd = Theoretischer dynamischer Mindestbiegeradius 
(wiederholte Biegung) 
 ● Die theoretischen Werte sind unter schwachem Druck 
und für Temperaturen zwischen -30°C und +150 °C 
zulässig

Dimension Innen-Ø Außen-Ø
max. erlaubter Betriebs- 

druck bei 20°C (Pn)
Biegeradius

ohne Umfl. 1 Umfl. 2 Umfl. ohne Umfl. 1 Umfl. 2 Umfl. statisch (Rs)
dynamisch 

(Rd)

mm mm mm mm bar bar (*) bar (*) mm mm
6 6,1 9,80 10,70 11,60 5 226 / 170 363 / 272 25 80
8 8,2 12,10 13,60 15,10 5 183 / 138 293 / 220 32 124

10 10 14,20 15,60 17,00 5 113 / 85 181 / 136 38 130
12 12,2 16,70 18,30 19,90 5 116 / 88 187 / 140 45 140
16 16,2 21,50 23,80 26,10 5 67 / 50 107 / 80 58 160
20 20,3 26,70 28,60 30,50 3 67 / 50 107 / 80 70 170
25 25,4 32,30 34,30 36,30 3 70 / 53 112 / 84 85 190
32 34,3 41,10 43,10 45,10 3 62 / 46 99 / 74 105 260
40 40 49,60 51,90 54,20 2 46 / 35 75 / 56 130 300
50 50,2 60,50 62,40 64,30 2 35 / 26 56 / 42 160 320
65 67,5 84,00 86,00 88,00 1 33 / 25 53 / 40 175 500
80 80,5 98,00 102,20 106,40 1 29 / 22 46 / 34 200 600

100 104 124,00 126,20 128,40 1 24 / 18 37 / 28 250 700
125 129,8 153,00 155,50 158,00 0,5 20 / 15 32 / 24 325 900
150 152,7 178,00 180,50 183,00 0,5 15 / 12 25 / 18 375 1000
200 202,7 232,00 235,00 238,00 0,5 13 / 10 22 / 16 450 1100
250 252,5 286,00 289,00 292,00 0,5 8 / 6 13-Okt 550 1200

Preise auf Anfrage

Pn x
Kt

Ks

Temperaturfaktortabelle

Temperatur 20°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 650°C 700°C 750°C 800°C

Faktor (Kt) 1 0,95 0,88 0,83 0,79 0,75 0,72 0,68 0,64 0,61 0,59 0,57 0,55 0,5 0,46 0,41
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