
 »Messtechnik
Manometer  | Thermometer | Zubehör

Um unser Produktprogramm abzurunden finden Sie hier günstige Industrie-Edelstahl-Manometer mit 
und ohne Glyzerinfüllung. 

Auf Anfrage auch für Hochdruckanwendung oder Vakuummeter. Dazu passend auch Armaturen und Wasser-
sackrohre.

Ebenfalls finden Sie hier in unserem Katalog Edelstahl-Thermometer und Schutzrohre zum prompten Versand 
ab Lager. Auf Anfrage sind auch hier viele weitere Varianten lieferbar.

Lassen Sie sich von der Reaktionsschnelligkeit unserer Berater überzeugen!
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Edelstahlmanometer | mit Glyzerinfüllung | Industrieausführung

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: 
Edelstahl 
 ● Anschlussteile: 
Edelstahl 
 ● Sichtscheibe: 
Instrumenten- 
flachglas

 ● Anzeigenbereich 63 mm / 100 mm 
 ● Genauigkeitsklasse: 
1,6 (63 mm) / 1,0 (100 mm) 
 ● Anschluss: 
1/4” (63 mm) / 1/2” (100 mm)

 ● andere Ausführungen / 
Gehäusedurchmesser 
 ● Druckbreich bis 1000 bar 
 ● Vakuummeter 
 ● min./max.-Schleppzeiger oder 
Stellzeiger 
 ● Anschlussteile Messing 
(bei entsprechender Stückzahl)

63 mm, Anschluss unten

Artikelnr.: EMFU 63 0 - 1 bar 0 - 4 bar 0 - 6 bar 0 - 10 bar 0 - 16 bar 0 - 25 bar

Preis in EUR X

63 mm, Anschluss hinten

Artikelnr.: EMFH 63 0 - 1 bar 0 - 4 bar 0 - 6 bar 0 - 10 bar 0 - 16 bar 0 - 25 bar

Preis in EUR X

Artikelnr.: EMB 63 Optional erhältlich für Ausführung 63 mm, Anschluss hinten: Montagebügel für Einbau in Instrumententafel

Preis in EUR X

100 mm, Anschluss unten

Artikelnr.: EMFU 100 0 - 1 bar 0 - 4 bar 0 - 6 bar 0 - 10 bar 0 - 16 bar 0 - 25 bar

Preis in EUR X

100 mm, Anschluss hinten

Artikelnr.: EMFH 100 0 - 1 bar 0 - 4 bar 0 - 6 bar 0 - 10 bar 0 - 16 bar 0 - 25 bar

Preis in EUR X

Edelstahlmanometer | ohne Glyzerinfüllung | Industrieausführung

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Gehäuse: 
Edelstahl 
 ● Anschlussteile: 
Edelstahl 
 ● Sichtscheibe: 
Instrumenten- 
flachglas

 ● Anzeigenbereich 63 mm / 100 mm 
 ● Genauigkeitsklasse: 
1,6 (63 mm) / 1,0 (100 mm) 
 ● Anschluss: 
1/4” (63 mm) / 1/2” (100 mm)

 ● andere Ausführungen / 
Gehäusedurchmesser 
 ● Druckbreich bis 1000 bar 
 ● Vakuummeter 
 ● min./max.-Schleppzeiger 
oder Stellzeiger 
 ● Anschlussteile Messing 
(bei entsprechender Stückzahl)

63 mm, Anschluss unten

Artikelnr.: EMU 63 0 - 1 bar 0 - 4 bar 0 - 6 bar 0 - 10 bar 0 - 16 bar 0 - 25 bar

Preis in EUR X

63 mm, Anschluss hinten

Artikelnr.: EMH 63 0 - 1 bar 0 - 4 bar 0 - 6 bar 0 - 10 bar 0 - 16 bar 0 - 25 bar

Preis in EUR X

Artikelnr.: EMB 63 Optional erhältlich für Ausführung 63 mm, Anschluss hinten: Montagebügel für Einbau in Instrumententafel

Preis in EUR X

100 mm, Anschluss unten

Artikelnr.: EMU 100 0 - 1 bar 0 - 4 bar 0 - 6 bar 0 - 10 bar 0 - 16 bar 0 - 25 bar

Preis in EUR X

100 mm, Anschluss hinten

Artikelnr.: EMH 100 0 - 1 bar 0 - 4 bar 0 - 6 bar 0 - 10 bar 0 - 16 bar 0 - 25 bar

Preis in EUR X
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Edelstahlthermometer | ohne Thermometerschutzrohr

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

● Gehäuse und 
Anschlussteile: 
Edelstahl 
● Sichtscheibe: 
Instrumentenglas

 ● Durchmesser Ø100 mm 
 ● Genauigkeitsklasse 1 
 ● ohne Schutzrohr

 ● andere Dimensionen, 
Ausführungen, Anschlüsse 
und Materialien

Anschluss Tauchschaft Artikelnr. Messbereich Preis in EUR

1/2“ hinten

45 mm

TME100- 45 -20/060 -20°C bis +60°C X

TME100- 45   0/060 0°C bis +60°C X

TME100- 45   0/120 0°C bis +120°C X

63 mm

TME100- 63 -20/060 -20°C bis +60°C X

TME100- 63   0/060 0°C bis +60°C X

TME100- 63   0/120 0°C bis +120°C X

100 mm

TME100-100 -20/060 -20°C bis +60°C X

TME100-100   0/060 0°C bis +60°C X

TME100-100   0/120 0°C bis +120°C X

160 mm

TME100-160 -20/060 -20°C bis +60°C X

TME100-160   0/060 0°C bis +60°C X

TME100-160   0/120 0°C bis +120°C X

200 mm

TME100-200 -20/060 -20°C bis +60°C X

TME100-200   0/060 0°C bis +60°C X

TME100-200   0/120 0°C bis +120°C X

Thermometerschutzrohre aus Edelstahl
Material Ausführung auf Anfrage erhältlich

 ● Edelstahl 
1.4571

 ● mit Feststellschraube  ● weitere Ausführungen

Anschluss Tauchschaft Artikelnr. Preis in EUR

1/2“

45 mm TMR  45 X

63 mm TMR  63 X

100 mm TMR 100 X

160 mm TMR 160 X

200 mm TMR 200 X
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Manometerhahn aus Edelstahl | Zapfen/Muffe

Material Ausführung auf Anfrage erhältlich

 ● Edelstahl 1.4571  ● Anschluss: Zapfen / Muffe 
 ● bis +50°C (druckabhängig)

 ● Material Messing 
 ● andere Anschlüsse

Dimension Druckbeständigkeit Artikelnr. Preis in EUR

1/4“ PN 6 MHZM 1/4 X

1/2“ PN 16 MHZM 1/2 X

Manometerhahn aus Edelstahl | Muffe/Muffe

Material Ausführung auf Anfrage erhältlich

 ● Edelstahl 1.4571  ● Anschluss: Muffe / Muffe 
 ● bis +50°C (druckabhängig)

 ● Material Messing 
 ● andere Anschlüsse

Dimension Druckbeständigkeit Artikelnr. Preis in EUR

1/4“ PN 6 MHMM 1/4 X

1/2“ PN 16 MHMM 1/2 X

Manometerventil aus Edelstahl | Zapfen/Muffe | mit/ohne Prüfanschluss

Material Ausführung Auf Anfrage erhältlich

 ● Edelstahl 1.4571  ● Anschluss: Zapfen / Muffe 
 ● bis +120°C (druckabhängig)

 ● Material Messing oder Stahl 
 ● andere Anschlüsse 
 ● Graphitpackung

Dimension Druckbeständigkeit Prüfanschluss Artikelnr. Preis in EUR

1/2“ PN 400 - MV-ZM-EOP 1/2 X

1/2“ PN 400 DIN 16271 MV-ZM-EMP 1/2 X

Manometerdruckknopfhahn aus Edelstahl | Muffe/Muffe

Material Ausführung auf Anfrage erhältlich

 ● Edelstahl 1.4571  ● Anschluss: Muffe / Muffe 
 ● bis +80°C (druckabhängig)

 ● Material Messing

Dimension Druckbeständigkeit Artikelnr. Preis in EUR

1/2" PN 25 MHDK 1/2 X

Auf Anfrage erhältlich

 ● weitere Ventile, Hähne oder Wassersackrohre 
 ● Material Messing oder Stahl
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Wassersackrohre aus Edelstahl | Kreis-Form | Außengewinde

Material Ausführung

 ● Edelstahl 1.4571  ● Kreisform

Dimension Druckbeständigkeit Artikelnr. Preis in EUR

1/4“ PN 25 WSRE-KF-AA 1/4 X

1/2“ PN 25 WSRE-KF-AA 1/2 X

Wassersackrohre aus Edelstahl | U-Form flach | Außengewinde

Material Ausführung

 ● Edelstahl 1.4571  ● U-Form flach

Dimension Druckbeständigkeit Artikelnr. Preis in EUR

1/4“ PN 25 WSRE-UFL-AA 1/4 X

1/2“ PN 25 WSRE-UFL-AA 1/2 X

Wassersackrohre aus Edelstahl DIN16282A | U-Form | Zapfen/Muffe

Material Ausführung

 ● Edelstahl 1.4571  ● DIN16282A

Dimension Druckbeständigkeit Form Artikelnr. Preis in EUR

1/2" PN 160 U-Form WSRE-UF-ZM 1/2 X

1/2" PN 160 U-Form flach WSRE-UFL-ZM 1/2 X

Wassersackrohre aus Edelstahl DIN16282B | U-Form | Anschweißende/Muffe

Material Ausführung

 ● Edelstahl 1.4571  ● DIN16282B

Dimension Druckbeständigkeit Form Artikelnr. Preis in EUR

1/2" PN 160 U-Form WSRE-UF-SM 1/2 X

1/2" PN 160 U-Form flach WSRE-UFL-SM 1/2 X

Wassersackrohre aus Edelstahl DIN16282C| Kreis-Form | Zapfen/Muffe

Material Ausführung

 ● Edelstahl 1.4571  ● Kreisform

Dimension Druckbeständigkeit Artikelnr. Preis in EUR

1/2" PN 160 WSRE-KF-ZM 1/2 X
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