
 »Tankdeckel

Wir liefern unseren zufriedenen Kunden Mannlöcher, Putzöffnungen, Türchen in den Standardqualitäten V2A und 
V4A für vielerlei Anwendungen. Auch mit verschiedenen Dichtungswerkstoffen und Öffnungsmechanismen.

Sonderlösungen mit Entlüftungen, Sichtgläsern, Siebeinsätzen oder Ausführungen für höhere Druckstufen, aber 
auch Unterdrücken, können wir für Sie realisieren.

Unsere Auswahl im Katalog ist nur ein Bruchteil von den erhältlichen Deckeln, es beinhaltet sozusagen unsere 
„Dauerbrenner“.

Wir beraten Sie gerne, für ein Angebot benötigen wir folgende Angaben:

 • Medium
 • Betriebsdruck
 • Temperatur
 • Materialgüte (auch Sonderwerkstoffe mengenabhängig möglich)
 • Dimension (Durchmesser/Länge und Breite)
 • Kragenhöhe (wichtig bei runden Behältern)
 • Geforderte Zertifikate (z.B. 3.1 auf Vormaterial)
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Rundes Mannloch
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckel: V2A/V4A 
 ● Dichtung: EPDM

 ● -40°C bis +90°C 

Auf Anfrage erhältlich

 ● Dichtung NBR, Silikon, Viton 
 ● Kragenhöhe 100, 150 oder 200 mm

Artikelnr. Dimension Schweißkragenhöhe max. Druck (PN) Material Preis in EUR

D 230 202 mm 85 mm 0,4 bar V2A X

D 230/B 202 mm 85 mm 0,4 bar V4A X

D 240 306 mm 65 mm 0,1 bar V2A X

D 240/B 306 mm 65 mm 0,1 bar V4A X

Rundes Mannloch
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckel: V2A/V4A 
 ● Dichtung: EPDM

 ● -40°C bis +90°C

Auf Anfrage erhältlich

 ● Dichtung NBR, Silikon, Viton 
 ● Kragenhöhe 150 oder 200 mm

Artikelnr. Dimension Schweißkragenhöhe max. Druck (PN) Material Preis in EUR

D N230 202 mm 85 mm 0,5 bar V2A X

D N230/B 202 mm 85 mm 0,5 bar V4A X

Rundes Mannloch
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckel: V2A/V4A 
 ● Dichtung: EPDM

 ● -40°C bis +90°C 
 ● seitlich drehbares Öffnungs- und 
Kippöffnungssystem

Auf Anfrage erhältlich

 ● Dichtung NBR, Silikon, Viton 
 ● Kragenhöhe 100, 150 oder 200 mm

Artikelnr. Dimension Schweißkragenhöhe max. Druck (PN) Material Preis in EUR

D N240 404 mm 65 mm 0,0 bar V2A X

D N240/B 404 mm 65 mm 0,0 bar V4A X

Rundes Mannloch
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckel: V2A/V4A 
 ● Dichtung: EPDM

 ● -40°C bis +90°C 
 ● seitlich drehbares Öffnungs- und 
Kippöffnungssystem

Auf Anfrage erhältlich

 ● Dichtung NBR, Silikon, Viton 
 ● Kragenhöhe 100, 150 oder 200 mm

Artikelnr. Dimension Schweißkragenhöhe max. Druck (PN) Material Preis in EUR

D N250 404 mm 65 mm 0,0 bar V2A X

D N250/B 404 mm 65 mm 0,0 bar V4A X

272 st steeltrade Edelstahlhandel GmbH | TOP-bedienerfreundlicher Online-Shop unter www.steeltrade.at

Tankdeckel runde Ausführungen



Rundes Mannloch
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckel: V2A/V4A 
 ● Dichtung: EPDM

 ● -40°C bis +90°C 
 ● seitlich drehbares Öffnungs- und 
Kippöffnungssystem

Auf Anfrage erhältlich

 ● Dichtung NBR, Silikon, Viton 
 ● Kragenhöhe 100, 150 oder 200 mm

Artikelnr. Dimension Schweißkragenhöhe max. Druck (PN) Material Preis in EUR

D N270 518 mm 75 mm 0,1 bar V2A X

D N270/B 518 mm 75 mm 0,1 bar V4A X

Rundes Mannloch
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckel: V2A/V4A 
 ● Dichtung: EPDM

 ● -40°C bis +90°C 
 ● Doppelarmknebel 
 ● Flügelgriff aus Edelstahl

Auf Anfrage erhältlich

 ● Dichtung NBR, Silikon, Viton 
 ● Kragenhöhe 150 oder 200 mm

Artikelnr. Dimension Schweißkragenhöhe max. Druck (PN) Material Preis in EUR

D T/450 454 mm 100 mm 0,1 bar V2A X

D T/450/B 454 mm 100 mm 0,1 bar V4A X

D T/500 518 mm 100 mm 0,1 bar V2A X

D T/500/B 518 mm 100 mm 0,1 bar V4A X

D T/600 620 mm 100 mm 0,0 bar V2A X

D T/600/B 620 mm 100 mm 0,0 bar V4A X

Rundes Mannloch
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckel: V2A/V4A 
 ● Dichtung: EPDM

 ● -40°C bis +90°C 
 ● seitlich drehbares Öffnungs- und 
Kippöffnungssystem

Auf Anfrage erhältlich

 ● Dichtung NBR, Silikon, Viton 
 ● Kragenhöhe 100, 150 oder 200 mm

Artikelnr. Dimension Schweißkragenhöhe max. Druck (PN) Material Preis in EUR

D TV400 404 mm 65 mm 0,0 bar V2A X

D TV400/B 404 mm 65 mm 0,0 bar V4A X

D TV450 454 mm 100 mm 0,0 bar V2A X

D TV450/B 454 mm 100 mm 0,0 bar V4A X

D TV500 518 mm 100 mm 0,0 bar V2A X

D TV500/B 518 mm 100 mm 0,0 bar V4A X

D TV600 620 mm 100 mm 0,0 bar V2A X

D TV600/B 620 mm 100 mm 0,0 bar V4A X
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Rechteckiges Türchen (Außenöffnung)
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckel: V2A/V4A 
 ● Dichtung: EPDM

 ● -40°C bis +90°C 

Auf Anfrage erhältlich

 ● Dichtung NBR, Silikon, Viton

Artikelnr. Dimension Schweißkragenhöhe max. Druck (PN) Material Preis in EUR

D 285 184x235 mm stehend 40 mm 0,5 bar V2A X

D 285/B 184x235 mm stehend 40 mm 0,5 bar V4A X

D 295 235x184 mm liegend 40 mm 0,5 bar V2A X

D 295/B 235x184 mm liegend 40 mm 0,5 bar V4A X

Rechteckiges Türchen (Außenöffnung)
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckel: V2A/V4A 
 ● Dichtung: EPDM

 ● -40°C bis +90°C 
 ● Flügelgriff aus Edelstahl

Auf Anfrage erhältlich

 ● Dichtung NBR, Silikon, Viton 
 ● Kragenhöhe 100 mm

Artikelnr. Dimension Schweißkragenhöhe max. Druck (PN) Material Preis in EUR

D 160 332x440 mm stehend 60 mm 0,5 bar V2A X

D 160/B 332x440 mm stehend 60 mm 0,5 bar V4A X

D 165 440x332 mm liegend 60 mm 0,5 bar V2A X

D 165/B 440x332 mm liegend 60 mm 0,5 bar V4A X

Rechteckiges Türchen (Außenöffnung)
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckel: V2A/V4A 
 ● Dichtung: EPDM

 ● -40°C bis +90°C 
 ● TÜV geprüft 
 ● Flügelgriff aus Edelstahl

Auf Anfrage erhältlich

 ● Dichtung NBR, Silikon, Viton 
 ● Kragenhöhe 80 und 100 mm

Artikelnr. Dimension Schweißkragenhöhe max. Druck (PN) Material Preis in EUR

D 1500 432x555 mm stehend 60 mm 1,0 bar V2A X

D 1500/B 432x555 mm stehend 60 mm 1,0 bar V4A X

D 1600 555x432 mm liegend 60 mm 0,8 bar V2A X

D 1600/B 555x432 mm liegend 60 mm 0,8 bar V4A X
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Auf Anfrage erhältlich:

Viele andere Ausführungen lieferbar, z.B.:
 • höhere Drücke oder Unterdrücke
 • Dichtungen in NBR, Silikon, Viton (FKM), Neopren

 • Temperaturbereich -40°C bis +240°C
 • Nennweiten bis 1600 mm
 • Sonderlösungen nach Kundenwunsch

Mannloch DN800
mit Schauglas

Mannloch mit
herausnehmbarem Lochsieb

ovales Türchen (Innenöffnung)
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckel: V2A/V4A 
 ● Dichtung: EPDM

 ● -40°C bis +90°C 
 ● TÜV geprüft

Auf Anfrage erhältlich

 ● Dichtung NBR, Silikon, Viton 
 ● Kragenhöhe 80 mm

Artikelnr. Dimension Schweißkragenhöhe max. Druck (PN) Material Preis in EUR

D 170 320x440 mm 60 mm 1,3 bar V2A X

D 170/B 320x440 mm 60 mm 1,3 bar V4A X

ovales Türchen (Innenöffnung)
Material Ausführung

 ● Gehäuse und Deckel: V2A/V4A 
 ● Dichtung: EPDM

 ● -40°C bis +90°C 
 ● TÜV geprüft 
 ● Flügelgriff aus Edelstahl

Auf Anfrage erhältlich

 ● Dichtung NBR, Silikon, Viton

Artikelnr. Dimension Schweißkragenhöhe max. Druck (PN) Material Preis in EUR

D 190 446x542 mm 76 mm 3,0 bar V2A X

D 190/B 446x542 mm 76 mm 3,0 bar V4A X
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