Losflansch PN10 und PN16
nach EN1092-1 Typ 02, DIN2642, 4. DIN/EN halbes Blatt
ISO- und metrische Mafle

% s/l a0 einfach. gut. beraten.
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DN Rohr dé D e b2 k Locher| d2 ~kg Norm
21 0,60 EN PN10-40
10 172 19 %0 14 00 0,61 DIN2642
25 3 14 0,67 EN PN10-40
15 21,3 24 95 65 0,67 DIN2642
10 0,50 1/2BIl. PN10
31 16 14 0,93 EN PN10-40
20 26,9 30 105 14 75 0,82 DIN2642
10 0,60 1/2Bl. PN10
38 4 16 1,05 EN PN10-40
25 33,7 36 115 85 1,11 DIN2642
10 4 0,72 1/2BIl. PN10
47 18 1,81 EN PN10-40
32 42,4 46 140 5 16 100 1,62 DIN2642
10 1,07 1/2Bl. PN10
53 4 18 2,07 EN PN10-40
40 48,3 54 150 16 110 1,83 DIN2642
10 1,20 1/2Bl. PN10
5 20 2,71 EN PN10/16
60,3 65 16 2,17 DIN2642
>0 165 . 125 s | 136 | 1/2BI.PN1O
54 59 1,40 | 1/2BIl. PN10 met.
6 20 418 (%) 3,13 EN PN10/16
76,1 81 16 2,63 DIN2642
65 1851 5 . et B 165 | 1/2Bl. PN10
70 74,9 1,65 | 1/2BIl. PN10 met.
6 20 3,57 EN PN10/16
88,9 94 18 3,21 DIN2642
80 00 s T 8 178 | 1/2Bl. PN10
84 89 1,84 | 1/2BIl. PN10 met.
(*) laut EN sind 4 oder 8 Locher zulassig
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Losflansch PN10 und PN16
nach EN1092-1 Typ 02, DIN2642, 4. DIN/EN halbes Blatt
ISO- und metrische Mafle

% s/l a0 einfach. gut. beraten.
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DN Rohr deé D e b2 k Locher| d2 ~kg Norm
120 6 22 4,31 EN PN10/16
100 114,3 119 220 18 180 3,56 DIN2642
5 10 1,98 1/2Bl. PN10
104/106 | 109 18 2,12 1/2BIl. PN10 met.
6 22 5,34 EN PN10/16
195 139,7 145 250 18 210 4,37 DIN2642
5 12 8 2,91 1/2BIl. PN10
129/131 | 134 2,91 1/2BIl. PN10 met.
174 6 24 7,05 EN PN10/16
150 168,3 173 285 18 240 5,33 DIN2642
5 12 3,55 1/2BIl. PN10
154/156 | 161 3,85 1/2BIl. PN10 met.
226 24 22 9,09 EN PN10
2191 6 26 12 9,53 EN PN16
200 295 340 20 295 7,63 DIN2642
5 12 8 4,56 1/2BI. PN10
204/206 | 212 5,00 1/2BI. PN10 met.
281 395 26 350 11,57 EN PN10
273 405 8 29 355 26 13,93 EN PN16
250 279 22 9,94 DIN2642
395 5 15 350 29 6,78 1/2BI. PN10
254/256 | 262 12 7,64 1/2BIl. PN10 met.
333 445 26 400 13,20 EN PN10
3239 460 8 32 410 26 18,50 EN PN16
300 329 26 13,63 DIN2642
445 5 15 400 29 7,87 1/2BI. PN10
304/306 | 312 8,89 1/2BIl. PN10 met.
365 505 6 30 460 21,36 EN PN10
350 3556 520 8 35 470 16 26 27,61 EN PN16
362 505 6 28 460 29 20,32 DIN2642
15 10,88 1/2Bl. PN10
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Losflansch PN10 und PN16
nach EN1092-1 Typ 02, DIN2642, &. DIN/EN halbes Blatt

ISO- und metrische Mal3e

einfach. gut. beraten.
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DN Rohr deé D e b2 k Locher| d2 ~kg Norm
416 565 6 32 515 26 27,04 EN PN10
T . ® [ zs] onee
413 565 6 515 ’
15 26 12,91 1/2BI. PN10
615 36 565 32,95 EN PN10
450 457 467 640 42 585 20 30 45,50 EN PN16
615 8 20 565 26 18,31 1/2BI. PN10
519 670 38 620 26 39,39 EN PN10
EN PN1
>00 >08 517 = 6 :Z - 20 > :zzg DIN26426
670 620 26 :
519 8 15/20 20,73 1/2BI. PN10
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